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18V PIŁA SZABLASTA / YT-82815 / YATO

Cena brutto 173,17 zł

Cena netto 140,79 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-82815

Kod producenta YT-82815

Kod EAN 5906083025167

Producent YATO

Rozmiar uniwersalny

Opis produktu

  

Piła szablasta akumulatorowa YATO YT-82815 18V

Akumulatorowa piła szablasta z systemem 18V Li-Ion, przeznaczona do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Narzędzie
wyposażone w beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów oraz wskaźnik naładowania akumulatora.

Napięcie 18V 

Typ akumulatora Li-Ion 

System YATO 18V 

Wymiana brzeszczotów Beznarzędziowa 

 

Charakterystyka piły szablastej YATO YT-82815

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów

System szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia dodatkowych narzędzi skraca czas przygotowania do pracy i umożliwia sprawną
adaptację do różnych materiałów. Mechanizm zwalniający brzeszczot działa jednym ruchem, co zwiększa efektywność podczas
intensywnego użytkowania.
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Kompatybilność z systemem 18V YATO

Piła współpracuje z akumulatorami Li-Ion z serii 18V YATO, co oznacza możliwość wykorzystania jednego zestawu baterii do obsługi
wielu narzędzi z tej linii. Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się brakiem efektu pamięci i niskim samoodładowaniem.

Ergonomia i kontrola pracy

Antypoślizgowa rękojeść zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w różnych warunkach. Włącznik z potencjometrem umożliwia
płynną regulację prędkości cięcia, co pozwala dostosować parametry pracy do twardości materiału i wymaganej precyzji.

Wskaźnik naładowania i zabezpieczenia

Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałej energii, co umożliwia planowanie pracy i uniknięcie
nieoczekiwanego zatrzymania. Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni ogniwa akumulatora przed uszkodzeniem i wydłuża ich
żywotność.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82815
Napięcie zasilania 18V
Typ akumulatora Li-Ion
System akumulatorowy YATO 18V (kompatybilność z innymi narzędziami serii)
Wymiana brzeszczotów Beznarzędziowa
Maksymalna grubość cięcia metalu Profil o grubości ściany do 3 mm
Regulacja prędkości Potencjometr w włączniku
Wskaźnik naładowania Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak
Zdejmowana stopa Tak

Zastosowanie piły szablastej

Cięcie desek, belek i elementów konstrukcyjnych z drewna
Obróbka płyt drewnopodobnych, sklejki i OSB
Przycinanie grubych gałęzi podczas prac ogrodowych
Cięcie profili metalowych o grubości ściany do 3 mm
Obróbka blach i elementów stalowych
Cięcie rur i kształtowników
Prace z tworzywami sztucznymi i kompozytami
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Roboty remontowe i budowlane wymagające mobilności

Użytkowanie i konserwacja

Dobór brzeszczotów

Rodzaj brzeszczotu należy dobierać do materiału: brzeszczoty z drobnym uzębieniem do metalu, z grubszym do drewna.
Sprawdzenie kompatybilności brzeszczotu z uchwytem piły zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega uszkodzeniu mechanizmu
mocującego.

Ładowanie akumulatora

Akumulatory Li-Ion można doładowywać w dowolnym momencie bez ryzyka utraty pojemności. Przechowywanie akumulatora w
temperaturze pokojowej i unikanie całkowitego rozładowania wydłuża jego żywotność. Wskaźnik naładowania pozwala monitorować
stan baterii podczas pracy.

Konserwacja narzędzia

Regularne czyszczenie mechanizmu wymiany brzeszczotów z pyłu i wiórów zapewnia sprawne działanie systemu beznarzędziowego.
Kontrola stanu stopy i jej mocowania wpływa na stabilność cięcia i dokładność prowadzenia piły.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Piła współpracuje z akumulatorami i ładowarkami z serii YATO 18V. Warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora dla
zapewnienia ciągłości pracy oraz ładowarki szybkoładującej, jeśli narzędzie będzie użytkowane intensywnie.
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