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18V PIŁA SZABLASTA ZESTAW ŁADOWARKA
M60MIN ORAZ BATERIA 2,0AH / YT-82814 /
YATO

Cena brutto 260,35 zł

Cena netto 211,67 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-82814

Kod producenta YT-82814

Kod EAN 5906083025150

Producent YATO

Rozmiar uniwersalny

Opis produktu

  

Piła szablasta akumulatorowa 18V YATO YT-82814 z baterią 2.0Ah i ładowarką

Akumulatorowa piła szablasta z beznarzędziowym systemem wymiany brzeszczotów, przeznaczona do cięcia drewna, metalu i
tworzyw sztucznych. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 18V 2.0Ah oraz szybką ładowarkę z czasem ładowania 60
minut.

Napięcie 18V 

Pojemność akumulatora 2.0Ah 

Czas ładowania 60 min 

Model YT-82814 

 

Charakterystyka techniczna piły szablastej

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów

System szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia kluczy lub dodatkowych narzędzi. Pozwala na zmianę ostrza w kilka sekund, co

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/18v-pila-szablasta-zestaw-ladowarka-m60min-oraz-bateria-2-0ah-yt-82814-yato-p-11609.html
https://xl-narzedzia.pl/18v-pila-szablasta-zestaw-ladowarka-m60min-oraz-bateria-2-0ah-yt-82814-yato-p-11609.html


 

zwiększa efektywność pracy przy cięciu różnych materiałów wymagających specjalistycznych brzeszczotów.

Akumulator litowo-jonowy 18V 2.0Ah

Ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą moc podczas całego cyklu rozładowania oraz brak efektu pamięci. Pojemność 2.0Ah
wystarcza na typowe prace remontowe i budowlane. Zabezpieczenie termiczne chroni ogniwa przed przegrzaniem i przedłuża
żywotność baterii.

Regulacja prędkości potencjometrem

Płynna regulacja prędkości skoku brzeszczotu przez wbudowany potencjometr w spuście. Umożliwia dostosowanie parametrów cięcia
do twardości materiału – niższe obroty dla metalu, wyższe dla drewna miękkiego. Zwiększa precyzję i zmniejsza ryzyko uszkodzenia
materiału.

Ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgową rękojeścią

Gumowana powierzchnia rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet przy intensywnej pracy. Rozkład masy narzędzia zminimalizowany
dla redukcji zmęczenia podczas długotrwałego użytkowania. Kompaktowa budowa ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82814
Napięcie zasilania 18V DC
Typ akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 2.0Ah
Czas ładowania 60 minut
Maksymalna grubość cięcia metalu Profil o grubości ścianki do 3 mm
System wymiany brzeszczotów Beznarzędziowy
Regulacja prędkości Tak, potencjometr w spuście
Wskaźnik naładowania baterii Tak
Zdejmowana stopa Tak
Kompatybilność System 18V YATO
Zawartość zestawu Piła szablasta, akumulator 18V 2.0Ah, ładowarka, instrukcja

Zastosowanie piły szablastej akumulatorowej
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Cięcie desek, belek i płyt drewnopodobnych przy pracach stolarskich i budowlanych
Przycinanie gałęzi drzew i krzewów w pracach ogrodniczych
Cięcie profili metalowych, rur i blach o grubości ścianki do 3 mm
Demontaż elementów drewnianych i metalowych podczas remontów
Wykonywanie otworów technicznych i wycięć w płytach konstrukcyjnych
Cięcie rur PVC, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
Prace montażowe wymagające mobilności bez dostępu do sieci elektrycznej
Cięcie materiałów w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej konstrukcji

Użytkowanie i konserwacja

Dobór brzeszczotów do materiału

Drewno wymaga brzeszczotów z rzadszym uzębieniem (3-6 zębów na cal), metal – z gęstszym (14-24 zęby na cal). Oznaczenia na
brzeszczocie wskazują przeznaczenie: HCS dla drewna, HSS dla metalu, Bi-Metal dla zastosowań uniwersalnych. Nieprawidłowy
dobór skraca żywotność ostrza i obniża jakość cięcia.

Ładowanie akumulatora

Ładowarka z czasem 60 minut umożliwia pełne naładowanie baterii 2.0Ah. Nie zaleca się przerywania cyklu ładowania przed jego
zakończeniem. Akumulatory litowo-jonowe można doładowywać w dowolnym momencie bez szkody dla ogniw. Przechowywanie przy
poziomie naładowania 40-60% wydłuża żywotność baterii.

Kompatybilność z systemem 18V YATO

Akumulator i ładowarka są kompatybilne z innymi elektronarzędziami z linii 18V YATO. Pozwala to na wymienność baterii między
urządzeniami i optymalizację kosztów zakupu dodatkowych akumulatorów. Przed zakupem warto sprawdzić typ złącza – starsze
modele mogą mieć inny standard.

Produkty powiązane

Do piły szablastej zaleca się zakup zestawu brzeszczotów do różnych materiałów, dodatkowego akumulatora 18V o większej
pojemności (3.0Ah lub 4.0Ah) oraz walizki transportowej. Przydatne mogą być również inne narzędzia z systemu 18V YATO:
wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa czy latarka akumulatorowa.
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