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18V PILARKA 165MM ZESTAW Z BATERIĄ
2,0AH I ŁADOWARKĄ 60MIN / YT-82810 /
YATO

Cena brutto 287,71 zł

Cena netto 233,91 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-82810

Kod producenta YT-82810

Kod EAN 5906083025136

Producent YATO

Rozmiar uniwersalny

Opis produktu

  

Pilarka tarczowa akumulatorowa YATO 18V 165mm YT-82810 - zestaw z baterią
2.0Ah i ładowarką

Akumulatorowa pilarka tarczowa YATO YT-82810 to kompletny zestaw do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.
Narzędzie wyposażone w silnik bezszczotkowy 18V, tarczę 165mm oraz baterię litowo-jonową 2.0Ah z szybką ładowarką
60-minutową.

Napięcie 18V 

Średnica tarczy 165mm 

Pojemność baterii 2.0Ah 

Czas ładowania 60 min 

 

Charakterystyka techniczna pilarki tarczowej YATO 18V

Tarcza 165mm - głębokość i precyzja cięcia
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Średnica tarczy 165mm umożliwia cięcie materiałów o grubości do 55mm przy kącie prostym oraz do 40mm przy nachyleniu 45°.
Odpowiednia dla cięcia desek tarasowych, płyt OSB, sklejki oraz elementów konstrukcyjnych drewnianych.

Bateria 2.0Ah - mobilność i czas pracy

Bateria litowo-jonowa 2.0Ah zapewnia około 40-60 cięć w desce 38mm na jednym ładowaniu. Technologia litowo-jonowa eliminuje
efekt pamięci i umożliwia doładowywanie w dowolnym momencie bez utraty pojemności.

Szybka ładowarka 60 minut

Ładowarka o czasie ładowania 60 minut minimalizuje przestoje w pracy. Wskaźnik LED informuje o stanie naładowania baterii, co
pozwala planować cykle pracy i ładowania.

Beznarzędziowa regulacja parametrów cięcia

System regulacji głębokości i kąta cięcia bez użycia kluczy lub śrubokrętów. Regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-45° oraz płynna
regulacja głębokości cięcia pozwalają na szybką adaptację do wymagań projektu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82810
Marka YATO
Napięcie zasilania 18V
Pojemność baterii 2.0Ah
Czas ładowania 60 minut
Średnica tarczy 165mm
Otwór tarczy 20mm (standard)
Maksymalna głębokość cięcia (90°) do 55mm
Maksymalna głębokość cięcia (45°) do 40mm
Regulacja kąta cięcia 0-45°
Zawartość zestawu Pilarka, bateria 2.0Ah, ładowarka, instrukcja

Zastosowanie pilarki akumulatorowej 18V

Cięcie desek tarasowych i podłogowych podczas montażu
Przycięcie łat dachowych i elementów konstrukcji dachu
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Cięcie płyt OSB, sklejki i płyt wiórowych na budowie
Montaż konstrukcji drewnianych - altany, pergole, tarasy
Cięcie listew wykończeniowych i progów
Przycięcie paneli ściennych i sufitowych
Cięcie elementów ogrodzeniowych drewnianych
Prace stolarskie i ciesielskie w terenie

Kompatybilność z systemem 18V YATO

Bateria i ładowarka są kompatybilne z innymi narzędziami akumulatorowymi YATO 18V. Jeden akumulator może zasilać wiertarki,
szlifierki, wkrętarki i inne urządzenia z tej serii, co obniża koszty eksploatacji i upraszcza logistykę na placu budowy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza tarczy - tępe zęby zwiększają obciążenie silnika i skracają czas pracy
na baterii. Regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych obudowy zapobiega przegrzewaniu silnika.

System odprowadzania pyłu wymaga okresowego czyszczenia. Zaleca się podłączenie zewnętrznego odkurzacza
przemysłowego podczas intensywnych prac, co wydłuża żywotność łożysk i mechanizmów wewnętrznych.

Baterie litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze 15-25°C z poziomem naładowania 40-60% podczas dłuższych
przerw w użytkowaniu. Unikać całkowitego rozładowania i przechowywania w pełni naładowanych baterii przez dłuższy czas.

Sprawdzanie kompatybilności tarcz

Pilarka współpracuje z tarczami 165mm z otworem 20mm. Przy wyborze tarczy należy zwrócić uwagę na liczbę zębów - 24 zęby do
cięcia szybkiego, 48 zębów do cięcia precyzyjnego, oraz maksymalną prędkość obrotową tarczy zgodną z parametrami pilarki.

Produkty powiązane

Do pilarki YATO YT-82810 można dokupić dodatkowe baterie 18V o większej pojemności (4.0Ah, 5.0Ah) dla wydłużenia czasu
pracy, tarcze zamienne 165mm o różnej liczbie zębów oraz prowadnicę do cięcia prostego dla zwiększenia precyzji cięć
długich elementów.
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