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Adapter kgtowy na wkretarke HEX 1/4"

‘ﬂ}’ KD10799 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Ina prace niemal réwnolegle do powierzchni.

Uchwyt HEX 1/4"
Kat nachylenia 105°
Maks. obroty 1200 obr./min

Maks. moment obrotowy 12 Nm

Charakterystyka produktu

7,80 zt

6,34 zt

Dostepny od reki
natychmiast
KD10799
KD10799
5903957008080

KRAFT&DELE

Adapter katowy do wkretarki HEX 1/4" - Kraft&Dele KD10799

Adapter katowy KD10799 to przystawka montowana w uchwycie wkretarki, umozliwiajgca wkrecanie w miejscach, gdzie
standardowy uktad wkretarka-konhcéwka nie miesci sie ze wzgledu na brak przestrzeni roboczej. Kat nachylenia 105° pozwala

Uchwyt magnetyczny HEX 1/4"

Standardowy szesciokatny uchwyt 1/4" pasuje do zdecydowanej wiekszosci wkretarek akumulatorowych i sieciowych dostepnych na

rynku. Magnes w gniezdzie konhcowki przytrzymuje bity podczas pracy, zapobiegajac ich wypadaniu w trudno dostepnych miejscach.
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Kat nachylenia 105°

Kat 105° (czyli 15° powyzej kata prostego) umozliwia wkrecanie niemal réwnolegle do powierzchni. Przydatne przy montazu
zawiaséw, tgcznikow meblowych czy elementéw w waskich skrzynkach elektrycznych, gdzie narzedzie nie miesci sie w osi Sruby.

Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali weglowej zapewnia odpornos¢ na odksztatcenia przy przenoszeniu momentu obrotowego. Stal weglowa
charakteryzuje sie wiekszg twardoscig niz stopy aluminium stosowane w tanszych adapterach, co przektada sie na trwatos¢ potaczen
wewnetrznych.

Kompaktowe wymiary

Dtugos$¢ 37 mm pozwala na prace w bardzo waskich przestrzeniach. Im krétszy adapter, tym mniejszy wymagany przeswit - co jest
kluczowe przy montazu w szafkach, profilach budowlanych czy obudowach urzadzen.

Specyfikacja techniczna

Model

Przeznaczenie

Uchwyt

Kat nachylenia

Maksymalne obroty
Maksymalny moment obrotowy
Dtugos¢

Materiat

Producent

KD10799

Wkretarki z uchwytem HEX 1/4"
Magnetyczny HEX 1/4"

105°

1200 obr./min

12 Nm

37 mm

Stal weglowa

Kraft&Dele

Jak sprawdzi¢ kompatybilnosc¢?

Adapter pasuje do kazdej wkretarki wyposazonej w uchwyt szybkomocujgcy lub zaciskowy przystosowany do bitéw HEX 1/4". Przed
zakupem warto sprawdzic¢ specyfikacje wkretarki - jesli producent podaje obstugiwane koncowki jako "1/4" HEX" lub "bity 1/4"",
adapter bedzie kompatybilny. Nalezy pamietaé, ze maksymalny moment obrotowy adaptera wynosi 12 Nm - stosowanie go z
wkretarkami o wyzszym momencie moze skroécic¢ jego zywotnosc.
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Typowe zastosowania

¢ Montaz zawiaséw i oku¢ meblowych przy ograniczonym przeswicie
e Wkrecanie srub w waskich szafkach elektrycznych i rozdzielnicach
¢ Prace instalacyjne w przestrzeniach miedzy $cianami a rurami

¢ Montaz elementéw podtogi lub sufitu podwieszanego przy Scianie
e Naprawa i montaz podzespotéw w obudowach urzgdzeh AGD

¢ Prace stolarskie i ciesielskie w miejscach bez dostepu osiowego

e Montaz profili i stelazy w budownictwie suchej zabudowy
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