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ADAPTER/PRZYSTAWKA KATOWA DO
-.I WIERCENIA KD10069

Cena brutto 45,88 zt

Cena netto 37,30 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD10069

Kod producenta KD10069

Kod EAN 5903957015309

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Adapter katowy do wiercenia i wkrecania KD10069

IKD10069 to przystawka katowa umozliwiajgca montaz do wiertarki lub wkretarki, ktéra zmienia kierunek pracy narzedzia o 90
stopni. Rozwigzanie stosowane wszedzie tam, gdzie o$ standardowego uchwytu wiertarki nie pozwala na swobodne
operowanie narzedziem — w ciasnych wnekach, przy scianach czy w trudno dostepnych zakamarkach konstrukcji.

Kat roboczy 90°

Uchwyt Szesciokatny 1/4"

Obudowa Stal + ABS

Kompatybilnos¢ Wiertarki i wkretarki

Charakterystyka

Kat roboczy 90°

Przegub katowy przekierowuje obroty wrzeciona narzedzia o doktadnie 90 stopni. Pozwala to na wiercenie i wkrecanie réwnolegle do
powierzchni, przy ktérej stoi narzedzie — np. wzdtuz $ciany lub podtogi — bez koniecznosci stosowania specjalistycznych wiertarek
katowych.
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Uchwyt szesciokatny 1/4"
Znormalizowany rozmiar gniazda 1/4" hex (6,35 mm) zapewnia kompatybilnos¢ z bitami i kohcéwkami dostepnymi powszechnie na

rynku. Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze wrzeciono posiadanej wiertarki lub wkretarki przyjmuje uchwyty z trzpieniem
szesciokatnym 1/4".

Konstrukcja obudowy

Zewnetrzna obudowa wykonana z kombinacji stali i tworzywa ABS. Elementy stalowe zapewniajg wytrzymato$¢ mechanicznag
przektadni, natomiast obudowa z ABS obniza wage adaptera i stanowi izolacje termiczng podczas dtuzszej pracy.

Obroty prawo i lewo

Adapter przenosi obroty w obu kierunkach — prawo i lewo — zgodnie z kierunkiem wybranym w wiertarce lub wkretarce. Umozliwia
to zaréwno wkrecanie, jak i wykrecanie elementéw ztgcznych bez koniecznosci demontazu przystawki.

Specyfikacja techniczna

Model KD10069

Zastosowanie Wiercenie i wkrecanie pod katem 90°

Kat roboczy 90°

Uchwyt wyjsciowy Szesciokatny 1/4" (6,35 mm) — standard bitéw
Materiat obudowy Stal + tworzywo ABS

Kompatybilnos¢ Wiertarki i wkretarki akumulatorowe oraz sieciowe
Kierunek obrotéow Prawo / lewo (zaleznie od ustawien narzedzia)
Zawartos¢ zestawu Adapter kgtowy KD10069, oryginalne opakowanie

Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢ przed montazem

Adapter KD10069 mocowany jest w uchwycie wiertarki lub wkretarki tak samo jak standardowy bit lub wiertto z trzpieniem 1/4" hex.
Narzedzie musi posiadac¢ uchwyt szybkomocujacy lub zaciskowy przystosowany do trzpienia szesciokatnego 1/4". W przypadku
wiertarek z uchwytem tréjszczekowym (Jacobs) konieczne jest uprzednie zacis$niecie trzpienia adaptera w szczekach uchwytu.
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Typowe zastosowania

¢ Montaz zawiaséw i oku¢ wewnatrz szafek kuchennych i meblowych

e Wkrecanie w naroznikach i przy $cianach, gdzie wiertarka nie miesci sie w osi
e Wiercenie i wkrecanie pod meblami stojgcymi lub zawieszonymi

¢ Prace instalacyjne w przestrzeniach podpodtogowych i poddaszach

e Montaz elementéw w skrzynkach elektrycznych i kanatach instalacyjnych

¢ Prace stolarskie w miejscach z ograniczonym dostepem

¢ Naprawa i montaz elementéw karoserii pojazdéw w ciasnych przestrzeniach
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