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Aerator i wertykulator 4,8kW / 6,5KM KD5191
KRAFT&DELE

Cena brutto 954,50 zł

Cena netto 776,02 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5191

Kod producenta KD5191

Kod EAN 5903957003757

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Aerator i wertykulator spalinowy 3w1 4,8 kW / 6,5 KM – KD5191

KD5191 to spalinowe urządzenie do kompleksowej pielęgnacji trawnika łączące aerację, wertykulację i zbieranie skoszonego
materiału w jednym przejściu. Wyposażono je w dwa wymienne wałki robocze – sprężynowy i nożowy – które umożliwiają
dobór metody zabiegu do aktualnego stanu darni. Silnik o pojemności 196 cc i mocy 4,8 kW zapewnia stałą moc roboczą
niezależnie od kondycji gleby.

  
  Moc maksymalna 4,8 kW / 6,5 KM 

  Pojemność silnika 196 cc 

  Szerokość robocza 380 mm 

  Pojemność kosza 40 L 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Dwa niezależne wałki robocze

Wałek sprężynowy służy do aeracji – nakłuwa glebę, poprawiając przenikanie wody, tlenu i nawozów do systemu korzeniowego.
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Wałek nożowy wykonuje wertykulację – przecina i usuwa warstwę filcu, mchu oraz martwej biomasy zalegającej przy powierzchni
darni. Możliwość montażu każdego z wałków oddzielnie pozwala dopasować zabieg do aktualnego stanu trawnika.

  

Silnik spalinowy 196 cc

Jednostka napędowa o pojemności 196 cc pracuje w zakresie 5 500–6 500 obr/min. Napęd spalinowy eliminuje ograniczenia związane
z długością kabla zasilającego, co ma znaczenie przy pracy na większych działkach lub w miejscach oddalonych od źródła prądu.
Urządzenie wyposażono w 1 bieg do przodu, który odciąża operatora podczas prowadzenia maszyny.

  

Szerokość robocza 380 mm

Pas roboczy o szerokości 380 mm pozwala na sprawne pokrycie większej powierzchni przy mniejszej liczbie przejazdów w
porównaniu z węższymi modelami elektrycznymi. Wałek nożowy wyposażono w 6 noży, które zapewniają równomierne cięcie na
całej szerokości roboczej.

  

Kosz 40 L na stalowym stelażu

Zbierany podczas pracy materiał – mech, filc, skoszona trawa – trafia bezpośrednio do kosza o pojemności 40 L. Stalowy stelaż z
powłoką antykorozyjną zapewnia trwałość konstrukcji przy regularnym użytkowaniu w zmiennych warunkach pogodowych. Kosz
ogranicza konieczność ręcznego zbierania pozostałości po zabiegu.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5191
Moc maksymalna 4,8 kW / 6,5 KM
Pojemność silnika 196 cc
Obroty silnika (nominalne) 5 500 obr/min
Obroty silnika (maksymalne) 6 500 obr/min
Szerokość robocza 380 mm
Ilość noży 6
Napęd 1 bieg do przodu
Pojemność kosza 40 L
Waga 41 kg

Zastosowanie
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Urządzenie przeznaczone do pielęgnacji trawników przydomowych, ogrodowych oraz większych powierzchni trawiastych.
Zabiegi zaleca się wykonywać wiosną i jesienią, gdy trawa jest w fazie aktywnego wzrostu.

Aeracja gleby na trawnikach przydomowych i ogrodowych
Wertykulacja – usuwanie filcu, mchu i martwej biomasy
Poprawa przepuszczalności gleby przed nawożeniem
Przygotowanie trawnika do sezonu wiosennego
Jesienna regeneracja darni po intensywnym użytkowaniu
Praca na działkach rekreacyjnych i terenach sportowych
Pielęgnacja trawników o powierzchni przekraczającej możliwości urządzeń elektrycznych

  

Kiedy stosować aerację, a kiedy wertykulację?

Aeracja (wałek sprężynowy) sprawdza się na glebach zagęszczonych, gdzie woda stagnuje na powierzchni zamiast wsiąkać.
Wertykulacja (wałek nożowy) jest wskazana, gdy warstwa filcu przekracza 1 cm – widoczne jest to jako gąbczasta, sprężynująca
warstwa między źdźbłami trawy a glebą. Oba zabiegi można wykonywać w tym samym sezonie, jednak z zachowaniem
kilkutygodniowej przerwy, aby trawnik zdążył się zregenerować.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego oraz uzupełnić paliwo zgodnie z wymaganiami
producenta silnika. Po każdym sezonie pracy zaleca się wyczyszczenie wałków z resztek trawy i ziemi oraz sprawdzenie stanu
noży – stępione lub uszkodzone noże obniżają skuteczność wertykulacji i mogą prowadzić do nierównomiernego cięcia darni.

Maszynę o wadze 41 kg należy przechowywać w suchym miejscu. Przed dłuższym przechowywaniem (zima) zaleca się
opróżnienie zbiornika paliwa lub zastosowanie stabilizatora paliwa, aby zapobiec żywiczeniu układu paliwowego.

  

Zestaw zawiera

Aerator i wertykulator spalinowy KD5191, wałek sprężynowy (aeracja), wałek nożowy (wertykulacja), kosz na trawę 40 L,
instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.
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