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Agregat prądotwórczy DIESEL 17/18kW
230/400V KD3247

Cena brutto 14 257,56 zł

Cena netto 11 591,51 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD3247

Kod producenta KD3247

Kod EAN 5903957023175

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Agregat prądotwórczy Diesel 17/18 kW 230/400V KRAFT&DELE KD3247

KD3247 to trójfazowy agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym V-twin, przeznaczony do zasilania awaryjnego i
długotrwałej pracy autonomicznej. Wyciszona, zamknięta obudowa oraz układ stabilizacji napięcia AVR umożliwiają
podłączanie zarówno prostych odbiorników jednofazowych 230V, jak i urządzeń przemysłowych wymagających napięcia 400V.

  
  Moc znamionowa 17 kW 

  Moc maksymalna 18 kW 

  Napięcie wyjściowe 230 V / 400 V 

  Czas pracy ~8 h (25 L) 

  Poziom hałasu 73 dB @ 7 m 

  Rozruch Elektryczny (kluczyk) 

 

Charakterystyka techniczna
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Silnik V-twin chłodzony powietrzem

Dwucylindrowy układ V-twin o pojemności 0,997 L i stopniu sprężania 20:1 zapewnia wyższy moment obrotowy i równomierniejszą
pracę niż jednostki jednocylindrowe o podobnej mocy. Chłodzenie powietrzem eliminuje konieczność obsługi układu cieczy
chłodzącej, co upraszcza eksploatację w terenie.

  

Stabilizacja napięcia AVR

Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje stałe napięcie wyjściowe niezależnie od zmian obciążenia. Ma to kluczowe
znaczenie przy zasilaniu urządzeń wrażliwych elektronicznie, takich jak komputery, sterowniki PLC czy silniki elektryczne z
falownikami.

  

Wyciszona, zamknięta obudowa

Poziom hałasu 73 dB mierzony z odległości 7 metrów plasuje ten agregat w grupie urządzeń o ograniczonej emisji akustycznej.
Zamknięta konstrukcja redukuje hałas silnika i układu wydechowego, co jest istotne przy pracy w pobliżu zabudowań lub w
miejscach o ograniczonej tolerancji hałasu.

  

Panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym

Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy i licznik motogodzin pozwalają na bieżąco monitorować stan agregatu oraz planować
przeglądy serwisowe. Lampka alarmu oleju sygnalizuje spadek poziomu oleju przed uszkodzeniem silnika. Zabezpieczenia Circuit
Breaker chronią obwody 230V i 400V przed przeciążeniem.

  

Złącze ATS

Widoczne na panelu złącze ATS (Automatic Transfer Switch) umożliwia podłączenie zewnętrznego układu automatycznego
przełączania zasilania. Po zaniku napięcia z sieci energetycznej agregat może uruchomić się automatycznie i przejąć zasilanie
odbiorników — bez ingerencji użytkownika.

  

Wyjście DC 12V i mobilność

Wyjście prądu stałego 12V / 8,3A z zabezpieczeniem przeciążeniowym 30A pozwala na ładowanie akumulatorów lub zasilanie
osprzętu 12V bezpośrednio z agregatu. Koła transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia o masie 275 kg bez użycia wózka
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widłowego na utwardzonym podłożu.

 

Zastosowania

Zasilanie awaryjne budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych
Zasilanie warsztatów i hal produkcyjnych wymagających napięcia 400V
Place budowy — zasilanie elektronarzędzi, spawarek i oświetlenia
Zasilanie małych i średnich firm podczas przerw w dostawie energii
Imprezy plenerowe i obiekty tymczasowe bez dostępu do sieci
Praca z układem ATS jako automatyczne źródło rezerwowe
Zasilanie pomp wodnych, sprężarek i urządzeń trójfazowych
Ładowanie akumulatorów 12V za pośrednictwem wyjścia DC

  

Jak sprawdzić, czy agregat pokryje zapotrzebowanie na moc?

Należy zsumować moc znamionową wszystkich planowanych odbiorników, a następnie uwzględnić współczynnik rozruchu — silniki
elektryczne pobierają podczas startu 3–7-krotność mocy znamionowej. Moc znamionowa KD3247 wynosi 17 kW, a maksymalna
(dopuszczalna krótkotrwale) — 18 kW. Dla bezpieczeństwa pracy ciągłej suma obciążeń nie powinna przekraczać 80% mocy
znamionowej, czyli około 13,6 kW.

Specyfikacja techniczna

Model KD3247
Typ Agregat prądotwórczy diesel
Moc znamionowa 17 kW
Moc maksymalna 18 kW
Napięcie wyjściowe 230 V / 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Prędkość obrotowa 3000 obr./min
Współczynnik mocy 1,0
Stabilizacja napięcia AVR
Klasa izolacji F
Typ silnika V-twin, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
Średnica cylindra × skok 92 × 75 mm
Pojemność skokowa silnika 0,997 L
Stopień sprężania 20:1
Moc znamionowa silnika 14,8 kW / 3000 obr./min
Paliwo Olej napędowy (diesel)
Zalecany olej silnikowy SAE 10W-30
Zużycie paliwa 290 g/kW·h
Pojemność zbiornika paliwa 25 L
Czas pracy przy pełnym zbiorniku ~8 h
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System rozruchowy Elektryczny (stacyjka z kluczykiem)
Wyjście DC 12V / 8,3A
Zabezpieczenie DC Overload 30A
Złącze ATS Tak
Poziom hałasu 73 dB @ 7 m
Wymiary agregatu (D × S × W) 1110 × 660 × 875 mm
Wymiary opakowania 1380 × 750 × 930 mm
Masa netto 275 kg
Masa brutto 305–310 kg

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego (zalecany SAE 10W-30) oraz uzupełnić zbiornik
paliwem. Agregat wymaga ustawienia na stabilnym, poziomym podłożu z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji — pracujący
silnik wysokoprężny emituje spaliny, dlatego urządzenie nie może być eksploatowane w zamkniętych pomieszczeniach bez
odprowadzenia gazów na zewnątrz.

Licznik motogodzin na panelu sterowania wskazuje rzeczywisty czas pracy silnika, co pozwala precyzyjnie planować wymianę
oleju i filtrów zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi. Lampka alarmu oleju sygnalizuje krytyczny spadek
poziomu — w takim przypadku agregat należy niezwłocznie wyłączyć i uzupełnić olej przed ponownym uruchomieniem.

  

Zawartość zestawu

Agregat prądotwórczy diesel KD3247, wtyk przemysłowy CEE 400V, wtyk przemysłowy CEE 230V, wtyczka 230V, lejek, zestaw
serwisowy, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.
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