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Akumulator 10,8V 1300 mAh KD1569
KRAFT&DELE

Cena brutto 52,46 zt

Cena netto 42,65 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1569

Kod producenta KD1569

Kod EAN 5903175331557

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulator Li-lon 10,8V 1300mAh Kraft&Dele KD1569

Zamienny akumulator litowo-jonowy przeznaczony do wkretarki elektrycznej Kraft&Dele KD1567. Ogniwo o napieciu 10,8V i
Ipojemnosci 1300mAh zapewnia zasilanie narzedzia bez koniecznosci statego dostepu do gniazdka elektrycznego.

Typ ogniwa Li-lon

Napiecie 10,8 V

Pojemnos¢ 1300 mAh

Model KD1569

Charakterystyka akumulatora

Technologia Li-lon

Ogniwa litowo-jonowe nie wykazujg efektu pamieci — akumulator mozna tadowa¢ w dowolnym momencie, niezaleznie od aktualnego
poziomu natadowania (np. przy 50% lub 10%). Nie ma potrzeby catkowitego roztadowania przed kolejnym tadowaniem.
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Napiecie 10,8V

Napiecie nominalne 10,8V jest parametrem kluczowym dla kompatybilnosci z narzedziem. Uzycie akumulatora o innym napieciu
moze uszkodzi¢ wkretarke lub uniemozliwi¢ jej prawidtowe dziatanie. Akumulator KD1569 jest dopasowany do napiecia roboczego
wkretarki KD1567.

Pojemnos¢ 1300 mAh

Pojemnosc¢ okresla, jak diugo narzedzie moze pracowac na jednym tadowaniu. Wartos¢ 1300 mAh odpowiada zastosowaniom
domowym i warsztatowym — pracom montazowym, skrecaniu mebli czy wierceniu w lekkich materiatach.

Dedykowane dopasowanie

Akumulator jest zaprojektowany jako czes$¢ systemu Kraft&Dele i mechanicznie oraz elektrycznie dopasowany do wkretarki KD1567.
Gwarantuje to poprawne osadzenie w gniezdzie narzedzia i wtasciwg komunikacje z uktadem tadowania.

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢?

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej wkretarki. Akumulator KD1569 jest dedykowany wytgcznie do wkretarki
Kraft&Dele KD1567. W przypadku innych modeli narzedzi — nawet tego samego producenta — napiecie, pojemnos¢ i ztgcze moga
sie réznic.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD1569

Typ akumulatora Li-lon (litowo-jonowy)
Napiecie nominalne 10,8V

Pojemnos¢ 1300 mAh

Kompatybilne narzedzie Wkretarka Kraft&Dele KD1567

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytego akumulatora w wkretarce KD1567
e Zakup dodatkowego ogniwa zapasowego do pracy ciggtej
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e Prace montazowe i demontazowe w warsztacie domowym

e Skrecanie i rozkrecanie mebli oraz konstrukcji aluminiowych
e Wiercenie w lekkich materiatach budowlanych

¢ Prace instalacyjne wymagajace mobilnosci narzedzia

Produkty powigzane

Do akumulatora KD1569 dedykowana jest wkretarka elektryczna Kraft&Dele KD1567. Przed zakupem akcesoriéw
uzupetniajacych warto zweryfikowad, czy tadowarka jest kompatybilna z ogniwami Li-lon 10,8V.
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