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Akumulator 18V 2,0 Ah S-A2 SCHMITH

Cena brutto 116,11 zł

Cena netto 94,40 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy S-A2

Kod producenta S-A2

Kod EAN 5902004741703

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Akumulator 18V 2,0 Ah S-A2 SCHMITH

Akumulator litowo-jonowy przeznaczony do elektronarzędzi z serii Eine Battery+. Technologia Li-Ion zapewnia stałą moc pracy
bez efektu pamięci i niski poziom samorozładowania.

Napięcie 18V 

Pojemność 2,0 Ah 

Czas ładowania 50 min 

Model S-A2 

 

Charakterystyka

Technologia litowo-jonowa

Ogniwa Li-Ion charakteryzują się brakiem efektu pamięci — można je ładować w dowolnym momencie bez konieczności pełnego
rozładowania. Zachowują stabilne napięcie przez cały cykl pracy, co przekłada się na stałą moc narzędzia.

Pojemność 2,0 Ah

Pojemność 2 amperogodzin oznacza, że akumulator może teoretycznie dostarczać prąd 2A przez godzinę lub 1A przez 2 godziny. W

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/akumulator-18v-2-0-ah-s-a2-schmith-p-58027.html


 

praktyce wystarcza to do 30-60 minut pracy w zależności od obciążenia narzędzia.

Szybkie ładowanie

Czas pełnego ładowania wynosi 50 minut przy użyciu ładowarki S-SL24 (2,4A). Prąd ładowania 2,4A skraca przestoje i pozwala
szybko przygotować akumulator do kolejnego cyklu pracy.

System Eine Battery+

Kompatybilność z całą serią elektronarzędzi Eine Battery+ pozwala używać jednego akumulatora w wielu narzędziach. Wymienne
ogniwa obniżają koszty eksploatacji i upraszczają logistykę w warsztacie.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model S-A2
Napięcie znamionowe 18V
Pojemność 2,0 Ah
Technologia ogniw Li-Ion (litowo-jonowa)
Czas ładowania 50 min (z ładowarką S-SL24 2,4A)
Kompatybilność Serie Eine Battery+
Kod produktu S-A2
Kod EAN 5902004741703
Jednostka sprzedaży 1 szt.

Zastosowanie

Wiertarki i wkrętarki akumulatorowe 18V
Szlifierki i polerki akumulatorowe
Piły akumulatorowe (wyrzynarki, piły szablaste)
Narzędzia wielofunkcyjne z systemem Eine Battery+
Oświetlenie warsztatowe LED 18V
Dmuchawy i odkurzacze akumulatorowe

Jak sprawdzić kompatybilność?

Akumulator pasuje do wszystkich narzędzi oznaczonych symbolem Eine Battery+ lub kompatybilnych z systemem 18V SCHMITH.
Przed zakupem należy upewnić się, że narzędzie obsługuje akumulatory z tego systemu — informacja znajduje się w instrukcji
obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia.
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Użytkowanie i konserwacja

Akumulatory litowo-jonowe wymagają przestrzegania kilku zasad, które wydłużają ich żywotność. Należy unikać pełnego
rozładowania — optymalne jest utrzymywanie poziomu naładowania między 20% a 80%. Przechowywanie w temperaturze
15-25°C spowalnia proces starzenia ogniw.

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora. Nie należy pozostawiać go na ładowarce po zakończeniu
cyklu — nowoczesne ładowarki automatycznie przerywają ładowanie, ale długotrwałe trzymanie w ładowarce może wpływać
na żywotność baterii.

Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas (powyżej miesiąca), powinien być naładowany do około 50-60% i
przechowywany w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Produkty powiązane

Do tego akumulatora zaleca się ładowarkę S-SL24 (2,4A) zapewniającą pełne naładowanie w 50 minut. Warto rozważyć zakup
dodatkowego akumulatora, aby zapewnić ciągłość pracy podczas ładowania pierwszego ogniwa.
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