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AKUMULATOROWA OKRZESYWARKA NA
WYSIĘGNIKU YT-85120 YATO

Cena brutto 361,70 zł

Cena netto 294,07 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-85120

Kod producenta YT-85120

Kod EAN 5906083006043

Producent YATO

Typ silnika elektryczny

Długość prowadnicy [cal/cm] 8" / 20 cm

Smarowanie łańcucha automatyczne

Jednostka SZT

Podziałka łańcucha 3/8"

Szerokość rowka prowadnicy / grubość ogniwa 1,3 mm

Pojemność zbiornika oleju [l] 0,6

Opis produktu

  

Akumulatorowa okrzesywarka na wysięgniku YT-85120 YATO

Bezprzewodowa pilarka wysięgnikowa do przycinania gałęzi w koronach drzew bez użycia drabiny. Teleskopowy trzonek o
zasięgu do 220 cm umożliwia bezpieczną pracę na poziomie gruntu. Wyposażona w prowadnicę Oregon 20 cm oraz
akumulator Li-Ion 18V 3,0Ah z systemem automatycznego smarowania łańcucha.

Długość prowadnicy 20 cm (8") 

Zasięg wysięgnika 100-220 cm 

Akumulator Li-Ion 18V 3,0Ah 

Prędkość łańcucha 3,5 m/s 
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Charakterystyka okrzesywarki akumulatorowej

Teleskopowy wysięgnik regulowany

Zakres regulacji od 100 do 220 cm pozwala dostosować długość do wysokości przycinanych gałęzi. Mechanizm teleskopowy
umożliwia szybką zmianę długości bez użycia narzędzi, co zwiększa efektywność pracy przy różnych drzewach.

Obrotowa głowica tnąca w 3 pozycjach

Regulacja kąta nachylenia głowicy w trzech pozycjach ułatwia dostęp do gałęzi rosnących pod różnymi kątami. Wąska konstrukcja
głowicy pozwala na pracę w gęstych koronach bez ryzyka zablokowania mechanizmu.

Prowadnica i łańcuch marki Oregon

Prowadnica 20 cm (8") z łańcuchem Oregon o podziałce 3/8" i grubości ogniwa 1,3 mm zapewnia precyzyjne cięcie gałęzi do średnicy
około 18 cm. System Oregon charakteryzuje się trwałością i dostępnością części zamiennych.

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Mechanizm szybkiego napinania i wymiany łańcucha bez potrzeby użycia kluczy skraca czas przygotowania do pracy. Regulacja
napięcia odbywa się za pomocą pokrętła, co pozwala na bieżące dostosowanie w trakcie użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-85120
Typ akumulatora Li-Ion 18V / 3,0Ah
Długość prowadnicy 20 cm (8")
Prędkość łańcucha 3,5 m/s
Podziałka łańcucha 3/8"
Grubość ogniwa łańcucha 1,3 mm
Producent prowadnicy i łańcucha Oregon
Długość wysięgnika 100 - 220 cm (regulacja teleskopowa)
Liczba pozycji głowicy 3 pozycje regulacji kąta
System smarowania Automatyczny
Waga bez akumulatora 3,4 kg
Zawartość zestawu Okrzesywarka, prowadnica, łańcuch, osłona, pasek na ramię,
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akumulator, ładowarka, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie okrzesywarki wysięgnikowej

Przycinanie gałęzi w koronach drzew owocowych bez użycia drabiny
Odmładzanie starszych drzew poprzez usuwanie suchych i chorych gałęzi z górnych partii
Prześwietlanie koron drzew ozdobnych i parkowych dla poprawy kondycji roślin
Usuwanie gałęzi rosnących nad budynkami, alejkami i liniami energetycznymi
Formowanie koron młodych drzew w trudno dostępnych miejscach
Czyszczenie wysokich krzewów i żywopłotów przekraczających 2 metry wysokości
Usuwanie gałęzi nad ogrodzeniami i innymi przeszkodami terenowymi
Prace pielęgnacyjne w sadach i plantacjach drzew wysokopiennych

Użytkowanie i konserwacja

Napinanie łańcucha

Prawidłowe napięcie łańcucha sprawdza się poprzez uniesienie środkowej części łańcucha - ogniwa powinny pozostawać w rowku
prowadnicy, ale łańcuch powinien dać się swobodnie przesuwać ręcznie. Zbyt luźny łańcuch może zskoczyć z prowadnicy, zbyt
napięty przyspiesza zużycie i obciąża silnik.

Automatyczne smarowanie

System automatycznego smarowania dostarcza olej do łańcucha podczas pracy. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić
poziom oleju w zbiorniku i uzupełnić go olejem do prowadnic pilarek. Brak smarowania prowadzi do przegrzania i szybkiego zużycia
łańcucha oraz prowadnicy.

Regulacja długości wysięgnika

Mechanizm teleskopowy pozwala na płynną regulację długości w zakresie od 100 do 220 cm. Po ustawieniu żądanej długości należy
upewnić się, że mechanizm blokujący jest prawidłowo zablokowany. Regulacja długości w trakcie pracy poprawia ergonomię i
zmniejsza zmęczenie operatora.

Kompatybilność z programem narzędzi akumulatorowych Yato

Okrzesywarka YT-85120 jest częścią systemu bezprzewodowych elektronarzędzi ogrodowych Yato 18V. Akumulator i
ładowarka są kompatybilne z innymi urządzeniami z serii: pilarka łańcuchowa YT-85080, nożyce do żywopłotu YT-85100 oraz
podkaszarka YT-85110. Jeden akumulator może zasilać wszystkie narzędzia z tej linii produktowej.
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