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Akumulatorowa piła łańcuchowa 21V 6 cali
KD10623 / KD10623 / None KRAFT&DELE

Cena brutto 168,00 zł

Cena netto 136,59 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10623

Kod producenta KD10623

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Akumulatorowa piła łańcuchowa 21V 6 cali KD10623 – Kraft&Dele

KD10623 to kompaktowa, bezprzewodowa piła łańcuchowa przeznaczona do podcinania gałęzi i bieżącej pielęgnacji ogrodu.
Prowadnica o długości 6 cali (ok. 15 cm) pozwala na precyzyjną pracę w miejscach trudno dostępnych dla większych narzędzi,
a bezprzewodowa konstrukcja eliminuje konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego.

  
  Napięcie akumulatora 21V 

  Długość prowadnicy 6 cali (~15 cm) 

  Liczba akumulatorów 2 szt. w zestawie 

  Model KD10623 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Kompaktowa prowadnica 6 cali

Krótka prowadnica o długości ok. 15 cm umożliwia pracę w miejscach, gdzie większa piła nie ma możliwości manewru — między
gałęziami, w gęstych krzewach lub przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Sprawdza się przy cięciu gałęzi o średnicy do kilku
centymetrów.
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Silnik z miedzianym uzwojeniem

Uzwojenie miedziane charakteryzuje się lepszą przewodnością elektryczną niż uzwojenia aluminiowe, co przekłada się na
stabilniejsze utrzymanie mocy w trakcie pracy i wolniejsze nagrzewanie się silnika podczas dłuższych sesji cięcia.

  

2 akumulatory 21V w zestawie

Dwa akumulatory w komplecie pozwalają na naprzemienne użytkowanie — gdy jeden jest ładowany, drugi pozostaje gotowy do
pracy. Rozwiązanie praktyczne przy większym zakresie prac ogrodowych, gdzie przerwy na ładowanie byłyby uciążliwe.

  

Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem

Mechanizm blokady spustu zapobiega niezamierzonemu włączeniu piły podczas przenoszenia lub przechowywania. Jest to
standardowy element bezpieczeństwa wymagany przy narzędziach z napędem łańcuchowym, szczególnie istotny w gospodarstwach
domowych z dziećmi.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10623
Marka Kraft&Dele
Typ zasilania Akumulatorowy (bezprzewodowy)
Napięcie akumulatora 21V
Długość prowadnicy 6 cali (ok. 15 cm)
Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
Uzwojenie silnika Miedziane
Zabezpieczenie Blokada spustu
Wyposażenie zestawu 2 akumulatory, walizka transportowa

Zastosowanie

Podcinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
Przycinanie krzewów i żywopłotów (grubsze gałęzie)
Prace porządkowe na działce i w ogrodzie przydomowym
Usuwanie odrostów i suchych konarów
Cięcie w miejscach trudno dostępnych dla standardowych pił łańcuchowych
Prace ogrodowe w miejscach bez dostępu do prądu (działka, las, teren rekreacyjny)
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Uwaga dotycząca zakresu zastosowania

Prowadnica 6 cali jest przeznaczona do cięcia gałęzi o stosunkowo niewielkiej średnicy. Piła KD10623 nie zastąpi narzędzi z dłuższą
prowadnicą przy ścinaniu grubych pni lub intensywnych pracach leśnych. Przeznaczenie to prace ogrodowe o lekkim i średnim
charakterze.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha oraz naprężenie łańcucha na prowadnicy. Zbyt
luźny łańcuch zwiększa ryzyko jego wyskoczenia, zbyt naprężony przyspiesza zużycie prowadnicy i zwiększa obciążenie
silnika. Łańcuch i prowadnicę należy regularnie czyścić z wiórów i żywicy drzewnej.

Akumulatory 21V należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Długotrwałe przechowywanie przy
bardzo niskim lub pełnym naładowaniu skraca żywotność ogniw — zalecane jest utrzymanie poziomu naładowania w
przedziale 40–60% przy dłuższym składowaniu.

Walizka transportowa dołączona do zestawu zabezpiecza narzędzie i akcesoria przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
transportu i przechowywania.
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