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Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V Li-Ion,
tarcza 115 mm, 0–7500 RPM — KD1771
KRAFT&DELE

Cena brutto 124,95 zł

Cena netto 101,59 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD1771

Kod producenta KD1771

Kod EAN 5901638119001

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V Li-Ion — KD1771 KRAFT&DELE PROSERIES

KD1771 to akumulatorowa szlifierka kątowa z serii PROSERIES, przeznaczona do szlifowania, obróbki zgrubnej i polerowania
metali, kamienia oraz ceramiki. Zasilanie 18V Li-Ion umożliwia pracę bez dostępu do sieci elektrycznej — na budowie, w
terenie lub w warsztacie pozbawionym gniazdka. Urządzenie nie jest przystosowane do cięcia materiałów.

  
  Napięcie zasilania 18V Li-Ion 

  Średnica tarczy 115 mm 

  Prędkość obrotowa 0–7500 RPM 

  Waga 2,25 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Akumulator 18V Li-Ion — stabilne zasilanie bez efektu pamięci

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-szlifierka-katowa-18v-li-ion-tarcza-115-mm-07500-rpm-kd1771-kraftdele-p-61189.html
https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-szlifierka-katowa-18v-li-ion-tarcza-115-mm-07500-rpm-kd1771-kraftdele-p-61189.html


 

Technologia Li-Ion utrzymuje zbliżone napięcie przez cały cykl rozładowania, co przekłada się na równomierną moc pracy do
wyczerpania ogniw. Brak efektu pamięci oznacza, że akumulator można ładować w dowolnym momencie bez ryzyka utraty
pojemności. Zalecana pojemność to minimum 4,0 Ah — przy intensywnej obróbce zgrubnej niższa pojemność skraca czas pracy
między ładowaniami.

  

Płynna regulacja prędkości 0–7500 RPM

Zakres obrotów od 0 do 7500 RPM pozwala dopasować prędkość pracy do rodzaju materiału i tarczy. Niskie obroty stosuje się przy
polerowaniu i pracy na delikatniejszych powierzchniach, gdzie nadmierna prędkość mogłaby uszkodzić materiał lub tarczę polerską.
Wyższe obroty sprawdzają się przy obróbce zgrubnej metalu i kamienia, gdzie liczy się wydajność skrawania.

  

Antypoślizgowa rękojeść główna

Materiał rękojeści zapewnia pewny chwyt podczas pracy w rękawicach roboczych oraz w warunkach zapylenia lub wilgoci. Zmniejsza
ryzyko wyślizgnięcia narzędzia przy długotrwałym użytkowaniu, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa operatora.

  

Boczny uchwyt antywibracyjny

Dodatkowa rękojeść boczna z funkcją tłumienia drgań ogranicza zmęczenie rąk i nadgarstków przy dłuższych sesjach szlifowania.
Dwuręczne prowadzenie narzędzia zwiększa stabilność i powtarzalność obróbki, co jest szczególnie istotne przy wyrównywaniu spoin
i krawędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1771
Seria PROSERIES
Napięcie silnika 18V
Technologia akumulatora Li-Ion
Zalecana pojemność akumulatora min. 4,0 Ah
Dostępne pojemności akumulatora 2000 mAh / 4000 mAh
Średnica tarczy 115 mm
Prędkość obrotowa 0–7500 RPM
Waga 2,25 kg
Zawartość zestawu Szlifierka KD1771, uchwyt antywibracyjny, oryginalne

opakowanie (akumulator i ładowarka opcjonalnie)

oferta wa?na 3 dni



 

Zastosowanie

Szlifowanie powierzchni metalowych — usuwanie zgorzeliny, rdzy i nierówności spoin
Obróbka zgrubna metalu — wyrównywanie krawędzi i powierzchni po cięciu
Szlifowanie kamienia naturalnego i sztucznego — granit, marmur, beton
Obróbka ceramiki — wyrównywanie krawędzi płytek i elementów ceramicznych
Polerowanie powierzchni metalowych przy użyciu tarcz polerskich
Prace wykończeniowe w miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego
Prace serwisowe i naprawcze w warsztacie samochodowym i metalowym

  

Ważne ograniczenie zastosowania

Szlifierka KD1771 nie jest przystosowana do cięcia jakichkolwiek materiałów. Montaż tarcz tnących jest niezgodny z przeznaczeniem
urządzenia i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla operatora. Urządzenie należy użytkować wyłącznie z tarczami szlifierskimi i
polerskimi przeznaczonymi do średnicy 115 mm.

Kompatybilność akumulatora i dobór pojemności

Akumulator 18V Li-Ion serii PROSERIES jest wspólny dla całej linii narzędzi PROSERIES — wiertarek, wkrętarek, pił i szlifierek.
Jeden pakiet ogniw można stosować naprzemiennie z różnymi urządzeniami bez potrzeby zakupu osobnego zasilania dla
każdego narzędzia.

Przy wyborze pojemności warto uwzględnić charakter pracy: akumulator 2000 mAh (2,0 Ah) wystarczy przy krótkich, mniej
wymagających zadaniach, natomiast wersja 4000 mAh (4,0 Ah) jest zalecana przy dłuższych sesjach szlifowania i intensywnej
obróbce zgrubnej, gdzie niższa pojemność prowadziłaby do częstych przerw na ładowanie.
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