
 

Dane aktualne na dzień: 18-03-2026 02:45

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowy-pistolet-natryskowy-21v-2500mah-kd5480-kraftdele-p-63643.html

  
Akumulatorowy pistolet natryskowy 21V
2500mAh KD5480 KRAFT&DELE

Cena brutto 218,30 zł

Cena netto 177,48 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5480

Kod producenta KD5480

Kod EAN 5903957012377

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Akumulatorowy pistolet natryskowy Kraft&Dele KD5480 21V

KD5480 to bezprzewodowy pistolet natryskowy zasilany akumulatorem 21V o pojemności 2500 mAh. Urządzenie umożliwia
nakładanie farb, lakierów i innych cieczy na różne powierzchnie bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, co ma
praktyczne znaczenie podczas pracy w miejscach bez dostępu do gniazdka lub przy dużych obiektach wymagających
swobodnego przemieszczania się.

  
  Napięcie akumulatora 21V / 2500mAh 

  Pojemność zbiornika 1200 ml 

  Odległość natrysku 200–250 mm 

  Waga 2,68 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zasilanie akumulatorowe 21V

Brak przewodu zasilającego eliminuje ograniczenia zasięgu i ryzyko potknięcia o kabel. Akumulator 2500 mAh zapewnia autonomię
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pracy — przydatną szczególnie przy malowaniu ogrodzeń, balustrad czy elewacji, gdzie dostęp do gniazdka jest utrudniony.

  

Zbiornik 1200 ml

Pojemność 1200 ml ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy. Dla porównania — standardowe pistolety
pneumatyczne często korzystają ze zbiorników o pojemności 600–1000 ml, więc 1200 ml to wartość pozwalająca na dłuższe,
nieprzerywane malowanie.

  

Regulacja przepływu cieczy

Możliwość dostosowania intensywności natrysku do rodzaju malowanej powierzchni i lepkości stosowanego materiału. Mniejszy
przepływ sprawdza się przy detalach i cienkich warstwach, większy — przy gruntowaniu dużych płaszczyzn.

  

Oświetlenie LED

Wbudowana lampa LED doświetla obszar roboczy bezpośrednio przed dyszą. Ma to znaczenie przy malowaniu w zacienionych
miejscach — pod schodami, w szafach, na wewnętrznych powierzchniach ogrodzeń — gdzie naturalne oświetlenie jest
niewystarczające.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD5480
Typ urządzenia Pistolet natryskowy akumulatorowy
Moc 3000 W
Napięcie zasilania 21 V
Pojemność akumulatora 2500 mAh
Pojemność zbiornika 1200 ml
Odległość natryskowa 200–250 mm
Waga 2,68 kg

Typowe zastosowania

Malowanie mebli ogrodowych i drewnianych
Lakierowanie ogrodzeń i balustrad
Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
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Malowanie elewacji i elementów zewnętrznych
Nakładanie impregnatów na drewno i beton
Malowanie drobnych elementów metalowych

  

Odległość natrysku — wskazówka praktyczna

Producent zaleca utrzymywanie odległości 200–250 mm między dyszą a malowaną powierzchnią. Zbyt mała odległość powoduje
zacieki i nierówne krycie, zbyt duża — nadmierne rozproszenie materiału i mniejszą wydajność. Przy pierwszym użyciu warto
wykonać próbę na kawałku kartonu lub niewidocznym fragmencie powierzchni, aby dobrać odpowiedni przepływ i odległość do
stosowanego materiału.

Zawartość zestawu

Pistolet natryskowy KD5480
Akumulator 21V / 2500mAh
Ładowarka
2 dysze natryskowe
Zbiornik 1200 ml
Instrukcja obsługi
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