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Arkusze ścierne z rzepem i otworami 93x180
p220 5szt YT-83487 YATO

Cena brutto 0,60 zł

Cena netto 0,49 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-83487

Kod producenta YT-83487

Kod EAN 5906083834875

Producent YATO

Kształt Arkusz

Podkład papier,rzep

Ilość [szt.] 5

Granulacja 220

Nasyp półotwarty

Spoiwo żywica

Jednostka OPA

Opis produktu

  

Arkusze ścierne z rzepem i otworami 93x180 P220 YATO YT-83487

Arkusze ścierne prostokątne z perforacją i mocowaniem na rzep, przeznaczone do szlifierek oscylacyjnych. Gradacja P220
odpowiada szlifowaniu wykończającemu przed malowaniem oraz wygładzaniu powierzchni po wcześniejszym szlifowaniu
grubszym ziarnem.

Wymiary arkusza 93 × 180 mm 

Gradacja ziarna P220 

System mocowania Rzep 

Ilość w zestawie 5 szt. 
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Charakterystyka arkuszy ściernych 93x180

Gradacja P220 do wykończenia

Ziarnistość P220 (średnica ziarna około 68 mikrometrów) stosowana w etapie wykończania powierzchni. Usuwa ślady po szlifowaniu
papierem P120-P180, przygotowuje podłoże pod gruntowanie i malowanie. Pozostawia matową, równomierną powierzchnię bez
widocznych rys.

Perforacja odprowadzająca pył

Otwory w arkuszu umożliwiają podłączenie odsysania pyłu z szlifierki. Zapobiega to zatykaniu ziarna ściernego, wydłuża żywotność
arkusza i poprawia jakość szlifowania. Redukuje zapylenie stanowiska pracy podczas obróbki szpachli, drewna czy lakierów.

Mocowanie rzepowe (velcro)

System rzepowy pozwala na montaż arkusza w kilka sekund bez narzędzi. Arkusz przylega równomiernie do podeszwy szlifierki, co
zapewnia stabilność podczas pracy. Wymiana zużytego arkusza następuje przez oderwanie i przyklejenie nowego.

Format 93×180 mm

Wymiar standardowy dla szlifierek oscylacyjnych prostokątnych. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary podeszwy szlifierki –
arkusz musi dokładnie odpowiadać rozmiarowi oraz rozkładowi otworów odpylających w narzędziu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-83487
Marka YATO
Wymiary arkusza 93 × 180 mm
Gradacja ziarna P220
System mocowania Rzep (velcro)
Perforacja Tak (otwory odpylające)
Ilość w opakowaniu 5 sztuk
Typ szlifierki Oscylacyjna prostokątna

Zastosowanie arkuszy ściernych P220
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Szlifowanie wykończające szpachli gipsowych i akrylowych przed gruntowaniem
Wygładzanie powierzchni drewnianych po szlifowaniu ziarnem P120-P180
Matowanie lakierów samochodowych przed polerowaniem
Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni metalowych
Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami wodnymi i olejnymi
Szlifowanie międzyoperacyjne warstw lakieru lub farby
Obróbka płyt MDF i laminowanych przed wykończeniem

Kompatybilność z szlifierką

Przed zakupem zweryfikuj wymiary podeszwy szlifierki oraz układ otworów odpylających. Arkusze 93×180 mm pasują do szlifierek
oscylacyjnych o podeszwie prostokątnej tego samego rozmiaru. Niezgodność wymiarów lub rozkładu otworów uniemożliwi
prawidłowe odpylanie i może wpłynąć na jakość szlifowania.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż arkusza rozpoczyna się od oczyszczenia podeszwy szlifierki z pyłu i resztek poprzedniego papieru. Arkusz należy
dopasować otworami do perforacji w podeszwie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni. Podczas pracy zaleca się
podłączenie odsysania pyłu, co wydłuża żywotność arkusza.

Arkusz traci właściwości ścierne, gdy ziarna się zużyją lub zabiją pyłem. Objawy to zmniejszona skuteczność szlifowania,
przegrzewanie się powierzchni lub powstawanie smugów. Zużyty arkusz należy wymienić na nowy. Przechowywanie w suchym
miejscu chroni niewykorzystane arkusze przed zawilgoceniem, które obniża trwałość podłoża papierowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć arkusze o różnej gradacji: P120 do usuwania grubszych warstw, P180
do szlifowania pośredniego oraz P320-P400 do ostatecznego wygładzania przed lakierowaniem. Dla szlifierek o innych
wymiarach podeszwy dostępne są arkusze w formatach 115×280 mm lub 93×230 mm.
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