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AUTOMATYCZNY PUNKTAK KD10096
KRAFT&DELE

Cena brutto 6,50 zł

Cena netto 5,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10096

Kod producenta KD10096

Kod EAN 5903957006055

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Automatyczny punktak KD10096 — Kraft&Dele

Punktak automatyczny KD10096 to narzędzie ręczne przeznaczone do precyzyjnego zaznaczania punktów na powierzchni
materiału przed wierceniem. Mechanizm sprężynowy eliminuje konieczność użycia młotka — wystarczy docisnąć narzędzie do
podłoża, aby wykonać wyraźne wgłębienie centrujące. Narzędzie jest przydatne przy obróbce drewna, tynku oraz tworzyw
sztucznych.

  
  Model KD10096 

  Typ Automatyczny 

  Długość 13 cm 

  Regulacja siły uderzenia Tak 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Mechanizm sprężynowy

Wewnętrzna sprężyna uderza w iglicę po dociśnięciu narzędzia do materiału. Nie wymaga użycia młotka ani dodatkowej siły — jedno
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naciśnięcie wystarczy do wykonania punktu centrującego.

  

Regulacja siły uderzenia

Pokrętło regulacyjne umożliwia dostosowanie energii uderzenia do twardości obrabianego materiału. Mniejsza siła jest wskazana przy
tworzywach sztucznych, większa — przy drewnie lub tynku.

  

Kompaktowe wymiary

Długość 13 cm pozwala na wygodne trzymanie narzędzia w dłoni i precyzyjne pozycjonowanie iglicy nawet w trudno dostępnych
miejscach.

  

Zastosowanie przy wierceniu

Punkt wykonany punktakiem zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła podczas rozpoczynania otworu. Zapewnia dokładne umiejscowienie
otworu zgodnie z oznaczeniem.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10096
Typ Automatyczny (sprężynowy)
Długość 13 cm
Regulacja siły uderzenia Tak
Zastosowanie Ściana, drewno, materiały sztuczne
Marka Kraft&Dele
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Zaznaczanie punktu centrującego przed wierceniem w drewnie
Punktowanie powierzchni tynkowych i ścian przed montażem kołków
Oznaczanie miejsc wiercenia w elementach z tworzyw sztucznych
Prace stolarskie i ciesielskie wymagające precyzyjnego rozmieszczenia otworów
Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
Prace remontowo-budowlane na etapie wykańczania
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Skład zestawu

Zestaw zawiera: punktak automatyczny KD10096 (1 szt.), oryginalne opakowanie producenta, instrukcję obsługi w języku polskim.
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