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Bateria 21V 4Ah KD3198 KRAFT&DELE

Cena brutto 88,33 zt

Cena netto 71,81 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD3198

Kod producenta KD3198

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulator 21V 4Ah Li-lon KD3198

Akumulator KD3198 to ogniwo litowo-jonowe o napieciu 21V i pojemnosci 4Ah, przeznaczone do zasilania elektronarzedzi
akumulatorowych z serii 21V. Wyposazony w uktad zarzadzania baterig (BMS) chronigcy ogniwa przed uszkodzeniem w trakcie
Ipracy i tadowania.

Napiecie 21V

Pojemnos$¢ 4Ah

Typ ogniwa Li-lon

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka akumulatora

Pojemnosc¢ 4Ah

Pojemnos¢ 4Ah oznacza, ze akumulator moze dostarcza¢ prad 4A przez godzine przy nominalnym napieciu. W praktyce przektada sie
to na dtuzszy czas pracy miedzy tadowaniami w poréwnaniu do ogniw 2Ah, co ma znaczenie przy intensywnym uzytkowaniu na

budowie lub w warsztacie.
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Technologia Li-lon

Ogniwa litowo-jonowe charakteryzuja sie niskim efektem pamieci — akumulator mozna dotadowywac bez koniecznosci
wczesniejszego petnego roztadowania. Technologia ta zapewnia réwniez korzystny stosunek pojemnosci do masy, co ogranicza
ciezar narzedzia podczas pracy.

Uktad zabezpieczen BMS

Wbudowany uktfad zarzadzania baterig monitoruje temperature, poziom natadowania i prad roztadowania. Zabezpieczenia przed
przegrzaniem, przetadowaniem i gtebokim roztadowaniem chronig ogniwa przed trwatym uszkodzeniem i wydtuzaja catkowitg
zywotnos$¢ akumulatora.

Kompatybilnos¢ z seria 21V

Akumulator wspétpracuje z elektronarzedziami z serii 21V tej samej marki. Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢, czy gniazdo
akumulatora w posiadanym narzedziu odpowiada systemowi mocowania KD3198 — informacja ta znajduje sie w instrukcji obstugi
narzedzia lub na tabliczce znamionowe;j.

Specyfikacja techniczna

Model KD3198

Napiecie nominalne 21V

Pojemnos¢ 4Ah

Typ ogniwa Litowo-jonowy (Li-lon)

Zabezpieczenia Przed przegrzaniem, przetadowaniem, gtebokim
roztadowaniem

Kompatybilnos¢ Urzadzenia 21V z tej samej serii

Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos¢ opakowania Akumulator KD3198, instrukcja obstugi w jezyku polskim

Zastosowanie

Akumulator KD3198 jest przeznaczony do elektronarzedzi akumulatorowych serii 21V. Typowe zastosowania obejmuja:

o Wiertarko-wkretarki akumulatorowe 21V
Wkretarki udarowe 21V
Mtoty udarowo-obrotowe 21V

e Mieszadta do zapraw i farb 21V
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o Szlifierki katowe 21V
e Pity tarczowe i szablaste 21V
¢ Inne narzedzia akumulatorowe serii 21V tej samej marki

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢

Napiecie akumulatora musi odpowiadac napieciu nominalnemu narzedzia (21V). Nalezy rowniez upewnic sie, ze system mocowania
(ksztatt gniazda) jest zgodny z modelem KD3198. Informacje te znajdujg sie na tabliczce znamionowej narzedzia lub w jego
dokumentacji technicznej. W przypadku watpliwosci warto skontaktowac sie z producentem narzedzia lub sprawdzi¢ liste
kompatybilnych akcesoriéw dla danego modelu.

Uzytkowanie i konserwacja

Akumulator Li-lon nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej, z dala od Zrédet ciepta i wilgoci. Przy dtugotrwatym
przechowywaniu zaleca sie utrzymanie poziomu natadowania w przedziale 40-60%, co spowalnia naturalne starzenie sie
ogniw. Nie nalezy pozostawia¢ akumulatora podtgczonego do tadowarki po zakonhczeniu tadowania — cho¢ uktad BMS
ogranicza ryzyko przetadowania, regularne stosowanie tej zasady przedtuza zywotnos¢ ogniw.

tadowanie powinno odbywac sie wytacznie przy uzyciu tadowarki dedykowanej dla systemu 21V tej samej serii. Stosowanie
niekompatybilnych tadowarek moze uszkodzi¢ ogniwa i prowadzi do utraty gwarancji.
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