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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

BATERIA DO KOSIARKI AKUMULATOROWE]
20V 6Ah KD5413 KRAFT&DELE

132,00 zt

107,32 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD5413

KD5413
KRAFT&DELE

Bateria akumulatorowa 20V 6Ah KRAFT&DELE KD5413

KD5413 to akumulator litowo-jonowy przeznaczony do kosiarek akumulatorowych marki KRAFT&DELE. Pojemnos$¢ 6Ah

przektada sie na wydtuzony czas pracy urzadzenia bez koniecznosci przerw na tadowanie, a wbudowany wskaznik

natadowania pozwala na biezgco kontrolowac stan energii.

Napiecie 20 V
Pojemnos¢ 6 Ah
Typ ogniw Li-lon

Czas tadowania ok. 2-3 h

Charakterystyka akumulatora

Pojemnosc¢ 6Ah

Pojemnosc¢ akumulatora okresla, ile energii jest w stanie zgromadzi¢. Wartos$¢ 6Ah oznacza dtuzszy czas koszenia w poréwnaniu z

ognhiwami o mniejszej pojemnosci (np. 4Ah) — bez koniecznosci zatrzymywania pracy i czekania na dotadowanie.
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Technologia Li-lon — brak efektu pamieci

Ogniwa litowo-jonowe nie wymagajg petnego roztadowania przed kolejnym ftadowaniem. Akumulator mozna dotadowa¢ w dowolnym
momencie bez ryzyka skrécenia jego zywotnosci — co jest istotne przy nieregularnym uzytkowaniu kosiarki.

Wskaznik poziomu natadowania

Whbudowany wskaznik natadowania umozliwia sprawdzenie stanu baterii bez podtgczania jej do urzadzenia. Pozwala zaplanowacd
tadowanie przed przystgpieniem do pracy i unikna¢ nieoczekiwanego wytaczenia kosiarki.

Stabilne napiecie 20V

State napiecie zasilania przektada sie na réwnomierng moc silnika kosiarki przez caty cykl pracy. Unika sie spadkéw obrotéw noza,
ktére mogtyby wptynac na jakos¢ koszenia pod koniec roztadowania akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Model KD5413

Typ akumulatora Litowo-jonowy (Li-lon)

Napiecie 20V

Pojemnos¢ 6 Ah

Typ ogniw Li-lon wysokiej wydajnosci

Wskaznik poziomu natadowania Tak

Czas tadowania Srednio 2-3 h (zalezny od zastosowane] tadowarki)
Kompatybilne urzadzenia Kosiarki KRAFT&DELE: KD5410, KD5411, KD5412
Kompatybilna tadowarka KD5414

Gwarancja 12 miesiecy

Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢

Akumulator KD5413 jest przeznaczony wytgcznie do urzadzen marki KRAFT&DELE pracujacych w systemie 20V. Przed
zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej kosiarki oraz upewnic sie, ze odpowiada jednej z ponizszych pozycji:

e Kosiarka akumulatorowa KRAFT&DELE KD5410
e Kosiarka akumulatorowa KRAFT&DELE KD5411
o Kosiarka akumulatorowa KRAFT&DELE KD5412
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tadowarka — informacja uzupetniajaca

Do tadowania akumulatora KD5413 przeznaczona jest tadowarka KRAFT&DELE KD5414. Czas tadowania wynosi Srednio 2-3 godziny i
moze sie rézni¢ w zaleznosci od aktualnego stanu natadowania ogniw oraz warunkéw otoczenia (temperatura). tadowanie w

temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 40°C moze wydtuzy¢ czas tadowania lub by¢ niedostepne ze wzgledéw bezpieczenstwa
ogniw Li-lon.

Uzytkowanie i przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe zachowuja najdtuzsza zywotnos¢ przy przestrzeganiu kilku podstawowych zasad eksploatac;ji:

e Przechowywanie w temperaturze 10-25°C, z dala od wilgoci

e Unikanie catkowitego roztadowania przed odtozeniem na dtuzszy czas

e Przechowywanie z poziomem natadowania ok. 40-60% przy dtuzszym nieuzywaniu

¢ Nienarazanie na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i wysokich temperatur
e tadowanie wytgcznie dedykowang tadowarka KD5414

Produkty powigzane

Do kompletnego zestawu do koszenia akumulatorowego w systemie KRAFT&DELE 20V nalezg: tadowarka KD5414, kosiarka
KD5410, KD5411 oraz KD5412. Posiadanie dodatkowego akumulatora KD5413 pozwala na prace ciggta — podczas gdy jedno
ogniwo jest w uzyciu, drugie moze by¢ tadowane.
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