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Baterie Varta LongLife Power AAA LR0O3 8szt
SBATV-AAALLP8 SCHMITH

Cena brutto 16,79 zt

Cena netto 13,65 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy SBATV-AAALLPS8

Kod producenta SBATV-AAALLPS8

Kod EAN 4008496559787

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Baterie Varta LongLife Power AAA LR0O3 8szt

Alkaliczne baterie jednorazowego uzytku w standardzie AAA (LRO3) z serii LongLife Power. Zestaw zawiera 8 sztuk ogniw

Iprzeznaczonych do zasilania urzgdzen elektronicznych o zmiennym i podwyzszonym poborze energii.
Typ Bateria alkaliczna

JRozmiar AAA / LRO3

INapiecie 1.5V

llloé¢ 8 sztuk

Charakterystyka techniczna

System cynkowo-manganowy

Chemizm Zn/Mn0O2 zapewnia stabilne napiecie robocze 1.5V przez caty cykl roztadowania. Technologia alkaliczna charakteryzuje sie
wieksza pojemnosciag niz tradycyjne ogniwa cynkowo-weglowe, co przektada sie na dtuzszy czas pracy urzadzen.

Seria LonglLife Power

Linia produktowa dedykowana urzadzeniom o zmiennym zapotrzebowaniu energetycznym. Baterie tej serii radza sobie z okresowymi
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skokami poboru pradu, typowymi dla aparatéw cyfrowych, zabawek z silnikami czy latarenek LED.

Standard AAA (LRO3)

Jeden z dwéch najpopularniejszych formatéw baterii cylindrycznych. Oznaczenie AAA to potoczna nazwa, podczas gdy LRO3 to
oficjalne oznaczenie IEC. Srednica 10.5 mm, wysoko$¢ 44.5 mm — pasujg do wiekszosci urzadzeh kompaktowych.

Zestaw 8 sztuk

Opakowanie zawiera parzysta liczbe baterii, co odpowiada typowym wymaganiom urzadzenh (2, 4 lub 6 ogniw). Umozliwia
jednorazowg wymiane kompletu baterii w kilku urzadzeniach lub zapas dla jednego sprzetu.

Specyfikacja techniczna

Model Varta LongLife Power

Typ ogniwa Bateria alkaliczna jednorazowego uzytku
System elektrochemiczny Cynkowo-manganowy (Zn/Mn02)
Oznaczenie IEC LRO3

Oznaczenie rozmiaru AAA

Napiecie nominalne 1.5V

llo$¢ w opakowaniu 8 sztuk

Kod produktu SBATV-AAALLP8

Zastosowanie

Baterie alkaliczne AAA s uniwersalnym zrédtem zasilania dla szerokiej gamy urzadzen przenosnych:

e Zabawki elektroniczne z silnikami i uktadami dZzwiekowymi
e Bezprzewodowe myszy komputerowe i klawiatury

o Latarki LED o $redniej i wysokiej mocy

e Kontrolery i pady do konsol i gier wideo

e Aparaty cyfrowe kompaktowe

¢ Przenos$ne odtwarzacze audio i dyktafony

¢ Piloty zdalnego sterowania do sprzetu RTV

e Termometry elektroniczne i glukometry

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢?

Sprawdz kompatybilnos$¢ w instrukcji urzadzenia lub w komorze baterii — szukaj oznaczen "AAA", "LR03" lub "1.5V". Baterie
alkaliczne nie sg kompatybilne z tadowarkami — sg przeznaczone wytgcznie do jednorazowego uzytku.
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Uzytkowanie i przechowywanie

Baterie alkaliczne zachowujg sprawnos¢ przez kilka lat przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej (15-25°C). Unikaj

miejsc o wysokiej wilgotnosci i bezposredniego nastonecznienia.

Przy wymianie baterii w urzgdzeniu zawsze wymieniaj caty komplet jednoczesnie. Nie tgcz baterii o réznym stopniu

natadowania ani réznych producentéw — moze to prowadzi¢ do nieréwnomiernego roztadowania i skrécenia czasu pracy.

Zuzyte baterie nalezy odda¢ do punktu zbiérki odpadéw elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do zwyktych smieci

— zawierajg substancje chemiczne wymagajace specjalnego przetworzenia.
Produkty powigzane
Do urzadzen o wyzszym poborze pradu (np. aparaty z lampa btyskowg) rozwaz baterie litowe — oferujg lepsze parametry w

niskich temperaturach i podczas intensywnego uzytkowania. Do pilotéw i zegaréw wystarczg tansze baterie cynkowo-
weglowe.
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