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Bęben sprzęgła + łożysko do Partnera 351
GEKO G81140

Cena brutto 16,89 zł

Cena netto 13,73 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G81140

Kod producenta G81140

Kod EAN 5901477128721

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Bęben sprzęgła z łożyskiem do Partner 351 GEKO G81140

Zestaw wymienny bębna sprzęgła z łożyskiem dedykowany do pił łańcuchowych Partner 351. Kompletny moduł napędowy
umożliwiający sprawną wymianę zużytych komponentów układu przeniesienia napędu.

Model G81140 

Kompatybilność Partner 351 

Zakres Bęben + łożysko 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Kompletny zestaw wymienny

Zawiera bęben sprzęgła oraz łożysko w jednym zestawie, co eliminuje konieczność osobnego zamawiania komponentów i zapewnia
pełną kompatybilność elementów.
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Funkcja bębna sprzęgła

Odpowiada za przeniesienie momentu obrotowego z silnika na łańcuch tnący. Współpracuje ze sprzęgłem odśrodkowym, włączając
napęd łańcucha przy odpowiednich obrotach silnika.

Rola łożyska

Zapewnia płynny obrót bębna sprzęgła i redukuje tarcie w układzie napędowym. Zużyte łożysko powoduje zwiększony hałas,
wibracje i przegrzewanie układu.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specyficznie dla modelu Partner 351, co gwarantuje właściwe dopasowanie wymiarowe i parametry techniczne
zgodne z wymaganiami producenta piły.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy G81140
Producent GEKO
Kompatybilność Partner 351
Zakres zestawu Bęben sprzęgła + łożysko
Typ produktu Część zamienna
Zastosowanie Piły łańcuchowe spalinowe

Objawy zużycia wymagające wymiany

Kiedy wymienić bęben sprzęgła i łożysko

Zwiększony hałas podczas pracy piły, wibracje odczuwalne na uchwycie, trudności z zatrzymaniem łańcucha na biegu jałowym,
przegrzewanie się obudowy sprzęgła, widoczne uszkodzenia mechaniczne bębna, luz w układzie napędowym lub opóźnione
włączanie napędu łańcucha. Regularna kontrola tych elementów zapobiega poważniejszym uszkodzeniom piły.

Zastosowanie

Wymiana zużytego bębna sprzęgła w piłach Partner 351
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Naprawa układu przeniesienia napędu na łańcuch
Serwis pił łańcuchowych po intensywnej eksploatacji
Przywracanie sprawności technicznej sprzętu ogrodniczego
Okresowa konserwacja pił używanych zawodowo
Wymiana profilaktyczna po określonej liczbie godzin pracy

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model piły łańcuchowej. Informacja o modelu znajduje się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na obudowie silnika lub w instrukcji obsługi urządzenia. Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do modelu Partner
351 i nie jest kompatybilny z innymi modelami tej marki bez weryfikacji wymiarów montażowych.

Wskazówki montażowe

Wymiana bębna sprzęgła wymaga demontażu łańcucha, prowadnicy oraz pokrywy sprzęgła. Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich narzędzi do zablokowania wału korbowego podczas odkręcania nakrętki mocującej bęben. Zaleca się jednoczesną
kontrolę stanu sprzęgła odśrodkowego i sprężyn. Po montażu należy sprawdzić luz łańcucha i prawidłowość jego zatrzymywania na
biegu jałowym.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu piły Partner 351 warto rozważyć wymianę innych elementów układu napędowego: sprzęgła
odśrodkowego, sprężyn sprzęgła, prowadnicy łańcucha oraz samego łańcucha tnącego. Regularna wymiana filtrów powietrza i
świec zapłonowych wydłuża żywotność układu napędowego.
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