Dane aktualne na dzien: 16-03-2026 02:49

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/bezprzewodowy-spieniacz-do-mleka-ladowanie-usb-68477-lund-p-48670.html

bezprzewodowy spieniacz do mleka,
tadowanie USB 68477 LUND

Sl Cena brutto 56,89 zt
Cena netto 46,25 zt
Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy 68477
Kod producenta 68477
Kod EAN 5906083078613
Producent Lund

Opis produktu

Bezprzewodowy spieniacz do mleka Lund 68477 z tadowaniem USB

Spieniacz do mleka Lund 68477 to bezprzewodowe urzadzenie do spieniania mleka i ubijania piany z biatka jaja. Wyposazony
w akumulator litowo-jonowy 2000 mAh oraz regulacje 3 predkosci obrotowych, zapewnia do 70 godzin pracy na jednym
[tadowaniu.

Moc urzadzenia 5 W

|Pojemnosé¢ akumulatora 2000 mAh

|Liczba predkosci 3 poziomy

Czas pracy do 70 h

Charakterystyka spieniacza do mleka Lund 68477

Bezprzewodowa konstrukcja z akumulatorem Li-lon

Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 2000 mAh (7.4 Wh, 3.7 V) zapewnia do 70 godzin pracy na jednym cyklu tadowania.
tadowanie przez port USB (3 godziny) umozliwia zasilanie z powerbanku, tadowarki sieciowej lub komputera. Brak kabla podczas
uzytkowania zwieksza swobode ruchu przy przygotowywaniu napojéw.
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Regulacja 3 predkosci obrotowych
Trzy poziomy predkosci pozwalaja dostosowac intensywnos¢ spieniania do rodzaju mleka i oczekiwanej konsystencji pianki. Nizsza

predkos¢ sprawdza sie przy delikatnym spienianiu mleka roslinnego, wyzsza przy mleku petnottustym i ubijaniu biatek jajecznych.
Prad znamionowy 0.8 A przy mocy 5 W zapewnia stabilng prace na kazdym poziomie.

Podswietlenie LED i chromowane wykonczenie
Diodowe podswietlenie LED sygnalizuje aktywny tryb pracy i utatwia kontrole procesu spieniania. Chromowane elementy

dekoracyjne nadaja urzadzeniu estetyczny wyglad. Kompaktowe wymiary 36x36x252 mm pozwalajg na wygodne przechowywanie
w szufladzie kuchenne;.

Zdejmowana koncéwka i stojak do przechowywania
Mozliwos$¢ odtgczenia koncowki spieniajacej utatwia czyszczenie po kazdym uzyciu - wystarczy przeptukac pod biezaca woda.

Dotgczony stojak zapewnia stabilne przechowywanie urzadzenia w pozycji pionowej, chronigc koncéwke przed uszkodzeniem i
osadzaniem sie kurzu.

Specyfikacja techniczna

Model Lund 68477
Funkcje Spienianie mleka, ubijanie piany z biatka jaja
Moc 5w

Prad znamionowy 0.8A

Liczba pozioméw predkosci 3

Rodzaj akumulatora Li-lon
Pojemnosc¢ akumulatora 2000 mAh
Napiecie akumulatora 3.7Vd.c.
Energia akumulatora 7.4 Wh
Rodzaj tadowarki USB

Czas tadowania 3h

Czas pracy do 70 h
Podswietlenie LED Tak

Wymiary (wys. X $r.) 252 x 36 mm
Masa 1.4 kg
Producent Lund
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Zastosowanie spieniacza do mleka

e Przygotowanie pianki mlecznej do cappuccino, latte i flat white

e Spienianie mleka do kawy z ekspresu automatycznego i przelewowego
¢ Spienianie mleka roslinnego (sojowego, owsianego, migdatowego)

¢ Ubijanie piany z biatek jajecznych do deserdw i ciast

¢ Przygotowanie gorgcej czekolady z pianka mleczna

e Spienianie mleka do matcha latte i chai latte

¢ Miksowanie napojéw proteinowych i koktajli

Uzytkowanie i konserwacja
Przed pierwszym uzyciem nataduj akumulator przez 3 godziny za pomocga kabla USB. Aby uzyska¢ gesta pianke, uzywaj zimnego
mleka o zawartosci ttuszczu min. 3%. Zanurz koncéwke w mleku na gtebokos¢ 1-2 cm i wiacz urzadzenie - spienianie trwa 20-30

sekund. Po zakonczeniu pracy odtgcz koncéwke i przeptukaj pod ciepta woda. Nie zanurzaj korpusu urzadzenia w wodzie. taduj
akumulator gdy podswietlenie LED zacznie miga¢ lub urzadzenie straci moc.

Produkty powigzane

Do kompletu z spieniaczem warto rozwazy¢: dzbanki do spieniania mleka ze stali nierdzewnej, termometry kuchenne do
kontroli temperatury mleka, spieniacz elektryczny stacjonarny z funkcjg podgrzewania dla wiekszych porcji pianki.
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