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Bezworkowy odkurzacz przemystowy 2000W
9L KD5149 KRAFT&DELE

Cena brutto 274,94 zt

Cena netto 223,53 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5149

Kod producenta KD5149

Kod EAN 5903957013183

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Bezworkowy odkurzacz przemystowy KD5149 — 2000W, 9L, filtracja cyklonowa

KD5149 to odkurzacz przemystowy bezworkowy marki Kraft&Dele przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warunkach
przemystowych i budowlanych. Urzadzenie pracuje w oparciu o wielokrotny cyklonowy system filtracji, ktéry eliminuje
potrzebe stosowania jednorazowych workéw i zapewnia statg wydajnos¢ ssania niezaleznie od stopnia zapetnienia zbiornika.
Moc silnika 2000 W
Pojemnos¢ zbiornika 9 L

System filtracji Cyklonowy (bezworkowy)

Waga 8 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Silnik 2000 W

Wysoka moc silnika elektrycznego przektada sie na silne ssanie, ktére pozwala na skuteczne zbieranie grubszych zanieczyszczeh —
widréw, trocin, gruzu, pytu cementowego i podobnych odpadéw produkcyjnych. Urzadzenie utrzymuje statg wydajnos¢ nawet przy
pracy ciagtej.
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Wielokrotny cyklonowy system filtracji
Filtracja cyklonowa polega na odwirowaniu zanieczyszczen od strumienia powietrza bez udziatu worka. Zanieczyszczenia opadajg

bezposrednio do zbiornika, a silnik nie traci mocy wraz z zapetnianiem pojemnika. Brak worka eliminuje koszt materiatow
eksploatacyjnych i ogranicza przestoje zwigzane z jego wymiana.

Zbiornik 9 L i mobilnos¢
Zbiornik o pojemnosci 9 litréw pozwala na diuzszg prace bez przerw na opréznianie. Cztery kétka umieszczone u podstawy obudowy

umozliwiajg swobodne przemieszczanie odkurzacza po hali produkcyjnej, placu budowy czy warsztacie bez koniecznosci jego
podnoszenia.

Kompletny zestaw akcesoriow

W komplecie znajduja sie cztery koncowki czyszczace, sztywna rura oraz elastyczna rura ssaca. Rézne koncéwki pozwalaja na
dopasowanie narzedzia do rodzaju zbieranego materiatu i geometrii czyszczonej powierzchni — szczeliny, narozniki, ptaskie podtogi.

Specyfikacja techniczna

Model KD5149

Marka Kraft&Dele

Zasilanie 230V /50 Hz

Moc 2000 W

Pojemnos¢ zbiornika 9L

System filtracji Wielokrotny cyklonowy (bezworkowy)
Waga 8 kg

Mobilnos¢ 4 kétka

Gwarancja 12 miesiecy

Instrukcja obstugi Jezyk polski

Typowe zastosowania

* Warsztaty stolarskie — zbieranie trocin, wiéréw i pytu drzewnego
¢ Place budowy — usuwanie pytu cementowego, gruzu i piasku

Zaktady produkcyjne i fabryki — biezgce utrzymanie czystosci stanowisk pracy
¢ Stolarnie i zaktady obrébki drewna
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¢ Warsztaty metalurgiczne — zbieranie opitkdw i pytu metalicznego
¢ Hale magazynowe — sprzgtanie po roztadunku i zatadunku towaréw
¢ Serwisy samochodowe — czyszczenie wnetrz pojazdéw i stanowisk roboczych

Zgodnos$¢ z normami

Odkurzacz KD5149 spetnia unijne normy bezpieczenstwa i jest przeznaczony do zasilania ze standardowej sieci elektrycznej 230 V /
50 Hz, dostepnej w wiekszosci obiektéw przemystowych i budowlanych na terenie Europy.

Zawarto$¢ zestawu

e Odkurzacz przemystowy KD5149 (zbiornik 9 L)
e 4 kohcdwki czyszczace

e Sztywna rura ssgca

e Elastyczna rura ssaca

e 4 kétka transportowe (zamontowane)

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim

¢ Oryginalne opakowanie
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