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BITY 1/4"X50 MM PH1 3 SZT 65456 STHOR

Cena brutto 1,67 zł

Cena netto 1,36 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 65456

Kod producenta 65456

Kod EAN 5906083042829

Producent Sthor

Opis produktu

Bity wkrętakowe PH1 1/4" 50 mm STHOR 65456

Zestaw trzech bitów wkrętakowych z końcówką Phillips PH1 do wkrętarek i wkrętaków udarowych. Wykonane ze stali
chromowo-wanadowej CrV 6150 z powłoką antykorozyjną, zapewniającą trwałość w warunkach profesjonalnego użytkowania.

Typ końcówki PH1 (Phillips) 

Długość bita 50 mm 

Napęd 1/4" hex 

Materiał CrV 6150 

 

Charakterystyka bitów wkrętakowych PH1

Profil Phillips PH1

Końcówka krzyżakowa PH1 przeznaczona do wkrętów o średnicy 2,1-3,0 mm. Frezowany profil zapewnia precyzyjne dopasowanie i
minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda wkręta podczas intensywnej pracy.

Stal CrV 6150

Stop chromowo-wanadowy o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na
deformacje przy dużych momentach obrotowych, co wydłuża żywotność narzędzia.
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Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni chroni przed korozją i utlenianiem, umożliwiając pracę w wilgotnych warunkach. Piaskowane
wykończenie zwiększa przyczepność w uchwycie i poprawia estetykę.

Napęd 1/4" hex

Standardowy sześciokątny trzpień o wymiarze 1/4 cala zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych,
udarowych i adapterów. Długość 50 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy 65456
Kod EAN 5906083042829
Producent STHOR
Typ końcówki PH1 (Phillips)
Długość bita 50 mm
Rodzaj napędu 1/4" hex (6,35 mm)
Materiał Stal chromowo-wanadowa CrV 6150
Wykończenie Piaskowane z powłoką antykorozyjną
Ilość w zestawie 3 szt.

Zastosowanie bitów PH1

Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
Prace instalacyjne w elektryce i elektronice
Montaż osprzętu instalacyjnego i łączników
Składanie konstrukcji metalowych i aluminiowych
Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i RTV
Montaż elementów obudów i paneli kontrolnych
Prace wykończeniowe w budownictwie

Kompatybilność z wkrętami

Końcówka PH1 współpracuje z wkrętami Phillips o numerze 1, typowo stosowanymi przy średnicach trzpienia 2,1-3,0 mm. Przed
rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar gniazda wkręta odpowiada rozmiarowi bita – zbyt luźne dopasowanie może
prowadzić do uszkodzenia zarówno wkręta, jak i narzędzia.
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Użytkowanie i konserwacja

Bity należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówkę z
zanieczyszczeń i ewentualnie zabezpieczyć środkiem konserwacyjnym. Regularnie sprawdzaj stan profilu – zużyte bity tracą
przyczepność i mogą uszkadzać gniazda wkrętów.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć zestawy bitów z różnymi rozmiarami końcówek Phillips (PH0, PH2, PH3) oraz Pozidriv
(PZ1, PZ2), uchwyty magnetyczne do bitów, adaptery wydłużające oraz kasety organizacyjne do przechowywania końcówek
wkrętakowych.
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