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Biurko warsztatowe 1160x600 58450 VOREL

Cena brutto 1 145,86 zt

Cena netto 931,59 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 58450

Kod producenta 58450

Kod EAN 5906083061561

Producent Vorel

Opis produktu

Biurko warsztatowe VOREL 1160x600 mm - model 58450

IBiurko warsztatowe VOREL 58450 to funkcjonalne stanowisko pracy z blatem ze sklejki 0 wymiarach 1160x600 mm i
zamykang szafka. Konstrukcja z lakierowanej blachy stalowej zapewnia stabilnos¢ i diugotrwate uzytkowanie w warunkach
warsztatowych.

\Wymiary blatu 1160 x 600 mm

Wysokos¢ robocza 830 mm

IMateriat blatu Sklejka 20 mm

Grubos$¢ blachy 0,8 - 1 mm

Charakterystyka techniczna biurka warsztatowego

Blat roboczy ze sklejki

Blat o grubosci 20 mm wykonany ze sklejki zapewnia stabilng powierzchnie roboczg odporng na mechaniczne uszkodzenia. Wymiary
1160 x 600 mm oferujg wystarczajaca przestrzen do pracy z narzedziami i drobnymi elementami. Sklejka nie odksztatca sie pod
wptywem ciezaru i umozliwia montaz imadet warsztatowych.
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Konstrukcja ze stali lakierowanej

Korpus wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,8-1 mm pokryty lakierem proszkowym. Lakierowanie proszkowe zwieksza odpornos¢

na korozje, zarysowania i dziatanie srodkéw chemicznych stosowanych w warsztacie. Konstrukcja spawana zapewnia sztywnos¢ catej

struktury.

Zamykana szafka na narzedzia

Drzwiczki zamykane na klucz wzmocnione profilami zabezpieczajg narzedzia przed dostepem oséb niepowotanych. Mechanizm

zamka chroni zawartos$¢ szafki w pomieszczeniach wielostanowiskowych i warsztatach uzytkowanych przez wiele oséb. Wzmocnienie

profilem zwieksza sztywnos¢ drzwi i zapobiega ich deformac;ji.

Ergonomiczna wysokos¢ robocza

Wysokos$¢ 830 mm odpowiada standardom ergonomii dla stanowisk pracy wykonywanej na stojgco. Umozliwia komfortowa prace bez

nadmiernego pochylania sie, co zmniejsza obcigzenie kregostupa podczas wielogodzinnych operacji montazowych i naprawczych.

Specyfikacja techniczna

Producent

Model

Wymiary catkowite (szer. x gteb. x wys.)
Wymiary blatu roboczego

Materiat blatu

Grubod¢ blatu

Materiat konstrukgji

Grubos¢ blachy

Typ zamkniecia

Sposéb dostawy

Zastosowanie w warsztacie i garazu

VOREL

58450

1160 x 600 x 830 mm

1160 x 600 x 20 mm

Sklejka

20 mm

Blacha stalowa lakierowana proszkowo
0,8-1mm

Zamek na klucz

W elementach do samodzielnego montazu

¢ Warsztaty samochodowe - diagnostyka i naprawa drobnych podzespotéw

e Warsztaty Slusarskie - obrébka reczna elementéw metalowych

* Warsztaty stolarskie - montaz i wykanczanie elementéw drewnianych

e Serwisy elektroniczne - naprawa sprzetu AGD i RTV
e Garaze domowe - stanowisko do konserwacji sprzetu
e Pomieszczenia techniczne - punkt obstugi urzadzen
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¢ Pracownie modelarskie - precyzyjna praca z matymi elementami
¢ Magazyny narzedziowe - stanowisko kompletacji zestawoéw

Montaz biurka warsztatowego
Biurko dostarczane jest w postaci elementéw do samodzielnego montazu. Utatwia to transport i wniesienie do pomieszczenia.

Montaz wymaga podstawowych narzedzi i zajmuje okoto 30-60 minut. Instrukcja montazu dotgczona do zestawu zawiera schemat
potaczen i liste elementéw ztgcznych.

Uzytkowanie i konserwacja

Blat ze sklejki nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym kontaktem z wilgocia i agresywnymi chemikaliami. Rozlane ptyny nalezy
niezwtocznie wytrze¢. Powierzchnie roboczg mozna zabezpieczy¢ lakierem Ilub olejem do drewna, co zwieksza odpornos¢ na
plamy i utatwia czyszczenie.

Lakierowana konstrukcja stalowa nie wymaga specjalnej konserwacji. Wystarczy okresowe czyszczenie wilgotng szmatka. W
przypadku zarysowan lakieru zaleca sie zastosowanie farby antykorozyjnej, aby zapobiec rozwojowi rdzy. Mechanizm zamka
nalezy smarowac co 6-12 miesiecy smarem grafitowym lub olejem penetrujgcym.

Biurko powinno sta¢ na réwnej, stabilnej powierzchni. Nieréwne ustawienie moze prowadzi¢ do skrecenia konstrukgji i
utrudnia¢ zamykanie drzwiczek. Pod nézki mozna podtozy¢ podktadki wyréwnujace lub uzy¢ regulowanych stopek, jesli
konstrukcja na to pozwala.

Produkty uzupetniajgce
Do biurka warsztatowego warto rozwazy¢ zakup: imadta warsztatowego montowanego na blacie, organizeréw $ciennych na

drobne narzedzia, lampy warsztatowej LED do oSwietlenia powierzchni roboczej, mata antyzmeczeniowa poprawiajaca
komfort pracy na stojgco.
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