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BLOKADA ROZRZĄDU KD10094 KRAFT&DELE

Cena brutto 37,20 zł

Cena netto 30,24 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10094

Kod producenta KD10094

Kod EAN 5903957009353

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Blokada rozrządu KD10094 – silniki 1.2 6V/12V grupy VAG

Zestaw narzędzi warsztatowych Kraft&Dele KD10094 przeznaczony do ustawiania i blokowania rozrządu w trzycylindrowych
silnikach benzynowych o pojemności 1.2l grupy VAG — zarówno w wersji z pojedynczym wałkiem rozrządu (6V), jak i
podwójnym (12V). Umożliwia precyzyjne unieruchomienie układu rozrządu podczas wymiany paska lub łańcucha, regulacji faz
rozrządu oraz innych prac serwisowych wymagających zatrzymania wałków w określonej pozycji.

  
  Model KD10094 

  Zastosowanie Silniki 1.2l 6V / 12V VAG 

  Liczba cylindrów 3 

  Materiał Stal 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Dedykowane dopasowanie do silników VAG 1.2

Narzędzia zaprojektowano z myślą o konkretnej rodzinie silników grupy VAG o pojemności 1.2l. Geometria elementów blokujących
odpowiada fabrycznym punktom mocowania w tych jednostkach, co eliminuje ryzyko uszkodzenia wałków lub obudowy podczas
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pracy.

  

Obsługa obu wariantów — 6V i 12V

Zestaw obejmuje narzędzia do silników z pojedynczym wałkiem rozrządu (SOHC, oznaczenie 6V) oraz z podwójnym wałkiem (DOHC,
oznaczenie 12V). Dzięki temu jeden zestaw obsługuje szerszy zakres pojazdów z tej samej grupy silnikowej.

  

Stalowe wykonanie

Elementy zestawu wykonano ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie. W przypadku narzędzi blokujących rozrząd jest to
istotne — narzędzie musi wytrzymać naprężenia przenoszone przez układ napędowy wałka podczas jego unieruchamiania.

  

Kompletny zestaw w walizce

Wszystkie elementy przechowywane są w dedykowanej walizce, co ułatwia organizację narzędzi w warsztacie i zapobiega zagubieniu
drobnych elementów zestawu między kolejnymi użyciami.

 

  

Jak sprawdzić kompatybilność?

Zestaw KD10094 przeznaczony jest wyłącznie do trzycylindrowych silników benzynowych 1.2l grupy VAG w wersjach 6V (SOHC) i
12V (DOHC). Przed zakupem należy zweryfikować pojemność silnika, liczbę cylindrów oraz liczbę zaworów na cylinder na podstawie
numeru VIN lub dokumentów pojazdu. Silniki 1.4l, 1.6l i inne jednostki VAG wymagają odrębnych zestawów blokad rozrządu.

Skład zestawu

Blokada wałka rozrządu 1 szt.
Trzpień do wału korbowego 1 szt.
Blokada wałków rozrządu 2 szt.
Opakowanie Walizka

Specyfikacja techniczna

Producent Kraft&Dele
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Model KD10094
Przeznaczenie Ustawianie i blokowanie rozrządu
Kompatybilne silniki 1.2l 6V (SOHC), 1.2l 12V (DOHC) — 3-cylindrowe, benzynowe,

grupa VAG
Materiał Stal
Liczba elementów w zestawie 4

Zastosowanie — kompatybilne pojazdy

Volkswagen Polo (silnik 1.2 6V / 12V)
Volkswagen Fox (silnik 1.2 6V / 12V)
Volkswagen Eos (silnik 1.2 6V / 12V)
Seat Ibiza (silnik 1.2 6V / 12V)
Seat Cordoba (silnik 1.2 6V / 12V)
Skoda Fabia I (silnik 1.2 6V / 12V)
Skoda Fabia II (silnik 1.2 6V / 12V)

  

Zastosowanie warsztatowe

Zestaw stosowany jest przy wymianie paska rozrządu lub łańcucha rozrządu, regulacji faz rozrządu, wymianie uszczelniacza wałka
rozrządu oraz przy wszelkich pracach wymagających precyzyjnego unieruchomienia układu rozrządu w pozycji zgodnej z fabrycznym
ustawieniem silnika. Użycie dedykowanych blokad zamiast prowizorycznych rozwiązań eliminuje ryzyko przesunięcia faz rozrządu,
które może skutkować uszkodzeniem zaworów lub tłoków.
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