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bluza polarowa czerwona zapinana ciepta 2XL
YT-79204 YATO

Cena brutto 52,97 zt

Cena netto 43,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-79204

Kod producenta YT-79204

Kod EAN 5906083097164
Producent YATO

Opis produktu

Bluza polarowa YATO YT-79204 czerwono-czarna 2XL

Bluza polarowa robocza z materiatu poliester 100%, gramatura 280 g/m?2. Zapinana na zamek btyskawiczny, z trzema
kieszeniami zewnetrznymi i elastycznymi mankietami. Spetnia wymagania rozporzadzenia (UE) 2016/425 dla odziezy roboczej
| kategorii.

IMateriat 100% poliester

Gramatura 280 g/m?

JRozmiar 2XL (XXL)

|Kategoria ochrony | (UE 2016/425)

Charakterystyka bluzy polarowej YATO YT-79204

Materiat polarowy 280 g/m?

Gramatura 280 g/m? oznacza mase materiatu na metr kwadratowy. W przypadku polaru wartos¢ ta wptywa na izolacje termiczng i
trwatos¢ bluzy. Materiat o tej gramaturze zapewnia réwnowage miedzy cieptem a elastycznoscia, co sprawia, ze bluza nadaje sie do

pracy w temperaturach od 0°C do 15°C.
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Zapiecie na zamek btyskawiczny
Petne zapiecie na suwak umozliwia szybkie zaktadanie i zdejmowanie bluzy. Zamek btyskawiczny pozwala regulowa¢ wentylacje

podczas intensywnej pracy fizycznej. W poréwnaniu z guzikami czy rzepami, suwak jest bardziej odporny na czeste uzywanie i nie
traci wtasciwosci po wielokrotnym praniu.

System kieszeni zewnetrznych
Bluza posiada trzy kieszenie: jedng z zamkiem na lewej piersi oraz dwie w okolicy talii. Kieszen piersiowa zabezpiecza drobne

przedmioty przed wypadnieciem, co ma znaczenie podczas pochylania sie. Kieszenie dolne stuzg do przechowywania narzedzi
recznych lub rekawic roboczych.

Sciagacze w mankietach
Elastyczne mankiety na zakonczeniach rekawédw dopasowuja sie do nadgarstkéw, ograniczajac przedostawanie sie zimnego

powietrza do wnetrza bluzy. Sciggacze utrzymuja ksztatt po wielokrotnym rozcigganiu, co jest istotne podczas codziennego
uzytkowania w warunkach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Rozmiar

Wzrost uzytkownika
Obwadd klatki piersiowej
Kolor

Materiat

Gramatura materiatu
Rodzaj zapiecia

Liczba kieszeni zewnetrznych
Sciggacze w mankietach
Elementy odblaskowe
Otwory wentylacyjne
Kategoria ochrony

YT-79204

YATO

2XL (XXL)

196-204 cm

118-129 cm

Czerwono-czarny

100% poliester

280 g/m?

Zamek btyskawiczny

3 (1 piersiowa z zamkiem, 2 dolne)
Tak

Nie

Nie

| (rozporzadzenie UE 2016/425)

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia (UE) 2016/425
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Odziez | kategorii chroni przed minimalnymi zagrozeniami, takimi jak powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne, kontakt z Srodkami
czyszczacymi o stabym dziataniu czy oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Bluza nie jest przeznaczona do ochrony przed
zagrozeniami wysokiego ryzyka, takimi jak ptomienie, substancje chemiczne czy niskie temperatury ponizej -5°C.

Zastosowanie bluzy polarowej YATO

¢ Prace magazynowe i logistyczne w obiektach nieogrzewanych

e Prace budowlane w sezonie jesienno-wiosennym

¢ Konserwacja i utrzymanie obiektéw przemystowych

¢ Prace ogrodnicze i leSne w chtodniejsze dni

e Transport i dystrybucja towaréw

¢ Prace warsztatowe i mechaniczne

e Ochrona osobista w obiektach zewnetrznych

e Warstwa ocieplajgca pod kurtke roboczg w nizszych temperaturach

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ zamkoéw btyskawicznych oraz stan szwéw. Bluza poliestrowa nie
wymaga specjalnego czasu adaptacji i jest gotowa do uzycia bezposrednio po zakupie.

Pranie bluzy polarowej z poliestréw zaleca sie w temperaturze maksymalnie 40°C. Wyzsze temperatury moga spowodowac
zmniejszenie objetosci materiatu i utrate wtasciwosci termoizolacyjnych. Nie nalezy stosowac srodkéw zmiekczajacych, ktére
wypetniaja strukture wtékien i redukujg zdolnos¢ odprowadzania wilgoci.

Suszenie powinno odbywac sie w temperaturze pokojowej, z dala od bezposrednich Zrédet ciepta. Suszarki bebnowe moga
uszkodzi¢ elastyczne mankiety i spowodowaé mechaniczne uszkodzenie zamkdéw. Prasowanie polaru nie jest zalecane ze
wzgledu na ryzyko stopienia wtdkien syntetycznych.

Regularna kontrola zamkéw btyskawicznych wydtuza zywotnos¢ bluzy. Zanieczyszczenia w mechanizmie suwaka mozna
usunac suchg szczotky. W przypadku zaciecia zamka nie nalezy stosowa¢ nadmiernej sity, ktéra moze uszkodzi¢ zabki.

Produkty powigzane
Do bluzy polarowej YATO YT-79204 warto rozwazy¢ spodnie robocze w rozmiarze odpowiadajgcym obwodowi talii oraz odziez

termiczna bazowa z materiatéw odprowadzajgcych wilgo¢. W przypadku pracy w nizszych temperaturach bluza moze stuzy¢
jako warstwa Ssrodkowa pod kurtke robocza zimowa.
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