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BLUZA POLAROWA GRUBA SZARA ROZ. XXL
YT-79524 YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-79524

Kod producenta YT-79524

Kod EAN 5906083069482

Producent YATO

Opis produktu

  

Bluza polarowa YATO YT-79524 – odzież robocza z polaru 420 g/m²

Bluza polarowa marki YATO w rozmiarze XXL to odzież robocza wykonana z grubego polaru o gramaturze 420 g/m².
Konstrukcja z wzmocnieniami na łokciach i barkach zapewnia trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Model
wyposażono w trzy kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny oraz system regulacji szerokości przy mankietach i dolnej
krawędzi.

Materiał 100% poliester 

Gramatura 420 g/m² 

Rozmiar XXL 

Model YT-79524 

 

Charakterystyka bluzy polarowej YATO

Gramatura 420 g/m² – warstwa termiczna

Gramatura materiału określa masę tkaniny przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 420 g/m² oznacza gruby polar, który tworzy
skuteczną barierę termiczną. Im wyższa gramatura, tym lepsze właściwości izolacyjne. Taka bluza sprawdza się w temperaturach od
0°C do 10°C jako warstwa wierzchnia lub w niższych temperaturach jako warstwa środkowa pod kurtką.
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Wzmocnienia na łokciach i barkach

Dodatkowe obszycia w strefach narażonych na intensywne tarcie zwiększają odporność na przetarcia i przedłużają żywotność
odzieży. Wzmocnienia są szczególnie istotne przy pracy wymagającej częstego opierania łokci lub noszenia ciężarów na barkach.
Zastosowano podwójną warstwę materiału w tych obszarach.

System trzech kieszeni z zamkami

Kieszeń piersiowa umożliwia przechowywanie drobnych przedmiotów w zasięgu ręki, dwie kieszenie w okolicy talii pomieszczą
większe narzędzia lub rękawice. Zamki błyskawiczne zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się lub pracy
w pozycji leżącej. Wszystkie kieszenie posiadają ściągacze zapobiegające zacinaniu się zamków.

Regulacja dopasowania

Elastyczne mankiety przy rękawach zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza. Ściągacz z blokadą przy dolnej krawędzi
bluzy pozwala dopasować szerokość do sylwetki i warunków – luźniejsze ustawienie zwiększa wentylację, ściśnięte zatrzymuje ciepło.
System regulacji działa niezależnie od zapięcia głównego zamka.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79524
Producent YATO
Materiał 100% poliester
Gramatura 420 g/m²
Rozmiar XXL
Kolor Szary
Liczba kieszeni 3 (1 piersiowa, 2 w talii)
Zamknięcie kieszeni Zamki błyskawiczne
Wzmocnienia Łokcie i barki
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny
Mankiety Elastyczne
Regulacja dolnej krawędzi Ściągacz z blokadą

Zastosowanie bluzy polarowej

Prace budowlane i remontowe w chłodnych pomieszczeniach lub na zewnątrz w sezonie jesienno-zimowym
Obsługa maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych bez ogrzewania
Prace magazynowe w chłodniach o dodatnich temperaturach
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Konserwacja i naprawy w terenie – instalacje, sieci, infrastruktura
Prace leśne i rolnicze w okresie jesienno-zimowym
Aktywności outdoorowe – wędkarstwo, myślistwo, turystyka górska
Warstwa ocieplająca pod kurtkę roboczą w niskich temperaturach
Odzież codzienna do pracy w chłodnych warunkach

Dobór rozmiaru XXL

Rozmiar XXL przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej 120-124 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić, czy
bluza będzie noszona bezpośrednio na koszulce, czy jako warstwa środkowa pod kurtką – w drugim przypadku warto rozważyć
rozmiar większy dla swobody ruchów. Polar nie ma elastyczności tkanin stretch, więc dopasowanie zależy od wymiarów
konstrukcyjnych.

Konserwacja odzieży polarowej

Polar poliestrowy o gramaturze 420 g/m² wymaga odpowiedniej pielęgnacji dla zachowania właściwości termicznych. Pranie w
temperaturze maksymalnie 30°C zapobiega uszkodzeniu struktury włókien. Nie stosować zmiękczaczy – zatykają przestrzenie
między włóknami, co obniża izolacyjność termiczną. Suszenie w pozycji rozłożonej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
Unikać prasowania – wysokie temperatury mogą stopić włókna syntetyczne. Zamki błyskawiczne przed praniem zapinać, aby
chronić mechanizm przed uszkodzeniem.

Regularne czyszczenie wydłuża żywotność bluzy – zabrudzenia mechaniczne przyspieszają ścieranie się włókien w miejscach
tarcia. W przypadku intensywnego użytkowania roboczego zaleca się pranie co 5-7 dni. Plamy z olejów i smarów usuwać przed
praniem preparatami do tkanin syntetycznych.

Produkty uzupełniające

Do kompletu odzieży roboczej z polaru warto rozważyć spodnie polarowe lub ocieplane, rękawice robocze z izolacją termiczną
oraz czapkę polarową. W niższych temperaturach bluza może stanowić warstwę środkową pod kurtkę softshellową lub zimową
kurtkę roboczą z membraną wiatroszczelną.
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