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Bluza robocza SCH
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|Liczba kieszeni 4 kieszenie
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Bluza robocza L S1153-L SCHMITH

Cena brutto 105,00 zt

Cena netto 85,37 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy S1153-L

Kod producenta S1153-L

Kod EAN 5902004747798

Producent Narzedzia SCHMITH

MITH S1153-L

Bluza robocza przeznaczona do pracy w warunkach wymagajacych dodatkowej ochrony przed chtodem. Model S1153-L taczy
funkcjonalnos¢ odziezy roboczej z komfortem uzytkowania dzieki przemyslanej konstrukcji i rozmieszczeniu kieszeni.

Zapiecie Zamek btyskawiczny

Wykonczenie szyi Wysoka stdjka

Charakterystyka produktu

Ochrona przed chtodem

Wysoka stdjka skutecznie ostania szyje przed wiatrem i niskimi temperaturami. Zamek btyskawiczny umozliwia regulacje wentylacji

w zaleznosci od warunkéw pracy, co zapobiega przegrzaniu podczas intensywnego wysitku.

System kieszeni

Dwie kieszenie piersiowe z kontrastowymi mieszkami i patkami na rzepy zapewniajg szybki dostep do drobnych narzedzi i

dokumentdéw. Dwie naszywane kieszenie dolne oferujg wieksza pojemnos¢ na przedmioty codziennego uzytku.
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Dopasowanie mankietow

Mankiety zapinane na guziki pozwalajg na indywidualne dopasowanie szerokosci rekawdw. Rozwigzanie to zabezpiecza przed
wnikaniem zimnego powietrza i umozliwia prace w rekawicach bez ograniczania ruchéw.

Zakres dopasowania

Rozmiar L jest dedykowany dla oséb o wzroscie 176-182 cm, obwodzie klatki piersiowej 100-104 cm i obwodzie pasa 92-96 cm.
Sprawdzenie tych parametréow przed zakupem gwarantuje odpowiednie dopasowanie i komfort pracy.

Specyfikacja techniczna

Model S1153-L

Rozmiar L

Wzrost uzytkownika 176-182 cm

Obwadd klatki piersiowej 100-104 cm

Obwdéd pasa 92-96 cm

Typ zapiecia Zamek btyskawiczny

Wykonczenie szyi Wysoka stéjka

Wykonczenie rekawow Mankiety zapinane na guziki

Kieszenie piersiowe 2 kieszenie z kontrastowymi mieszkami i patkami na rzepy
Kieszenie dolne 2 naszywane kieszenie

Zastosowanie

e Prace budowlane w sezonie jesienno-zimowym

e Prace remontowe wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

e Prace magazynowe w chtodniach i halach nieogrzewanych
e Prace instalacyjne wymagajgce dostepu do narzedzi

e Prace ogrodnicze i rolnicze w chtodniejsze dni

e Prace konserwacyjne i serwisowe

e Transport i logistyka w warunkach zewnetrznych

Jak dobra¢ odpowiedni rozmiar
Przed zakupem zmierz obwdd klatki piersiowej w najszerszym miejscu oraz obwdéd pasa. Bluza powinna by¢ na tyle luzna, aby

umozliwi¢ swobodne ruchy i zatozenie warstwy termoaktywnej pod spdd, ale nie na tyle obszerna, by ogranicza¢ bezpieczenstwo
pracy przy maszynach. Zwré¢ uwage na dtugosc rekawodw - dla wzrostu ponizej 176 cm rozwaz mniejszy rozmiar.
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Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan zamka btyskawiczego i guzikéw w mankietach. Regularne czyszczenie bluzy

zgodnie z zaleceniami producenta wydtuza jej zywotnos¢ i zachowuje wiasciwosci ochronne materiatu.

Kieszenie na rzepy nalezy zapinac przed praniem, aby unikng¢ uszkodzenia tkaniny. Po zakonhczeniu pracy warto opréznic
wszystkie kieszenie z drobnych przedmiotéw i narzedzi, ktére mogg wptyngc na trwatos¢ materiatu.
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