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BLUZA ROBOCZA REG S (164-170, 92-96,
82-86) S1121-S SCHMITH

Cena brutto 77,64 zt

Cena netto 63,12 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy S1121-S

Kod producenta S1121-S

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Bluza robocza REG S Schmith S1121-S

IBluza robocza z tkaniny CANVAS o gramaturze 260 g/m?, przeznaczona do prac wymagajacych odpornosci mechanicznej.
Wykonana z mieszanki poliestru i bawetny, wyposazona w wzmocnienia w kluczowych punktach oraz system kieszeni
Ifunkcjonalnych.

JRozmiar S (164-170 cm)

Gramatura 260 g/m?

Sktad 80% PES / 20% CO

|Kieszenie 6 (w tym na telefon)

Charakterystyka techniczna

Tkanina CANVAS 260 g/m?
Splot typu CANVAS zapewnia podwyzszong odpornos¢ na przetarcia i rozdarcia. Gramatura 260 g/m? to standard dla odziezy

roboczej przeznaczonej do intensywnej pracy fizycznej. Niska kurczliwos$¢ (2%) oznacza, ze bluza zachowuje wymiary po
wielokrotnych praniach.

Mieszanka poliester-bawetna
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Sktad 80% poliester, 20% bawetna taczy trwatos¢ widkien syntetycznych z wtasciwosciami higroskopijnymi bawetny. Poliester
odpowiada za odporno$¢ na mechaczenie i szybkie schniecie, bawetna za komfort w kontakcie ze skora.

Potréjne szwy i wzmocnienia

Miejsca narazone na rozerwanie (ramiona, boki, rekawy) zabezpieczone potréjnym przeszyciem. Dodatkowa warstwa materiatu na
ramionach i tokciach zwieksza zywotnos$¢ bluzy przy pracy z narzedziami i materiatami o ostrych krawedziach.

System regulacji i zapiec

Gtéwne zapiecie na zamek btyskawiczny kostkowy (odporny na zaciecia). Regulatory na rzepy przy pasie i mankietach pozwalajg
dopasowac bluze do sylwetki oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczen.

Specyfikacja techniczna

Model S$1121-S

Rozmiar S (REG)

Wzrost uzytkownika 164-170 cm

Obwdéd klatki piersiowe;j 92-96 cm

Obwéd pasa 82-86 cm

Sktad materiatu 80% poliester, 20% bawetna

Typ tkaniny CANVAS

Gramatura 260 g/m?

Kurczliwos¢ 2%

Liczba kieszeni 6 (5 funkcyjnych + 1 na smartfona)
Typ zamka Btyskawiczny kostkowy
Wzmocnienia Ramiona, tokcie

Szwy Potréjne w punktach krytycznych

Zastosowanie

e Prace budowlane - wykonczeniowe i instalacyjne
e Montaz i serwis urzadzen technicznych

e Prace magazynowe i logistyczne

e Przemyst produkcyjny - linie montazowe

e Konserwacja i utrzymanie ruchu

e Prace elektryczne i instalatorskie

e Transport i obstuga maszyn

¢ Prace stolarskie i $Slusarskie
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Dobér rozmiaru

Jak sprawdzi¢ odpowiedni rozmiar
Rozmiar S (REG) odpowiada wzrostowi 164-170 cm, obwodowi klatki piersiowej 92-96 cm oraz obwodowi pasa 82-86 cm. Przed

zakupem zmierz obwdd klatki piersiowej w najszerszym miejscu (pod pachami) oraz obwéd pasa w miejscu, gdzie zwykle nosi sie
spodnie robocze. Bluza powinna by¢ luZzna na tyle, by umozliwi¢ swobode ruchéw i zatozenie warstwy termicznej pod spdd.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30-40°C - usunie to ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne
oraz spowoduje stabilizacje wymiaréw (kurczliwos¢ 2%). Tkanina CANVAS zachowuje wiasciwosci przy wielokrotnych praniach,
jednak unikaj suszenia w suszarce bebnowej - moze to przyspieszy¢ zuzycie widkien. Podczas intensywnej eksploatacji
sprawdzaj stan szwéw i wzmocnien, szczegdlnie w okolicach tokci i na ramionach.

Kieszenie zabezpieczone przed wysypywaniem sie zawartosci - przed praniem opréznij wszystkie przegrédki. Kieszeh na
smartfona posiada dodatkowe zabezpieczenie, jednak w warunkach wysokiego zapylenia warto uzywa¢ dodatkowego etui
ochronnego.

Produkty powigzane
Do bluzy S1121-S pasuja spodnie robocze z tej samej serii Schmith, koszulki termoaktywne (warstwa bazowa) oraz kamizelki

ocieplajace na sezon zimowy. Warto rozwazy¢ zakup w kilku rozmiarach, jesli bluza bedzie uzywana przez réznych
pracownikéw.
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