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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-2xl-yt-80163-yato-p-13943.html

YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

systemem przechowywania narzedzi.
Materiat 100% bawetna

Gramatura 270 g/m?

|Liczba kieszeni 8 sztuk

JRozmiar 2XL

Charakterystyka bluzy roboczej YATO

Bluza robocza YATO YT-80163 rozmiar 2XL

BLUZA ROBOCZA ROZMIAR 2XL YT-80163

72,23 zt

58,72 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-80163
YT-80163
5906083035838
YATO

IBluza robocza z bawetny o gramaturze 270 g/m? z oSmioma kieszeniami i wzmocnieniami w miejscach narazonych na
Scieranie. Zaprojektowana dla oséb wykonujacych prace wymagajace wytrzymatej odziezy ochronnej z funkcjonalnym

Gramatura 270 g/m? i bawetna

Materiat o gramaturze 270 g/m?2 zapewnia rownowage miedzy wytrzymatoscig a przewiewnoscig. Bawetna naturalna odprowadza

wilgo¢ i umozliwia cyrkulacje powietrza, co ma znaczenie podczas wielogodzinnej pracy fizycznej w warunkach zmiennej

temperatury.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-2xl-yt-80163-yato-p-13943.html

System osmiu kieszeni roboczych

Rozmieszczenie osmiu kieszeni umozliwia segregacje narzedzi i drobnych elementéw bez koniecznosci noszenia dodatkowych

pojemnikdw. Kieszenie wzmacniane na rzep zwiekszajg trwato$¢ w miejscach poddawanych czestemu otwieraniu i zamykaniu.

Wzmocnienia Oxford 600D

Tkanina Oxford o gestosci 600 denier w punktach narazonych na kontakt z narzedziami i powierzchniami roboczymi wydtuza

zywotnos¢ bluzy. Materiat ten charakteryzuje sie odpornoscig na rozdarcia i $cieranie mechaniczne.

Wentylacja pod pachami

Regulowane suwaki wentylacyjne w okolicach pachowych pozwalajg kontrolowac¢ przeptyw powietrza zaleznie od intensywnosci

pracy i temperatury otoczenia. Rozwigzanie szczegdélnie funkcjonalne podczas prac wymagajacych podnoszenia rak.

Specyfikacja techniczna

Model
Producent
Rozmiar
Materiat
Gramatura
Liczba kieszeni
Wzmocnienia
Zapiecie
Wentylacja
Elementy odblaskowe
Regulacja

Zastosowanie bluzy roboczej

YT-80163

YATO

2XL

100% bawetna

270 g/m?

8 sztuk (w tym wzmacniane na rzep)
Tkanina Oxford 600D

Zamek btyskawiczny z patkg ochronng
Pod pachami z regulacjg na suwak
Tak

Szerokos¢ dotu bluzy i mankietéw

e Prace warsztatowe przy naprawie i konserwacji maszyn

e Roboty budowlane wymagajgce odpornej odziezy ochronnej

e Prace w przemysle produkcyjnym i montazowym
e Magazynowanie i logistyka z obstugg sprzetu

¢ Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne

e Czynnosci remontowe i wykonczeniowe
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e Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu

e Serwis techniczny i konserwacja urzadzen

Funkcje uzytkowe i praktyczne

Elementy odblaskowe

Zastosowane aplikacje odblaskowe zwiekszajg widocznos¢ osoby pracujacej w warunkach ograniczonej widocznosci lub przy
drogach. Rozmieszczenie elementéw uwzglednia naturalne ruchy ciata podczas pracy.

Regulacja dopasowania

Mozliwos¢ regulacji szerokosci w dolnej czesci bluzy oraz przy mankietach pozwala dostosowac kréj do indywidualnych preferencji i
warunkéw pracy. Regulacja mankietéw ogranicza przedostawanie sie zanieczyszczehn do wnetrza rekawa.

Zamek z patka ochronna

Patka zakrywajgca zamek btyskawiczny chroni przed uszkodzeniem mechanizmu przez kurz i drobne czastki. Dodatkowa warstwa
materiatu zwigksza izolacje termiczng w okolicy klatki piersiowej.

Informacje o rozmiarze 2XL

Rozmiar 2XL przeznaczony jest dla oséb o obwodzie klatki piersiowej 116-120 cm. Przed zakupem zaleca sie sprawdzenie
tabeli rozmiaréw producenta YATO, szczegélnie w kontekscie dtugosci rekawédw i catkowitej dtugosci bluzy. Bawetna moze
nieznacznie sie kurczy¢ po pierwszym praniu w temperaturze powyzej 40°C.
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