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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR 2XL YT-80400
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80400

Kod producenta YT-80400

Kod EAN 5906083036262

Producent YATO

Opis produktu

  

Bluza robocza Yato YT-80400 rozmiar 2XL

Bluza robocza z materiału mieszanego o gramaturze 245 g/m², przeznaczona do prac warsztatowych, budowlanych i
przemysłowych. Model wyposażony w pięć kieszeni roboczych i system wentylacji.

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Rozmiar 2XL 

Liczba kieszeni 5 funkcjonalnych 

 

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Materiał mieszany 245 g/m²

Połączenie 65% poliestru i 35% bawełny zapewnia równowagę między wytrzymałością a komfortem. Poliester odpowiada za
odporność na rozdarcia i szybkie schnięcie, bawełna za przewiewność i przyjemność noszenia. Gramatura 245 g/m² to standard dla
odzieży roboczej używanej przez cały rok – materiał jest wystarczająco gruby, by chronić przed otarciami, ale nie ogranicza swobody
ruchów.
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System kieszeni roboczych

Bluza zawiera pięć kieszeni: dwie na piersi z zapięciem na rzep, jedną dodatkową piersiową również z rzepem oraz dwie duże
kieszenie w okolicy talii. Rozmieszczenie kieszeni zapewnia szybki dostęp do drobnych narzędzi, telefonu, notatnika czy rękawic bez
konieczności zdejmowania bluzy. Zapięcia na rzep utrzymują zawartość nawet podczas pracy w pochyleniu.

Wentylacja i regulacja

Otwory wentylacyjne pod pachami odprowadzają nadmiar ciepła podczas intensywnej pracy fizycznej. Mankiety zapinane na zatrzask
pozwalają na dopasowanie szerokości rękawa, co jest istotne przy pracy z narzędziami – luźniejszy mankiet ułatwia zakładanie
rękawic, zaś zaciśnięty chroni przed wpadaniem pyłu. Regulacja u dołu bluzy umożliwia dopasowanie do sylwetki i zabezpiecza przed
zadmuchiwaniem wiatru.

Wzmocniona konstrukcja

Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozciąganie – na ramionach, w okolicach kieszeni i przy zamku błyskawicznym –
wydłużają żywotność odzieży. Zamek błyskawiczny wyposażono w dodatkową patkę zabezpieczającą przed przypadkowym
rozchyleniem. Konstrukcja spełnia wymagania stawiane odzieży roboczej używanej w warunkach warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80400
Marka Yato
Rozmiar 2XL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 245 g/m²
Liczba kieszeni 5 (3 na piersi z rzepem, 2 w talii)
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny z patką
Mankiety Regulowane, zapinane na zatrzask
Wentylacja Otwory pod pachami
Regulacja U dołu bluzy
Wzmocnienia Podwójne szwy w miejscach narażonych

Zastosowanie

Prace warsztatowe – mechanika, stolarka, obsługa maszyn
Roboty budowlane – wykończeniówka, instalacje, prace montażowe
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Prace magazynowe i logistyczne
Przemysł lekki i ciężki – produkcja, konserwacja
Prace ogrodnicze i rolnicze
Remonty i prace remontowo-budowlane
Majsterkowanie i prace hobbystyczne
Transport i spedycja

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar 2XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej około 116-120 cm. Przy wyborze rozmiaru bluzy roboczej należy uwzględnić, że
pod spodem może być noszona koszulka lub cieńsza bluza termoaktywna. Luźniejszy krój ułatwia swobodę ruchów podczas pracy
fizycznej.

Pranie i konserwacja

Materiał mieszany poliester-bawełna można prać w pralce w temperaturze do 40°C. Przed praniem należy zapiąć zamek
błyskawiczny i zatrzaski, aby uniknąć uszkodzenia innych części garderoby. Materiał nie wymaga prasowania – po wyjęciu z pralki
bluza odzyskuje kształt podczas suszenia. Unikać należy suszenia na grzejnikach, co może osłabić elastyczność tkaniny.

Produkty powiązane

Do bluzy roboczej warto rozważyć spodnie robocze tej samej marki, rękawice ochronne dostosowane do rodzaju
wykonywanych prac oraz obuwie robocze z podnoskiem. W chłodniejsze dni bluza może stanowić warstwę środkową pod
kurtkę roboczą lub kamizelkę ocieplającą.
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