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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR 2XL YT-80905
YATO

Cena brutto 48,15 zt

Cena netto 39,15 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-80905

Kod producenta YT-80905

Kod EAN 5906083036446
Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80905 rozmiar 2XL

Bluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, zaprojektowana do intensywnej pracy w warunkach warsztatowych i

budowlanych. Model wyposazony w osiem kieszeni roboczych oraz wzmocnienia w newralgicznych punktach.
Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura 190 g/m?

|Liczba kieszeni 8 kieszeni

JRozmiar 2XL

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Mieszanka bawetny i poliestru

Sktad 35% bawetny i 65% poliestru tgczy przewiewnos¢ i chtonnos¢ widkien naturalnych z wytrzymatoscia i odpornoscig na gniecenie
widkien syntetycznych. Materiat zachowuje ksztatt po wielokrotnych praniach i szybciej schnie niz czysty bawetniany.
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Wzmocnienia Oxford 600D

Tkanina Oxford o gestosci 600 denier zastosowana w miejscach narazonych na $cieranie zwieksza trwatos¢ bluzy. Wzmocnienia
znajdujg sie w obszarach kontaktu z narzedziami i powierzchniami roboczymi, wydtuzajgc zywotnos¢ odziezy.

System kieszeni roboczych

Osiem kieszeni rozmieszczonych ergonomicznie umozliwia segregacje drobnych narzedzi, sSrub i innych elementéw. Wybrane
kieszenie zabezpieczono rzepami, co zapobiega wypadaniu zawartosci podczas pochylania sie lub pracy w pozycji przymusowe;.

Wentylacja pod pachami

Dodatkowe panele wentylacyjne w okolicy pach poprawiajg cyrkulacje powietrza podczas intensywnego wysitku fizycznego.
Rozwigzanie redukuje nadmierne pocenie sie i zwieksza komfort termiczny w cieplejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80905

Producent Yato

Rozmiar 2XL

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura 190 g/m?

Liczba kieszeni 8

Typ wzmocnien Tkanina Oxford 600D

Zapiecie Zamek btyskawiczny z patka ochronng

Dodatkowe elementy Wentylacja pod pachami, regulowane mankiety i dét bluzy

Zastosowanie bluzy roboczej

¢ Prace warsztatowe mechaniczne i elektryczne

¢ Roboty budowlane wykonczeniowe i instalacyjne
e Prace magazynowe i logistyczne

¢ Przemyst produkcyjny i montazowy

¢ Prace remontowe i konserwacyjne

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne

e Majsterkowanie i prace domowe

e Transport i obstuga sprzetu
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Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru

Rozmiar 2XL przeznaczony jest dla oséb o obwodzie klatki piersiowej 120-124 cm. Bluza robocza powinna by¢ na tyle luzna, aby nie
krepowac ruchéw podczas pracy, ale nie na tyle obszerna, by zwiekszac ryzyko zaczepienia o elementy wystajace.

Zalecenia dotyczace prania

Materiat mieszany bawetna-poliester wymaga prania w temperaturze do 40°C. Unika¢ suszenia w suszarce bebnowej oraz
prasowania w wysokich temperaturach, szczegélnie w miejscach wzmocnien z tkaniny Oxford. Przed pierwszym uzyciem zaleca sie
wypranie bluzy w celu usuniecia nadmiaru barwnika.

Kontrola stanu technicznego

Regularna kontrola stanu szwéw, zamkéw btyskawicznych i rzepéw pozwala wykry¢ ewentualne uszkodzenia przed ich pogtebieniem.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca wzmocnien oraz obszary wokét kieszeni, ktére sg najbardziej narazone na mechaniczne
uszkodzenia.

Produkty powigzane

Do kompletu z bluza roboczg warto rozwazy¢ spodnie robocze tej samej marki oraz rekawice ochronne dostosowane do
rodzaju wykonywanych prac. W przypadku prac w nizszych temperaturach przydatna bedzie warstwa termoaktywna noszona
pod bluza.
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