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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L YT-80160 YATO

Cena brutto 72,23 zt

Cena netto 58,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy YT-80160

Kod producenta YT-80160

Kod EAN 5906083035807
Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80160 rozmiar L

IBluza robocza z bawetny o gramaturze 270 g/m? przeznaczona do prac warsztatowych, budowlanych i magazynowych. Model
wyposazony w osiem kieszeni roboczych oraz wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D w miejscach narazonych na Scieranie.

Materiat 100% bawetna
Gramatura 270 g/m?
Liczba kieszeni 8 sztuk

JRozmiar L

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Materiat i gramatura

Bawetna o gramaturze 270 g/m? zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ na rozdarcia i Scieranie przy zachowaniu przewiewnosci.
Gramatura w tym zakresie sprawdza sie w pracy catorocznej - chroni przed chtodem bez powodowania przegrzania organizmu.

System kieszeni roboczych

Osiem kieszeni umozliwia segregacje i szybki dostep do narzedzi, srub, otéwkoéw i dokumentacji. Rozmieszczenie kieszeni uwzglednia
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ergonomie pracy - najczesciej uzywane przedmioty mozna przechowywac w zasiegu reki bez koniecznosci schylania sie.

Wzmocnienia Oxford 600D

Tkanina Oxford o splocie 600 denier w miejscach narazonych na kontakt z narzedziami i ostrymi krawedziami wydtuza zywotnos¢
bluzy. Materiat ten charakteryzuje sie odpornoscia na przebicia i rozdarcia mechaniczne.

Elementy funkcjonalne

Wentylacja pod pachami odprowadza wilgo¢ podczas intensywnej pracy. Mankiety na rzep umozliwiaja dopasowanie szerokosci
rekawa. Regulacja u dotu bluzy zapobiega wpadaniu kurzu i zanieczyszczen. Odblaskowe elementy zwiekszajg widocznos¢ w
warunkach ograniczonego oswietlenia.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80160
Producent Yato
Rozmiar L

Materiat 100% bawetna
Gramatura 270 g/m?
Liczba kieszeni 8

Materiat wzmocnien Oxford 600D
Wentylacja Pod pachami
Zapiecie mankietéw Rzep
Elementy odblaskowe Tak
Regulacja szerokosci U dotu bluzy

Zastosowanie bluzy roboczej

¢ Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz instalacji
¢ Prace remontowe - malowanie, wykonczenia, drobne naprawy
e Warsztaty mechaniczne - naprawa pojazdéw, obstuga maszyn
e Magazyny i hurtownie - kompletowanie zamdwien, roztadunek
e Prace stolarskie i Slusarskie - obrébka drewna i metalu

e Prace ogrodnicze i leSne - pielegnacja terenéw zielonych

e Przemyst produkcyjny - linie montazowe, kontrola jakosci

¢ Majsterkowanie domowe - prace w garazu i warsztacie

Uzytkowanie i konserwacja
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Dobér rozmiaru L

Rozmiar L odpowiada obwodowi klatki piersiowej 104-108 cm. Kréj bluzy uwzglednia swobode ruchéw i mozliwos¢ noszenia warstwy
odziezy pod spodem. Przed zakupem warto zmierzy¢ obwdd klatki piersiowej w najszerszym miejscu oraz sprawdzi¢ dtugos¢ rekawa
od karku do nadgarstka.

Pranie i konserwacja

Bawetne o tej gramaturze mozna pra¢ w temperaturze do 40°C. Nalezy unika¢ wybielaczy chlorowych, ktére ostabiajg wtékna.
Suszenie w suszarce bebnowej moze spowodowac skurcz materiatu o 3-5%. Prasowanie w $redniej temperaturze utatwia utrzymanie
estetycznego wygladu.

Produkty powigzane

Do kompletu z bluzg robocza warto rozwazy¢ spodnie robocze z tej samej serii Yato, ktére zapewnia spéjnos¢ kolorystyczng i
funkcjonalna. Uzupetnieniem moga by¢ rekawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz obuwie ochronne
z podnoskiem stalowym lub kompozytowym.
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