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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L YT-80178 YATO

Cena brutto 62,60 zt

Cena netto 50,89 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-80178

Kod producenta YT-80178

Kod EAN 5906083035982

Producent YATO

Opis produktu
Bluza robocza YATO YT-80178 rozmiar L

IBluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, wyposazona w 8 kieszeni oraz wzmocnienia Oxford 600D. Zaprojektowana dla
specjalistéw pracujacych w warunkach wymagajacych trwatej odziezy ochronnej z funkcjonalnymi rozwigzaniami.

Materiat 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura 267 g/m?
|Liczba kieszeni 8 sztuk

JRozmiar L

Charakterystyka bluzy roboczej YATO

Materiat mieszany o gramaturze 267 g/m?

Potaczenie 35% bawetny i 65% poliestru zapewnia wytrzymato$¢ mechaniczng przy zachowaniu przewiewnosci. Gramatura 267 g/m?
oznacza $rednig grubosc¢ materiatu - wystarczajaca do ochrony przed uszkodzeniami, jednoczesnie nie ograniczajaca swobody
ruchéw podczas pracy fizycznej.

System 8 kieszeni roboczych

oferta wa?na 3 dni
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Rozmieszczenie kieszeni na piersi, w okolicy talii i pasa umozliwia segregacje narzedzi i drobnych elementéw. Konstrukcja kieszeni

zapobiega wypadaniu zawartosci podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie, co zwieksza efektywnos$¢ wykonywania zadan.

Wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D

Tkanina Oxford 600D (600 denieréw) na tokciach, barkach i kieszeniach charakteryzuje sie zwiekszona odpornoscia na Scieranie.

Wzmocnienia w tych punktach wydtuzaja zywotnos¢ bluzy w miejscach najbardziej narazonych na kontakt z narzedziami i

powierzchniami roboczymi.

Regulowana wentylacja i elementy odblaskowe

Wentylacja pod pachami umozliwia odprowadzanie wilgoci podczas intensywnej pracy. Elementy odblaskowe zwiekszajg widocznosé

w warunkach stabego oswietlenia - istotne na placach budowy, w halach przemystowych i podczas prac drogowych.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Liczba kieszeni
Wzmocnienia
Wentylacja

Elementy odblaskowe

Zastosowanie bluzy roboczej

YT-80178

YATO

L

35% bawetna, 65% poliester

267 g/m?

8

Oxford 600D (tokcie, barki, kieszenie)
Regulowana, pod pachami

Tak

e Prace mechaniczne i serwisowe - warsztat samochodowy, naprawa maszyn

¢ Budownictwo - prace murarskie, montazowe, wykonczeniowe

¢ Stolarka i obrébka drewna - kontakt z narzedziami recznymi i elektrycznymi

¢ Instalacje sanitarne i elektryczne - wielokieszeniowy system przechowywania

e Magazynowanie i logistyka - prace przy zatadunku i roztadunku

e Przemyst wytworczy - srodowisko produkcyjne z wymaganiami ochronnymi

e Prace remontowe i wykonczeniowe - malarstwo, uktadanie ptytek

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne - odpornos$¢ na zabrudzenia i uszkodzenia

Uzytkowanie i konserwacja
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Dobér rozmiaru

Rozmiar L odpowiada obwodowi klatki piersiowej 108-112 cm. Bluza zaprojektowana z myslg o zaktadaniu na koszulke lub
podkoszulek. Przed zakupem zaleca sie weryfikacje wymiaréw z tabela rozmiaréw producenta, szczegdlnie przy pracy wymagajacej
dodatkowej warstwy odziezy termoaktywnej.

Pranie i konserwacja

Materiat mieszany bawetna-poliester wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wzmocnienia Oxford 600D zachowujg
wihasciwosci przy prawidtowej konserwacji. Unika¢ suszenia w suszarce bebnowej - naturalne schniecie zapobiega odksztatceniom.
Silne zabrudzenia mozna usuwac punktowo przed praniem gtéwnym.

Produkty powigzane

Do kompletu z bluzg robocza polecane sg: spodnie robocze YATO z wzmocnieniami na kolanach, rekawice robocze
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac oraz obuwie ochronne z podnoskiem stalowym. Kompletny zestaw odziezy
roboczej zwieksza bezpieczenstwo i komfort pracy.
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