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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L YT-80397 YATO

Cena brutto 57,78 zt

Cena netto 46,98 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-80397

Kod producenta YT-80397

Kod EAN 5906083036231

Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80397 rozmiar L

IBluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru przeznaczona do prac warsztatowych, budowlanych i magazynowych. Model
wyposazony w system pieciu kieszeni, wentylacje pod pachami oraz wzmocnienia w miejscach narazonych na Scieranie.

|Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 245 g/m?
|Liczba kieszeni 5 kieszeni

JRozmiar L

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Mieszanka poliestru i bawetny 245 g/m?
Proporcja 65% poliestru do 35% bawetny taczy wytrzymatos¢ widkien syntetycznych z przewiewnoscig wtdkien naturalnych.

Gramatura 245 g/m? zapewnia odpornos¢ na rozdarcia przy zachowaniu elastycznosci materiatu podczas pracy w wymuszonej
pozycji.

System pieciu kieszeni roboczych
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Dwie kieszenie na wysokosci piersi z zapieciem na rzep, dodatkowa kieszeh na prawej piersi oraz dwie duze kieszenie w okolicy talii

umozliwiajg segregacje narzedzi recznych, elementéw ztgcznych i dokumentacji warsztatowej bez koniecznosci uzywania

dodatkowych pojemnikéw.

Wentylacja i regulacja dopasowania

Otwory wentylacyjne pod pachami odprowadzajg nadmiar ciepta podczas intensywnej pracy fizycznej. Mankiety zapinane na zatrzask

oraz regulowana szerokos¢ u dotu bluzy pozwalajg dostosowac krdj do warunkdéw pracy i indywidualnych preferencji.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwdjne szwy w miejscach narazonych na rozdarcie zwiekszajg trwatos¢ bluzy podczas pracy z narzedziami o ostrych krawedziach.

Zamek btyskawiczny z dodatkowa patkg zabezpiecza przed przypadkowym rozchyleniem podczas pochylania lub podnoszenia

ciezaréw.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Liczba kieszeni

Zapiecie gtéwne
Mankiety
Regulacja
Wentylacja
Wzmocnienia
Producent

Zastosowanie bluzy roboczej

YT-80397

L

65% poliester, 35% bawetna

245 g/m?

5 (2 na piersi z rzepem, 1 na prawej piersi z rzepem, 2 duze
w okolicy talii)

Zamek btyskawiczny z patka

Zapinane na zatrzask

Szerokos¢ u dotu bluzy

Otwory pod pachami

Podwdjne szwy w miejscach narazonych na rozdarcie
Yato

¢ Prace warsztatowe mechaniczne i naprawy pojazdéw
¢ Prace stolarskie i obrébka drewna

¢ Prace budowlane i remontowe wewnatrz budynkéw

e Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne

e Obstuga maszyn i urzadzen produkcyjnych

e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace konserwacyjne i serwisowe
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e Prace ogrodnicze i porzagdkowe na zewnatrz

Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom konfakcji meskiej. Regulacja mankietéw i szerokosci u dotu bluzy pozwala
dostosowac kréj do warstw odziezy noszonej pod spodem w chtodniejszych warunkach pracy.

Zalecenia dotyczace prania

Mieszanka poliestrowo-bawetniana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Zapiecie zamka btyskawicznego i zatrzaskéw
przed praniem zapobiega uszkodzeniu innych elementéw garderoby. Materiat nie wymaga prasowania po prawidtowym suszeniu.

Kompatybilnosc¢ z odzieza robocza

Bluza stanowi element systemu odziezy roboczej Yato. Mozna ja taczy¢ ze spodniami roboczymi tej samej marki w celu uzyskania
kompletnego zestawu ochronnego dostosowanego do specyfiki wykonywanej pracy.
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