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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L YT-80902 YATO

Cena brutto 48,15 zł

Cena netto 39,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80902

Kod producenta YT-80902

Kod EAN 5906083036415

Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80902 rozmiar L

Bluza robocza o gramaturze 190 g/m² wykonana z mieszanki bawełny i poliestru, wyposażona w osiem kieszeni i wzmocnienia
z tkaniny Oxford 600D w miejscach narażonych na ścieranie.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 190 g/m² 

Liczba kieszeni 8 sztuk 

Rozmiar L 

 

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester

Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych zapewnia odporność na przetarcia przy zachowaniu przewiewności. Bawełna
odpowiada za komfort termiczny, poliester za trwałość i szybkie schnięcie po praniu. Gramatura 190 g/m² stanowi kompromis
między wytrzymałością a elastycznością materiału.

System ośmiu kieszeni roboczych

Kieszenie na rzep umożliwiają szybki dostęp do narzędzi, wąskie kieszonki służą do przechowywania długopisów lub śrubokrętów.
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Rozmieszczenie kieszeni zaprojektowano z uwzględnieniem ergonomii pracy, minimalizując konieczność sięgania do pasa z
narzędziami.

Wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D

Tkanina Oxford o splocie 600 denier charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdarcia i ścieranie. Wzmocnienia umieszczono
w lokalizacjach narażonych na kontakt z ostrymi przedmiotami i powierzchniami ściernymi, przedłużając żywotność bluzy w
warunkach warsztatowych.

Wentylacja pod pachami

Panele wentylacyjne w okolicach pachowych umożliwiają odprowadzanie wilgoci podczas intensywnej pracy fizycznej. Rozwiązanie to
zapobiega przegrzewaniu organizmu w pomieszczeniach zamkniętych i podczas pracy w wyższych temperaturach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80902
Producent Yato
Rozmiar L
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 190 g/m²
Liczba kieszeni 8 (w tym kieszenie na rzep i wąskie kieszonki)
Wzmocnienia Tkanina Oxford 600D
Zapięcie Zamek błyskawiczny z patką ochronną
Regulacja Mankiety i dół bluzy
Wentylacja Panele pod pachami

Zastosowanie bluzy roboczej

Prace warsztatowe mechaniczne i elektryczne
Roboty budowlane i remontowe wewnątrz obiektów
Operacje magazynowe i logistyczne
Procesy produkcyjne w przemyśle lekkim
Prace montażowe i instalacyjne
Konserwacja maszyn i urządzeń
Prace stolarskie i ślusarskie
Czynności serwisowe i naprawcze

Użytkowanie i konserwacja
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Dobór rozmiaru L

Rozmiar L odpowiada obwodowi klatki piersiowej 108-112 cm. Bluza robocza powinna umożliwiać swobodne ruchy ramion przy
wykonywaniu czynności wymagających podnoszenia lub wyciągania rąk. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić długość
rękawów i możliwość regulacji mankietów.

Pranie i przechowywanie

Materiał poliestrowo-bawełniany wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wzmocnienia z tkaniny Oxford zachowują
właściwości po wielokrotnych cyklach prania. Przed praniem należy zapiąć zamek błyskawiczny i rzepy, aby uniknąć uszkodzenia
innych elementów odzieży. Bluzy robocze przechowuje się w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła.

Produkty powiązane

Do bluzy roboczej Yato można dobrać spodnie robocze z tej samej serii, rękawice robocze oraz obuwie ochronne. Kompletna
odzież robocza zapewnia spójną ochronę podczas prac w warsztacie lub na budowie.
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