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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L/XL YT-80161

YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

72,23 zt

58,72 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-80161
YT-80161
5906083035814
YATO

Opis produktu

Bluza Robocza Yato YT-80161 L/XL

Bluza robocza z bawetny o gramaturze 270 g/m? z wzmocnieniami Oxford 600D. Model wyposazony w osiem kieszeni
roboczych, wentylacje pod pachami oraz elementy odblaskowe.

JRozmiar L/XL
Materiat 100% bawetna
Gramatura 270 g/m?2

JLiczba kieszeni 8

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Bawetna 270 g/m?

Gramatura 270 g/m? oznacza gestos¢ tkaniny zapewniajgcg odpornos¢ na rozdarcia i przetarcia przy zachowaniu przewiewnosci.
Materiat bawetniany odprowadza wilgo¢ i nie ogranicza ruchéw podczas pracy fizyczne;j.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-lxl-yt-80161-yato-p-13941.html

Wzmocnienia Oxford 600D

Tkanina Oxford 600D to poliester o splocie koszyczkowym z gestoscig 600 denier. Zastosowana w miejscach narazonych na Scieranie

- tokciach i ramionach - wydtuza zywotnos¢ bluzy podczas prac z narzedziami i materiatami budowlanymi.

System osmiu kieszeni

Rozmieszczenie osmiu kieszeni umozliwia segregacje drobnych narzedzi, sSrub, miernikéw i dokumentéw. Kieszenie na klatce
piersiowej i biodrach zapewniajg szybki dostep do czesto uzywanych przedmiotéw bez koniecznosci zdejmowania bluzy.

Wentylacja regulowana suwakiem

Otwory wentylacyjne pod pachami z zamkami btyskawicznymi pozwalajg na regulacje przeptywu powietrza. Funkcja przydatna
podczas intensywnej pracy fizycznej lub w podwyzszonej temperaturze otoczenia.

Elementy odblaskowe

Wstawki z materiatu odblaskowego zwiekszajg widocznos¢ uzytkownika w warunkach ograniczonej widocznosci. Istotne podczas prac
przy drogach, na placach budowy o zmierzchu lub w pomieszczeniach magazynowych.

Regulacja dopasowania

Mankiety na rzepy pozwalajg dopasowac szerokos¢ rekawéw do obwodu nadgarstka, zabezpieczajac przed wpadaniem
zanieczyszczen. Regulacja u dotu bluzy umozliwia dopasowanie do sylwetki i zapobiega zadieraniu sie materiatu.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80161
Marka Yato

Rozmiar L/XL

Materiat podstawowy 100% bawetna
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Gramatura 270 g/m?

Materiat wzmocnien Oxford 600D

Liczba kieszeni 8

Wentylacja Pod pachami z regulacjg na suwak
Elementy odblaskowe Tak

Regulacja mankietéw Zapiecie na rzep

Regulacja u dotu Tak

Zastosowanie bluzy roboczej

¢ Prace warsztatowe przy montazu i naprawie maszyn

¢ Roboty budowlane i remontowe wewnatrz i na zewnatrz obiektéw

e Prace magazynowe zwigzane z kompletacjg i przemieszczaniem towaréw

¢ Dziatalnos¢ w przemysle produkcyjnym przy obstudze linii technologicznych
e Prace instalacyjne elektryczne, hydrauliczne i wentylacyjne

e Prace ogrodnicze i zagospodarowania terenu

e Konserwacja i utrzymanie obiektéw przemystowych

e Transport i logistyka przy zatadunku i roztadunku

Uzytkowanie i konserwacja

Dobdr rozmiaru

Rozmiar L/XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej 108-116 cm. Sprawdzenie wymiaréw przed zakupem zapewnia swobode ruchéw
i mozliwos¢ noszenia warstwy odziezy pod spodem w chtodniejszych warunkach.

Pranie i konserwacja

Bawetna 270 g/m? wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez uzycia wybielaczy. Przed praniem nalezy zapia¢ wszystkie
zamki i rzepy, aby unikna¢ uszkodzenia materiatu. Suszenie w roztozeniu pozwala zachowac ksztatt bluzy.

Kompatybilnos¢ z odzieza robocza

Bluza stanowi element zestawu odziezy roboczej i moze by¢ noszona z spodniami roboczymi tej samej marki. Warto sprawdzi¢

dostepnos¢ spodni o identycznej kolorystyce dla zachowania spéjnosci wizualnej ekipy.

Produkty powigzane

Do kompletu z bluza roboczg Yato warto rozwazy¢: spodnie robocze z kieszeniami na nakolanniki, rekawice robocze skérzane
lub syntetyczne, obuwie robocze z podnoskiem stalowym oraz pas narzedziowy do przenoszenia ciezaru drobnego sprzetu.
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