Dane aktualne na dzien: 18-02-2026 14:45

Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-Ixl-yt-80179-yato-p-13959.html

BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L/XL YT-80179
YATO

Cena brutto 62,60 zi

Cena netto 50,89 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-80179

Kod producenta YT-80179

Kod EAN 5906083035999

Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80179 rozmiar L/XL

IBluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, przeznaczona do pracy w warsztacie, na budowie i w przemysle. Model

wyposazony w osiem kieszeni roboczych, wentylacje pod pachami oraz wzmocnienia w miejscach narazonych na $cieranie.
Materiat 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 267 g/m?

|Liczba kieszeni 8 kieszeni roboczych

JRozmiar L/XL

Charakterystyka bluzy roboczej Yato YT-80179

Mieszanka bawetny i poliestru 267 g/m?2

Sktad 65% poliester i 35% bawetna taczy wytrzymatos¢ widkien syntetycznych z przewiewnoscig materiatéw naturalnych. Gramatura
267 g/m? oznacza $rednig grubos¢ tkaniny, ktéra zapewnia ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zachowaniu
elastycznosci. Materiat ten dobrze sprawdza sie w zmiennych warunkach temperaturowych.
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Osiem funkcjonalnych kieszeni roboczych

Uktad kieszeni obejmuje wzmocnione kieszenie na piersi i przy pasie. Lewa pier$ wyposazona w kieszeh zamykana na rzep, prawa

piers zawiera kieszeh na rzep oraz dwie waskie kieszonki na drobne przedmioty. Rozmieszczenie kieszeni umozliwia segregacje

narzedzi i akcesoriéw bez ograniczania swobody ruchéw.

Regulowana wentylacja pod pachami

Otwory wentylacyjne z suwakami pozwalajg na kontrole przeptywu powietrza w zaleznosci od intensywnosci pracy i temperatury

otoczenia. System wentylacji redukuje gromadzenie sie wilgoci wewnatrz odziezy, co wptywa na komfort termiczny podczas

dtugotrwatego uzytkowania.

Wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D

Dodatkowe obszycia z tkaniny Oxford 600D w obszarze tokci, barkéw i kieszeni zwiekszaja odpornos¢ na Scieranie w miejscach

najbardziej narazonych na uszkodzenia. Podwéjne szwy wzmacniajg konstrukcje bluzy. Odblaskowe elementy poprawiaja widocznos¢

w warunkach ograniczonej widocznosci.

Specyfikacja techniczna

Model

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura tkaniny
Liczba kieszeni
Wentylacja
Wzmocnienia
Elementy odblaskowe
Regulacja

Typ szwéw

Zastosowanie bluzy roboczej

YT-80179

L/XL

65% poliester, 35% bawetna

267 g/m?

8 (wzmocnione, z zapieciami na rzep)

Pod pachami, z regulacjg na suwak

Tkanina Oxford 600D (tokcie, barki, kieszenie)
Tak

Mankiety i doét bluzy

Podwdjne

e Prace warsztatowe mechaniczne i elektryczne

Roboty budowlane i wykonhczeniowe
¢ Prace w przemysle produkcyjnym

¢ Obstuga magazyndéw i logistyka

e Prace remontowe i instalacyjne
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e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne
e Majsterkowanie i prace domowe
e Transport i dystrybucja

Uzytkowanie i konserwacja

Doboér rozmiaru

Rozmiar L/XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej 104-116 cm. Regulowane mankiety i dét bluzy pozwalaja na dopasowanie do
indywidualnych wymiaréw. Przed zakupem warto sprawdzic¢ tabele rozmiaréw producenta, uwzgledniajac grubos¢ warstw noszonej
pod spodem odziezy.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawetny z poliestrem wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed pierwszym praniem nalezy zapig¢
wszystkie rzepy i suwaki. Materiat Oxford 600D zachowuje wtasciwosci przy regularnym praniu bez uzycia wybielaczy. Elementy
odblaskowe mogga tracic¢ intensywnos¢ po wielokrotnych praniach w wysokich temperaturach.

Produkty powigzane

Do bluzy roboczej Yato warto rozwazy¢ spodnie robocze z tej samej serii, rekawice ochronne dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy oraz obuwie robocze z podnoskiem. Kompletny zestaw odziezy roboczej zapewnia spdjng ochrone i
funkcjonalnos¢ podczas pracy.
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