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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR L/XL YT-80398
YATO

Cena brutto 57,78 zt

Cena netto 46,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-80398

Kod producenta YT-80398

Kod EAN 5906083036248
Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80398 rozmiar L/XL

Bluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, zaprojektowana do intensywnej pracy warsztatowej i budowlanej. Gramatura

materiatu 245 g/m? zapewnia odpornos¢ na Scieranie, a system pieciu kieszeni umozliwia organizacje narzedzi i akcesoriow.
Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 245 g/m?

|Liczba kieszeni 5 funkcjonalnych

JRozmiar L/XL

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Materiat mieszany o gramaturze 245 g/m?

Potaczenie 65% poliestru z 35% bawetny taczy trwatos¢ wtdkien syntetycznych z przewiewnoscig materiatéw naturalnych. Gramatura
245 g/m? oznacza $rednig grubos¢, ktéra chroni przed zadrapaniami i zabrudzeniami, nie powodujac przegrzewania organizmu
podczas aktywnosci fizycznej.
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System wentylacji pod pachami

Wstawki wentylacyjne w okolicy pach odprowadzaja nadmiar wilgoci i ciepta podczas intensywnej pracy. Rozwigzanie szczegdlnie
istotne przy dtugotrwatym wysitku fizycznym w pomieszczeniach zamknietych lub w sezonie letnim.

Piec kieszeni z r6znymi funkcjami

Trzy kieszenie na piersi zamykane na rzep przechowuja drobne narzedzia, telefon lub notatnik. Dwie duze kieszenie w okolicy talii
pomieszczg rekawice, instrukcje lub wieksze akcesoria. Zapiecie na rzep zapobiega wypadaniu zawartosci podczas pochylania sie.

Wzmocnienia w punktach narazonych
Podwadjne szwy w miejscach najwiekszego naprezenia (ramiona, tokcie, boki) wydtuzajg zywotnos¢ bluzy przy codziennym

uzytkowaniu. Zamek btyskawiczny wyposazono w patke ochronna, ktéra zabezpiecza przed przytrzasnieciem materiatu i zwieksza
izolacyjnosc.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80398

Marka Yato

Rozmiar L/XL

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 245 g/m?

Liczba kieszeni
Zapiecie gtéwne
Regulacja mankietéw
Regulacja dotu
Wentylacja
Wzmocnienia

5 (3 na piersi z rzepem, 2 w talii)
Zamek btyskawiczny z patka ochronnag
Zatrzaski

Zatrzaski

Wstawki pod pachami

Podwdjne szwy w kluczowych miejscach

Zastosowanie bluzy roboczej

¢ Prace warsztatowe mechaniczne i stolarskie

¢ Roboty budowlane i remontowe wewnatrz budynkéw

e Prace montazowe i instalacyjne

o Dziatalno$¢ w magazynach i halach produkcyjnych

e Prace konserwacyjne i serwisowe

e Majsterkowanie i prace domowe wymagajace ochrony odziezy
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e Prace ogrodnicze w chtodniejszych porach roku

Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru

Rozmiar L/XL odpowiada obwodom klatki piersiowej 108-120 cm. Kréj bluzy roboczej przewiduje luz umozliwiajgcy swobode ruchéw i
noszenie warstwy termoaktywnej pod spodem. Regulowane mankiety i dét pozwalajg dopasowac bluze do sylwetki.

Zalecenia dotyczace prania

Materiat mieszany poliester-bawetna wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Unika¢ wybielaczy chlorowych, ktére
ostabiajg wtékna. Rzepy przed praniem nalezy zapia¢, aby nie uszkadzaty innych elementéw odziezy. Suszenie naturalne zapobiega
kurczeniu sie materiatu.

Kompatybilnos¢ z odzieza ochronna

Bluza robocza stanowi warstwe srodkowa w systemie odziezy roboczej. Mozna jg nosi¢ na koszulce lub podkoszulku termoaktywnym,
pod kamizelka odblaskowg lub kurtka roboczg. Nie stanowi odziezy ochronnej w rozumieniu norm BHP - nie chroni przed
zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi ani termicznymi.
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