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Bluza robocza rozmiar M T01001-M Tvardy

Cena brutto 59,20 zł

Cena netto 48,13 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T01001-M

Kod producenta T01001-M

Kod EAN 5901477146374

Producent Tvardy

Opis produktu

Bluza robocza TVARDY rozmiar M T01001-M

Bluza robocza z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowana do intensywnej pracy w różnych warunkach. Konstrukcja z 7
kieszeniami i wzmocnieniami w narażonych na ścieranie miejscach zapewnia funkcjonalność i trwałość.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 7 (4 na rzep) 

Rozmiar M (50) 

 

Charakterystyka techniczna

Materiał mieszany 65/35

Połączenie poliestru (65%) i bawełny (35%) łączy wytrzymałość syntetyku z przewiewnością włókien naturalnych. Poliester
odpowiada za odporność na rozdarcia i zachowanie kształtu po praniu, bawełna za komfort termiczny podczas pracy.

Gramatura 267 g/m²

Gęstość tkaniny w kategorii średnio-ciężkiej. Zapewnia ochronę mechaniczną przed zadrapaniami i lekkimi urazami, jednocześnie
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pozostając wystarczająco elastyczna do pracy wymagającej swobody ruchów. Odpowiednia na trzy sezony.

System 7 kieszeni

Układ kieszeni obejmuje 4 zabezpieczone rzepem (narzędzia, dokumenty), dedykowaną kieszeń na smartfona z ochroną przed
wypadnięciem oraz miejsce na długopis/ołówek. Rozmieszczenie zapewnia szybki dostęp bez konieczności zdejmowania bluzy.

Wzmocnienia i elementy odblaskowe

Dodatkowa warstwa materiału na łokciach i przy kieszeniach wydłuża żywotność w miejscach najbardziej narażonych na tarcie.
Odblaskowe aplikacje na klatce piersiowej i plecach zwiększają widoczność w warunkach słabego oświetlenia zgodnie z normami
BHP.

 

Specyfikacja techniczna

Model T01001-M
Rozmiar M (50)
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 267 g/m²
Liczba kieszeni 7 (w tym 4 zapinane na rzep)
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny
Regulacja Szerokość u dołu bluzy (guziki)
Wzmocnienia Łokcie, kieszenie, dodatkowe przeszycia
Elementy odblaskowe Klatka piersiowa, plecy
Certyfikat CE
Obwód klatki piersiowej (A) 96-104 cm
Obwód pasa (B) 72-80 cm
Wzrost (C) 170-176 cm

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe wewnątrz obiektów
Konserwacja i serwis techniczny urządzeń
Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
Prace magazynowe i logistyczne
Stolarka i prace wykończeniowe
Mechanika pojazdowa i diagnostyka
Prace ogrodnicze i komunalne w sezonie przejściowym
Nadzór budowlany i kontrole jakości
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Jak dobrać rozmiar

Rozmiar M odpowiada obwodowi klatki piersiowej 96-104 cm, pasowi 72-80 cm i wzrostowi 170-176 cm. Przy pomiarze klatki
piersiowej taśma powinna przebiegać przez najszerszy punkt, pod pachami. Jeśli parametry znajdują się na granicy dwóch
rozmiarów, zaleca się wybór większego dla swobody ruchów podczas pracy.

Konserwacja i użytkowanie

Materiał mieszany wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia wybielaczy chlorowych. Odblaskowe
elementy zachowują właściwości przez minimum 50 cykli prania zgodnie z normą EN ISO 20471. Przed pierwszym użyciem
zaleca się usunięcie wszywki identyfikacyjnej, jeśli powoduje dyskomfort.

Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą guzików pozwala dostosować dopasowanie do warstw odzieży spodniej lub
zapobiec przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń. Zamek błyskawiczny ułatwia szybkie zdejmowanie w pomieszczeniach o
zmiennej temperaturze.

Certyfikacja CE

Oznaczenie CE potwierdza zgodność bluzy z wymogami dyrektyw europejskich dotyczących środków ochrony indywidualnej. Produkt
spełnia podstawowe standardy bezpieczeństwa dla odzieży roboczej kategorii I (minimalne ryzyko).

Produkty powiązane

Do kompletu z bluzą roboczą poleca się spodnie robocze z tej samej serii TVARDY (dostępne w rozmiarach od 46 do 62),
rękawice robocze z atestem EN 388 oraz obuwie z podeszwą antypoślizgową. Dla prac w warunkach zmiennej temperatury
warto rozważyć kamizelkę ocieplającą jako warstwę pośrednią.
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