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Bluza robocza rozmiar m YT-8021 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Gramatura [g/mkw]
Rozmiar

Kolor

Waga [g]

Zapiecie

Bluza robocza YATO YT-8021 rozmiar M

Materiat 35% bawetna, 65% poliester

67,41 zt

54,80 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-8021
YT-8021
5906083980213
YATO

SZT

275

M

czarny

750

zamek btyskawiczny

Bluza robocza meska z mozliwoscig przeksztatcenia w kamizelke dzieki odpinanym rekawom. Wykonana z mieszanki bawetny i
poliestru o gramaturze 275 g/m?, wyposazona w osiem funkcjonalnych kieszeni i wzmocnienia w miejscach narazonych na

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-m-yt-8021-yato-p-707.html

Mieszanka bawetny i poliestru 275 g/m?2
Potaczenie 35% bawetny zapewnia przewiewnos¢ i komfort, podczas gdy 65% poliestru zwieksza odpornos¢ na rozdarcia i szybsze

schniecie. Gramatura 275 g/m? oznacza $rednig grubos$¢ materiatu, ktéra sprawdza sie w warunkach warsztatowych bez
przegrzewania ciata.

Odpinane rekawy z elastycznymi mankietami
Mozliwos¢ odtgczenia rekawdw przeksztatca bluze w kamizelke robocza, co zwieksza elastycznos¢ uzytkowania w zmiennych

warunkach temperaturowych. Elastyczne mankiety przy nadgarstkach zapobiegaja wnikaniu zanieczyszczeh pod ubranie podczas
pracy.

Wzmocnienia Oxford 600D
Tkanina Oxford 600D (600 denieréw) to materiat o splocie koszyczkowym, odporny na przetarcia. Wzmocnienia umieszczone w

miejscach narazonych na intensywne uzytkowanie wydtuzajg zywotnos¢ bluzy podczas prac wymagajgcych kontaktu z szorstkimi
powierzchniami.

System osmiu kieszeni roboczych

Rozmieszczenie kieszeni na piersi, w talii i przy pasie umozliwia segregacje narzedzi i drobnych elementéw. Konstrukcja kieszeni
zapewnia tatwy dostep do zawartosci bez koniecznosci zdejmowania bluzy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8021

Rozmiar M

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura 275 g/m?

Liczba kieszeni 8 (piers, talia, pas)

Rekawy Odpinane z elastycznymi mankietami
Wentylacja Pod pachami z regulacjg suwakowg
Wzmocnienia Tkanina Oxford 600D

Szwy Podwdjne

Zapiecie Zamek btyskawiczny z patka
Regulacja Szerokos¢ u dotu bluzy

oferta wa?na 3 dni



Zastosowanie bluzy roboczej

e Prace warsztatowe i mechaniczne wymagajgce dostepu do narzedzi
¢ Roboty budowlane i remontowe wewnatrz pomieszczen

e Prace magazynowe i logistyczne

e Przemyst lekki i montazowy

¢ Majsterkowanie i prace domowe

e Prace ogrodnicze w chtodniejsze dni

e Serwis techniczny i instalacyjny

e Transport i dystrybucja

Uzytkowanie i konserwacja

Wentylacja pod pachami

Suwaki w okolicy pach umozliwiajg regulacje przeptywu powietrza. Otwieranie wentylacji zaleca sie podczas intensywnych prac
fizycznych lub w podwyzszonej temperaturze otoczenia, co zapobiega nadmiernemu poceniu sie.

Podwdjne szwy

Zastosowanie podwdéjnych szwdéw w konstrukcji zwieksza wytrzymatos¢ na rozcigganie i rozerwanie w miejscach tgczen materiatu.
Rozwigzanie to sprawdza sie przy czestym noszeniu i dynamicznych ruchach podczas pracy.

Regulacja szerokosci dolnej czesci

Mozliwo$¢ dopasowania szerokosci bluzy u dotu pozwala na lepsze przyleganie do ciata i zapobiega wnikaniu zanieczyszczen oraz
zimnego powietrza. Funkcja przydatna przy pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach pogodowych.

Bluza robocza YATO YT-8021 w rozmiarze M stanowi uniwersalne rozwigzanie dla oséb poszukujgcych odziezy roboczej o
sredniej gramaturze z mozliwoscig adaptacji do zmiennych warunkéw pracy. Konstrukcja z odpinanymi rekawami i systemem
wentylacji zapewnia elastycznos¢ uzytkowania przez caty sezon.

oferta wa?na 3 dni
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