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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR M YT-80901 YATO

Cena brutto 48,15 zt

Cena netto 39,15 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-80901

Kod producenta YT-80901

Kod EAN 5906083036408

Producent YATO

Opis produktu
Bluza robocza Yato YT-80901 rozmiar M

IBluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, wzmocniona tkaning Oxford 600D w newralgicznych punktach. Model
wyposazony w osiem kieszeni roboczych oraz system wentylacji pod pachami.

Materiat 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura 190 g/m?
|Liczba kieszeni 8 sztuk

JRozmiar M

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Mieszanka bawetny i poliestru 190 g/m?
Potaczenie 35% bawetny z 65% poliestru zapewnia rownowage miedzy przewiewnoscig a wytrzymatoscig. Bawetna odpowiada za

komfort termiczny i chtonnos¢ wilgoci, poliester za odpornos¢ na rozcigganie i szybkie schniecie. Gramatura 190 g/m? oznacza
Srednig grubos¢ materiatu - wystarczajgco wytrzymata na intensywna prace, ale nie ograniczajgca ruchéw.

Wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D

oferta wa?na 3 dni
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Tkanina Oxford 600D (600 denier) to materiat o splocie koszykowym, charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na Scieranie.

Dodatkowe obszycia umieszczone w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia - tokcie, ramiona, okolice kieszeni - wydtuzajg

zywotnos¢ bluzy podczas pracy z narzedziami czy materiatami budowlanymi.

Osiem funkcjonalnych kieszeni roboczych

System kieszeni zaprojektowany z mysla o organizacji pracy: kieszen piersiowa z zapieciem na rzep na drobne przedmioty, dwie

kieszenie w talii na wieksze narzedzia, dwie wzmacniane kieszenie w okolicy pasa na ciezsze akcesoria. Rozmieszczenie kieszeni

zapewnia tatwy dostep do sprzetu bez koniecznosci zdejmowania bluzy.

Wentylacja i regulacja dopasowania

Otwory wentylacyjne pod pachami umozliwiajg cyrkulacje powietrza podczas intensywnej pracy fizycznej, redukujac przegrzewanie.

Regulowane mankiety i dét bluzy pozwalaja dostosowac kréj do indywidualnych potrzeb i zapobiegaja przedostawaniu sie

zanieczyszczeh pod odziez.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Materiat wzmocnien
Liczba kieszeni
Wentylacja
Regulacja

Zastosowanie bluzy roboczej

YT-80901

Yato

M

35% bawetna, 65% poliester

190 g/m?

Tkanina Oxford 600D

8 sztuk (piersiowa, 2x talia, 2x pas + dodatkowe)
Tak, pod pachami

Mankiety i dét bluzy

Prace warsztatowe - mechanika, stolarstwo, Slusarstwo

Budownictwo - prace wykonczeniowe, montazowe, instalacyjne

Przemyst - produkcja, magazynowanie, logistyka

Konserwacja i utrzymanie ruchu
Prace remontowe i renowacyjne
Majsterkowanie i prace domowe
Ogrodnictwo i prace zewnetrzne
Transport i obstuga maszyn
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Dobér rozmiaru bluzy roboczej

Rozmiar M odpowiada obwodowi klatki piersiowej 96-100 cm. Przed zakupem nalezy zmierzy¢ obwdd klatki piersiowej miarka
krawiecka, prowadzac jg poziomo przez najszerszy punkt. Bluza robocza powinna by¢ na tyle luzna, aby umozliwi¢ swobodne ruchy
ramion i nie krepowac podczas podnoszenia czy pochylania sie, ale nie na tyle obszerna, by zwiekszac ryzyko zaczepienia o
elementy robocze.

Konserwacja odziezy roboczej

Materiat mieszankowy wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Nalezy unika¢ srodkéw wybielajacych, ktére moga
ostabi¢ witdkna poliestrowe. Wzmocnienia z tkaniny Oxford wytrzymujg wielokrotne pranie bez utraty wtasciwosci
mechanicznych. Przed praniem zaleca sie zamkniecie zapie¢ na rzepy, aby nie uszkodzi¢ innych elementéw odziezy. Bluza nie
wymaga prasowania - materiat poliestrowy szybko odzyskuje ksztatt po wyschnieciu.

Produkty uzupetniajgce
Do kompletu z bluza roboczg warto rozwazy¢ spodnie robocze Yato z wzmocnieniami, ktére zapewnig spéjnosc systemu

kieszeni i ochrony. Rekawice robocze i obuwie ochronne uzupetnig zestaw odziezy dla prac wymagajacych petnego

zabezpieczenia.
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