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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80176 rozmiar S

elementy wentylacyjne.

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura 267 g/m?2

|Liczba kieszeni 8 kieszeni

JRozmiar S

Charakterystyka bluzy roboczej Yato YT-80176

BLUZA ROBOCZA ROZMIAR S YT-80176 YATO

62,60 zt

50,89 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-80176

YT-80176

5906083035968

YATO

Bluza robocza z mieszanki bawetny i poliestru, zaprojektowana dla prac wymagajgcych funkcjonalnosci i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne. Model wyposazony w system kieszeni, wzmocnienia w strefach narazonych na $cieranie oraz

Materiat o gramaturze 267 g/m?

Potaczenie 35% bawetny i 65% poliestru zapewnia réwnowage miedzy przewiewnoscig a trwatosciag. Bawetna odpowiada za komfort

termiczny i chtonnos¢ wilgoci, poliester za odpornos¢ na rozcigganie i szybkie schniecie. Gramatura 267 g/m? oznacza Srednig

grubos¢ materiatu, odpowiednig dla pracy w temperaturach od 10°C do 20°C.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/bluza-robocza-rozmiar-s-yt-80176-yato-p-13956.html

Wzmocnienia Oxford 600D
Tkanina Oxford o gestosci 600 denier umieszczona w strefach tokci, ramion i innych punktéw kontaktu. Struktura panamaskiego

splotu zwieksza odpornos$¢ na przebicia i przetarcia o szorstkie powierzchnie. Wzmocnienia przedtuzaja zywotnos¢ bluzy w
warunkach intensywnego uzytkowania.

System 8 kieszeni roboczych
Rozmieszczenie kieszeni obejmuje kieszenie na klatce piersiowej z zapieciem na rzep, kieszenie boczne oraz dwie waskie kieszonki

na drobne przedmioty. Rozplanowanie pozwala na segregacje narzedzi i akcesoriéw bez ograniczania swobody ruchéw podczas
pracy.

Wentylacja pod pachami z regulacja

Otwory wentylacyjne pod pachami z zamkiem btyskawicznym umozliwiajg kontrole przeptywu powietrza. Rozwigzanie przydatne przy
pracy fizycznej lub w podwyzszonej temperaturze otoczenia, zapobiega przegrzaniu bez koniecznosci zdejmowania bluzy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80176

Rozmiar S

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura 267 g/m?

Liczba kieszeni 8

Wzmocnienia Oxford 600D w strefach narazonych na przetarcia
Wentylacja Pod pachami z regulacjg na suwak

Elementy odblaskowe Tak

Regulacja Szerokos¢ u dotu bluzy

Zapiecie kieszeni Rzep

Zastosowanie bluzy roboczej

¢ Prace warsztatowe przy obstudze maszyn i urzadzen
¢ Budowa i remonty obiektéw budowlanych

¢ Instalacje przemystowe i konserwacja infrastruktury
e Magazynowanie i prace logistyczne

¢ Prace stolarskie i Slusarskie

e Serwis techniczny i naprawy
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e Prace montazowe w terenie

¢ Prace wykonczeniowe i malarskie

Uzytkowanie i konserwacja

Dobér rozmiaru
Rozmiar S przeznaczony dla obwodu klatki piersiowej 88-92 cm. Kréj bluzy roboczej przewiduje luz na dodatkowg warstwe odziezy

lub swobode ruchéw. Przed zakupem warto sprawdzi¢ tabele rozmiaréw producenta, szczegdlnie dtugosc rekawodw i dtugosé
catkowita.

Pranie i konserwacja
Materiat mieszany bawetna-poliester wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed pierwszym praniem zaleca sie

zamkniecie wszystkich zamkdw i rzepéw. Wzmocnienia Oxford zachowuja wtasciwosci przy standardowej konserwacji. Unikac
suszenia w suszarce bebnowej.

Elementy odblaskowe

Naszywki odblaskowe zwiekszaja widocznos¢ w warunkach ograniczonej widocznosci lub podczas pracy przy drogach. Nie stanowia
certyfikowanej odziezy ostrzegawczej zgodnej z normami EN ISO 20471, ale poprawiajg bezpieczenstwo w codziennym uzytkowaniu.

Produkty powigzane

Do kompletu z bluzg roboczg poleca sie spodnie robocze z tej samej serii Yato, ktére zapewniajg spdjnosc kolorystyczng i
funkcjonalng. Warto rozwazy¢ rekawice robocze oraz obuwie z podnoskiem stalowym dla petnej ochrony podczas pracy.
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