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BLUZA ROBOCZA ROZMIAR XL YT-80904
YATO

Cena brutto 48,15 zł

Cena netto 39,15 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80904

Kod producenta YT-80904

Kod EAN 5906083036439

Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza Yato YT-80904 rozmiar XL

Bluza robocza z mieszanki bawełny i poliestru, wyposażona w osiem kieszeni roboczych i wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D
w miejscach narażonych na ścieranie. Przeznaczona do prac budowlanych, warsztatowych i magazynowych.

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 190 g/m² 

Liczba kieszeni 8 kieszeni roboczych 

Rozmiar XL 

 

Charakterystyka bluzy roboczej Yato

Mieszanka bawełny i poliestru 190 g/m²

Połączenie 35% bawełny z 65% poliestru zapewnia równowagę między przewiewnością naturalnego włókna a trwałością
syntetycznego. Gramatura 190 g/m² oznacza średnią grubość materiału — odpowiednią na trzy sezony, nie za ciężką w lecie, ale
zapewniającą podstawową ochronę przed chłodem.
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Wzmocnienia z tkaniny Oxford 600D

Tkanina Oxford o gęstości 600 denierów zastosowana na łokciach, barkach i kieszeniach zwiększa odporność na przebicia i ścieranie.
Parametr 600D określa grubość nici — im wyższa wartość, tym materiał bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne w miejscach
najbardziej narażonych.

Osiem kieszeni roboczych

Układ ośmiu kieszeni, w tym wzmacnianych na rzep i dwóch wąskich, umożliwia organizację drobnego sprzętu, narzędzi
pomiarowych i telefonu bez konieczności noszenia dodatkowych pojemników. Zamknięcia na rzep zabezpieczają zawartość przed
wypadnięciem podczas pochylania się.

Wentylacja pod pachami i regulacje

Panele wentylacyjne pod pachami odprowadzają nadmiar ciepła podczas intensywnego wysiłku. Mankiety zapinane na rzep i
regulacja szerokości dołu bluzy za pomocą guzików pozwalają dopasować krój do warunków pracy i indywidualnych preferencji.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80904
Marka Yato
Rozmiar XL
Materiał podstawowy 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura materiału 190 g/m²
Materiał wzmocnień Oxford 600D
Liczba kieszeni 8
Wzmocnienia Łokcie, barki, kieszenie
Wentylacja Pod pachami
Regulacje Mankiety na rzep, dół na guziki

Zastosowanie

Prace budowlane — murarstwo, tynkowanie, montaż instalacji
Prace wykończeniowe — układanie płytek, malowanie, szpachlowanie
Warsztaty mechaniczne — naprawa pojazdów, obsługa maszyn
Prace magazynowe — kompletacja zamówień, załadunek, rozładunek
Stolarstwo — obróbka drewna, montaż mebli
Prace remontowe — drobne naprawy w obiektach mieszkalnych i użytkowych
Ogrodnictwo — prace sezonowe wymagające ochrony odzieży codziennej
Majsterkowanie domowe — prace wymagające kieszeni na narzędzia
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Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej około 112-116 cm. Bluza projektowana z myślą o noszeniu na koszulce lub cienkiej
warstwie odzieży. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić swobodę ruchów w ramionach i łokciach — materiał nie rozciąga się
znacząco po praniu.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawełny z poliestrem wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Unikać wybielaczy chlorowych — mogą osłabić
włókna poliestru. Wzmocnienia Oxford 600D są odporne na częste pranie, ale należy zapinać rzepy przed włożeniem do pralki, aby
nie uszkadzały innych elementów odzieży.

Kiedy wymienić bluzę roboczą

Wymiana konieczna przy widocznym przetarciu wzmocnień na łokciach lub barkach, uszkodzeniu zamknięć na rzep
uniemożliwiającym zapięcie, rozerwaniach szwów przy kieszeniach. Regularne sprawdzanie stanu wzmocnień zapobiega sytuacjom,
w których uszkodzona odzież nie zapewnia już odpowiedniej ochrony.
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