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Bluza robocza S1131 SCHMITH

Cena brutto 122,60 zł

Cena netto 99,67 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1131

Kod producenta S1131

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bluza robocza S1131 SCHMITH

Bluza robocza z mieszanki poliestrowo-bawełnianej przeznaczona do ogólnych prac wymagających podstawowej ochrony.
Kategoria I odzieży ochronnej – odpowiednia do środowisk o minimalnym ryzyku.

Skład materiału 65% PES / 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Kategoria ochronna I 

Model S1131 

 

Charakterystyka techniczna

Mieszanka poliestrowo-bawełniana

Połączenie 65% poliestru z 35% bawełny zapewnia kompromis między wytrzymałością a komfortem. Poliester zwiększa odporność na
rozdarcia i przyspiesza schnięcie, bawełna odpowiada za przewiewność i naturalne właściwości.

Gramatura 267 g/m²

Średnia gramatura materiału przekłada się na odporność mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Tkanina tej grubości chroni
przed drobnymi uszkodzeniami i zapewnia podstawową izolację termiczną.
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Wzmocnienia konstrukcyjne

Potrójne szwy w newralgicznych punktach (ramiona, boki, kieszenie) zwiększają wytrzymałość na rozciąganie i zapobiegają
przedwczesnemu rozerwaniu w miejscach narażonych na obciążenia mechaniczne.

System kieszeni

Pięć kieszeni rozmieszczonych ergonomicznie: dwie piersiowe z klapkami na rzepy, dwie boczne otwarte oraz dodatkowa na lewym
rękawie. Umożliwia segregację narzędzi i drobnych elementów podczas pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1131
Producent Schmith
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Kategoria ochronna I (minimalne ryzyko)
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny kryty plisą na rzepy
Kieszenie 5 (2 piersiowe z klapką, 2 boczne, 1 na rękawie)
Regulacja mankietów Rzepy
Wykończenie dolne Elastyczny ściągacz
Wzmocnienia Potrójne szwy w miejscach krytycznych

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe wewnątrz pomieszczeń
Montaż i instalacje elektryczne, hydrauliczne
Obsługa maszyn w warsztatach mechanicznych
Prace magazynowe i logistyczne
Transport i dystrybucja towarów
Konserwacja i utrzymanie ruchu
Prace porządkowe na obiektach przemysłowych
Ogólne prace pomocnicze w zakładach produkcyjnych

Kategoria I odzieży ochronnej

Zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425, kategoria I obejmuje odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami. Bluza nadaje się
do środowisk, w których nie występują zagrożenia mechaniczne wysokiego ryzyka, chemiczne ani termiczne. Przed zastosowaniem w
warunkach specjalnych należy zweryfikować wymagania prawne dotyczące odpowiedniej kategorii ochrony.
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Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka poliestrowo-bawełniana wymaga prania w temperaturze maksymalnie 60°C. Poliester w składzie ogranicza
kurczliwość materiału, ale może gromadzić ładunki elektrostatyczne – zaleca się używanie płynów zmiękczających. Unikać
suszenia w wysokich temperaturach, które mogą osłabić włókna syntetyczne.

Regularne sprawdzanie stanu szwów i zamków błyskawicznych pozwala wykryć uszkodzenia przed ich pogłębieniem. Rzepy
należy oczyszczać z pyłu i włókien, aby zachowały skuteczność mocowania. W przypadku intensywnego użytkowania w
środowisku pylnym, zaleca się pranie po każdym dniu roboczym.

Produkty powiązane

Do kompletu z bluzą S1131 poleca się spodnie robocze z tej samej serii Schmith, wykonane z identycznego materiału. Warto
rozważyć również kamizelkę odblaskową kategorii II, jeśli prace odbywają się w strefach o ograniczonej widoczności.
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