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bluza z kapturem czarna zapinana ciepła L
YT-79217 YATO

Cena brutto 81,86 zł

Cena netto 66,55 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79217

Kod producenta YT-79217

Kod EAN 5906083097034

Producent YATO

Opis produktu

Bluza robocza z kapturem YATO YT-79217 czarna zapinana rozmiar L

Bluza robocza zapinana na zamek błyskawiczny z kapturem regulowanym, wykonana z wytrzymałej mieszanki bawełny i
poliestru o gramaturze 300 g/m². Spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 dla odzieży ochronnej I kategorii.

Rozmiar L (wzrost 180-188 cm) 

Materiał 80% bawełna, 20% poliester 

Gramatura 300 g/m² 

Kategoria ochrony I (UE 2016/425) 

 

Charakterystyka bluzy roboczej YATO YT-79217

Materiał o gramaturze 300 g/m²

Gruba tkanina zapewnia odpowiednią izolację termiczną podczas pracy w chłodniejszych warunkach. Proporcja 80% bawełny i 20%
poliestru łączy przewiewność naturalnego włókna z odpornością na rozciąganie i szybkie schnięcie syntetyku.

Wzmocnienia na ramionach
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Pikowany materiał w strefie ramion zwiększa odporność na ścieranie i chroni przed uciskiem podczas przenoszenia ciężkich
przedmiotów lub noszenia plecaka z narzędziami.

Regulowany kaptur z wysoką stójką

Kaptur wyposażony w troczki umożliwia dopasowanie do obwodu głowy, zapewniając ochronę przed wiatrem i chłodem. Wysoka
stójka zabezpiecza szyję bez konieczności zakładania kaptura.

Kieszenie zamykane na zamek

Dwie kieszenie zewnętrzne w okolicy talii z zamkami błyskawicznymi zabezpieczają drobne przedmioty, narzędzia pomiarowe lub
dokumenty przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu.

 

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu YT-79217
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód klatki piersiowej 112 cm
Kolor Czarno-czerwony
Skład materiału 80% bawełna, 20% poliester
Gramatura tkaniny 300 g/m²
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych 2
Ściągacz w pasie Tak
Elastyczne mankiety Tak
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)

Zastosowanie bluzy roboczej

Prace budowlane i remontowe w sezonie wiosenno-jesiennym
Prace ogrodnicze i leśne wymagające swobody ruchów
Prace magazynowe i transportowe w nieogrzewanych pomieszczeniach
Konserwacja i serwis maszyn w warunkach zewnętrznych
Prace montażowe na wysokościach z wykorzystaniem uprzęży
Obsługa sprzętu ciężkiego w chłodniejsze dni
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Warstwa ocieplająca pod kurtką roboczą zimą
Odzież warsztatowa do prac wymagających ochrony I kategorii

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Oznaczenie kategorii I obejmuje odzież ochronną zaprojektowaną dla minimalnych zagrożeń, gdzie użytkownik może samodzielnie
ocenić skuteczność ochrony. Dotyczy podstawowej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, wilgocią czy lekkim zabrudzeniem
mechanicznym, bez narażenia na poważne obrażenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan zamków błyskawicznych i troczków regulacyjnych. Ściągacz w pasie oraz elastyczne
mankiety powinny zachować sprężystość, aby skutecznie zatrzymywać ciepło.

Gramatura 300 g/m² oznacza, że bluza nadaje się do użytkowania w temperaturach od około 5°C do 15°C jako warstwa
wierzchnia, lub jako warstwa środkowa pod kurtkę w niższych temperaturach. Mieszanka bawełniano-poliestrowa wymaga
prania w temperaturze do 40°C bez użycia wybielaczy.

Pikowane wzmocnienia na ramionach wymagają szczególnej uwagi podczas prania — unikaj silnego wirowania, które mogłoby
uszkodzić strukturę pikowania. Po praniu rozłóż bluzę do schnięcia w pozycji poziomej, aby zachować kształt i właściwości
termoizolacyjne materiału.

Dobór rozmiaru

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 180-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 112 cm. Przy wyborze rozmiaru uwzględnij,
że bluza ma być noszona na koszulce lub cienkiej warstwie termoaktywnej. Elastyczne mankiety i ściągacz w pasie kompensują
niewielkie różnice wymiarów.

Produkty powiązane

Do kompletu z bluzą roboczą warto rozważyć spodnie robocze YATO w tym samym rozmiarze, rękawice robocze dostosowane
do rodzaju wykonywanej pracy oraz odzież termoaktywną jako warstwę bazową w chłodniejsze dni.
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