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bluza z kapturem moro zapinana ciepła l
YT-79222 YATO

Cena brutto 77,04 zł

Cena netto 62,63 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79222

Kod producenta YT-79222

Kod EAN 5906083097089

Producent YATO

Opis produktu

  

Bluza robocza z kapturem YATO YT-79222 – rozmiar L, moro khaki

Bluza robocza zapinana na zamek z kapturem i kieszeniami, wykonana z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 300
g/m². Spełnia wymagania rozporządzenia UE 2016/425 dla odzieży roboczej I kategorii.

Materiał 80% bawełna, 20% poliester 

Gramatura 300 g/m² 

Rozmiar L (180-188 cm) 

Kategoria ochrony I (UE 2016/425) 

 

Charakterystyka bluzy roboczej YATO YT-79222

Materiał i gramatura 300 g/m²

Skład 80% bawełny i 20% poliestru zapewnia równowagę między komfortem a wytrzymałością. Bawełna odpowiada za przewiewność
i przyjemne w dotyku właściwości, podczas gdy poliester zwiększa odporność na rozdarcia i rozciąganie. Gramatura 300 g/m²
oznacza, że bluza jest odpowiednio ciepła na chłodniejsze dni, zachowując przy tym elastyczność.
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Kaptur z troczkami i zamek błyskawiczny

Kaptur wyposażony w troczki umożliwia regulację dopasowania i dodatkową ochronę głowy przed chłodem lub wiatrem. Zamek
błyskawiczny na całej długości bluzy pozwala na szybkie zakładanie i zdejmowanie oraz regulację wentylacji w zależności od
temperatury otoczenia.

Dwie kieszenie zewnętrzne

Otwarte kieszenie w okolicy talii umożliwiają przechowywanie drobnych narzędzi, rękawic lub telefonu. Brak zamknięć sprawia, że
dostęp do zawartości jest natychmiastowy, co ma znaczenie podczas pracy wymagającej częstego sięgania po przedmioty.

Elastyczne mankiety i ściągacz w pasie

Szerokie elastyczne mankiety dopasowują się do nadgarstków, ograniczając przedostawanie się zimnego powietrza. Ściągacz w
dolnej części bluzy stabilizuje ją na ciele i zapobiega zadieraniu się podczas ruchów, co zwiększa komfort przy pracy w pochyleniu
lub podczas podnoszenia przedmiotów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79222
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód klatki piersiowej 112 cm
Materiał 80% bawełna, 20% poliester
Gramatura 300 g/m²
Kolor Khaki (wzór moro)
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni 2 zewnętrzne
Kaptur Tak, z troczkami
Ściągacz Tak, w pasie i mankietach
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylujące Nie
Kategoria ochrony I (zgodnie z UE 2016/425)

Zastosowanie bluzy roboczej z kapturem

Prace budowlane i remontowe w sezonie wiosennym i jesiennym
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Prace ogrodnicze i leśne wymagające ochrony przed chłodem
Prace magazynowe w nieogrewanych pomieszczeniach
Transport i logistyka – załadunek i rozładunek w chłodniejszych warunkach
Prace warsztatowe i mechaniczne w garażach bez ogrzewania
Prace porządkowe na zewnątrz budynków
Użytek codzienny jako odzież ochronna przed chłodem

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Oznaczenie I kategorii oznacza, że bluza zabezpiecza przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak lekkie urazy mechaniczne, kontakt
z łagodnymi środkami czyszczącymi czy warunkami atmosferycznymi o niewielkim natężeniu. Nie jest przeznaczona do ochrony
przed zagrożeniami o charakterze chemicznym, termicznym czy mechanicznym o wysokim ryzyku.

Dobór rozmiaru i kompatybilność

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o wzroście 180-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 112 cm. Przed zakupem warto
zmierzyć obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, z uwzględnieniem dodatkowej warstwy odzieży, którą planuje się
nosić pod bluzą. Elastyczne mankiety i ściągacz w pasie pozwalają na pewien zakres dopasowania, ale zbyt duża różnica w
wymiarach może wpłynąć na komfort i funkcjonalność.

Bluza nie posiada elementów odblaskowych ani otworów wentylacyjnych, co należy uwzględnić przy wyborze do prac w
warunkach wymagających widoczności lub intensywnego wysiłku fizycznego prowadzącego do przegrzania.

Użytkowanie i konserwacja

Mieszanka bawełny i poliestru wymaga prania w temperaturze zalecanej przez producenta, zazwyczaj do 40°C, aby uniknąć
skurczenia się materiału. Poliester zwiększa odporność na gniecenie i przyspiesza schnięcie po praniu. Zaleca się unikanie
stosowania zmiękczaczy, które mogą obniżyć właściwości oddychające bawełny.

Zamek błyskawiczny należy zapinać przed praniem, aby chronić go przed uszkodzeniem. Bluza nie powinna być suszona w
suszarce bębnowej w wysokich temperaturach, ponieważ może to wpłynąć na trwałość elastycznych elementów.

Produkty powiązane

Do bluzy YATO YT-79222 warto rozważyć spodnie robocze z tej samej serii, rękawice robocze dostosowane do pory roku oraz
obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową. W przypadku prac wymagających widoczności, można uzupełnić zestaw o
kamizelkę odblaskową noszoną na wierzchu.
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