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Boczna pokrywa do kosiarki spalinowej
G83053-54 71 C01025 GEKO

Cena brutto 26,12 zł

Cena netto 21,24 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy C01025

Kod producenta C01025

Kod EAN 5901477131189

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Boczna pokrywa do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54 71

Oryginalna boczna pokrywa stanowi element obudowy kosiarki spalinowej, zapewniający ochronę mechanizmów
wewnętrznych oraz zamknięcie komory roboczej. Przeznaczona do modelu G83053-54 71 marki GEKO.

Typ produktu Pokrywa boczna 

Model C01025 

Kompatybilność GEKO G83053-54 71 

Zastosowanie Kosiarka spalinowa 

 

Charakterystyka

Ochrona mechanizmów

Pokrywa zabezpiecza wewnętrzne elementy kosiarki przed dostępem zanieczyszczeń, wilgoci oraz uszkodzeń mechanicznych
podczas pracy. Szczelne zamknięcie komory zapobiega przedostawaniu się trawy i pyłu do układu napędowego.
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Kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie do modelu G83053-54 71. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają oryginalnym specyfikacjom
producenta, co zapewnia prawidłowe dopasowanie bez konieczności modyfikacji.

Montaż

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Pokrywa mocowana jest w przewidzianych punktach za pomocą standardowych
elementów złącznych. Proces wymiany zajmuje kilka minut.

Funkcja w konstrukcji

Oprócz funkcji ochronnej, pokrywa stanowi element konstrukcyjny obudowy, wpływający na aerodynamikę przepływu powietrza
wewnątrz komory roboczej oraz kierowanie skoszonej trawy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Numer katalogowy C01025
Typ części Pokrywa boczna
Przeznaczenie Kosiarka spalinowa GEKO G83053-54 71
Lokalizacja montażu Strona boczna obudowy

Zastosowanie

Pokrywa znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

Wymiana uszkodzonej lub pękniętej oryginalnej pokrywy
Naprawa kosiarki po mechanicznym uszkodzeniu obudowy
Odnowienie estetyki sprzętu ogrodowego
Przywrócenie szczelności komory roboczej
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu koszenia

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Pokrywa pasuje
wyłącznie do modelu G83053-54 71. W przypadku wątpliwości można porównać kształt i rozmieszczenie otworów montażowych z
oryginalną częścią.
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Konserwacja i eksploatacja

Po zamontowaniu pokrywy warto regularnie sprawdzać stan mocowań, szczególnie po intensywnym użytkowaniu kosiarki.
Wibracje podczas pracy mogą prowadzić do poluzowania elementów złącznych.

Okresowe czyszczenie pokrywy z osadów trawy i ziemi przedłuża żywotność zarówno samej pokrywy, jak i chronionych przez
nią mechanizmów. Zaleca się usuwanie zanieczyszczeń po każdym koszeniu, zanim zaschną i utwardzą się.

W przypadku zauważenia pęknięć lub uszkodzeń pokrywy, należy ją wymienić, ponieważ uszkodzona obudowa nie zapewnia
odpowiedniej ochrony wewnętrznych podzespołów kosiarki przed wpływem czynników zewnętrznych.
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