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Brzeszczot do wyrzynarki, uchwyt typu b&d,
do laminatów, kpl. 5szt. 27833 VOREL

Cena brutto 6,02 zł

Cena netto 4,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 27833

Kod producenta 27833

Kod EAN 5906083278334

Producent Vorel

Uchwyt Typ U

Jednostka KPL

Długość [mm] 100

Opis produktu

  

Brzeszczot do wyrzynarki VOREL 27833 - uchwyt B&D, do laminatów, 5 szt.

Brzeszczoty do wyrzynarki przeznaczone do cięcia materiałów laminowanych. Zestaw zawiera 5 sztuk brzeszczotów z
uchwytem typu B&D, kompatybilnym z większością wyrzynarek elektrycznych dostępnych na rynku.

Typ uchwytu B&D (Black & Decker) 

Materiał do cięcia Laminaty 

Ilość w zestawie 5 sztuk 

Producent VOREL 

 

Charakterystyka brzeszczotów do laminatów

Uchwyt typu B&D
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Uniwersalny system mocowania brzeszczotów, stosowany w większości wyrzynarek marek takich jak Black & Decker, DeWalt, Bosch,
Makita czy Stanley. Uchwyt typu B&D to standard typu T-shank, zapewniający szybką wymianę brzeszczotu bez użycia narzędzi.

Specjalizacja do laminatów

Brzeszczoty zostały zaprojektowane z uzębieniem dostosowanym do cięcia materiałów laminowanych, w tym paneli podłogowych,
blatów kuchennych HPL oraz płyt meblowych pokrytych laminatem. Geometria zębów minimalizuje wykruszanie warstwy
dekoracyjnej.

Zestaw 5 sztuk

Komplet brzeszczotów zapewnia ciągłość pracy przy większych projektach. Pojedynczy brzeszczot może przetrzymać przecięcie
około 3-5 metrów laminatu, w zależności od grubości materiału i intensywności użytkowania. Zestaw wystarczy do wykończenia
standardowego pomieszczenia.

Marka VOREL

Producent narzędzi i akcesoriów warsztatowych z wieloletnim doświadczeniem. Brzeszczoty VOREL charakteryzują się powtarzalną
jakością wykonania i konkurencyjną ceną w segmencie produktów profesjonalno-warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model 27833
Producent VOREL
Typ uchwytu B&D (T-shank)
Przeznaczenie Laminaty, panele podłogowe, płyty laminowane
Ilość w opakowaniu 5 sztuk
Kompatybilność Wyrzynarki z uchwytem typu B&D/T-shank

Zastosowanie brzeszczotów do laminatów

Cięcie paneli podłogowych laminowanych podczas układania podłóg
Docinanie blatów kuchennych HPL przy montażu mebli
Wykrawanie otworów pod gniazda i włączniki w panelach ściennych
Cięcie płyt meblowych pokrytych laminatem przy produkcji mebli
Prace remontowe wymagające precyzyjnego cięcia materiałów laminowanych
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Wykończenia stolarskie w budownictwie mieszkaniowym
Docinanie listew wykończeniowych i progów laminowanych

Jak sprawdzić kompatybilność z wyrzynarką

Uchwyt typu B&D (T-shank) to obecnie najczęściej stosowany standard. Aby sprawdzić kompatybilność, należy zweryfikować typ
mocowania brzeszczotu w instrukcji wyrzynarki lub sprawdzić kształt uchwytu aktualnie używanego brzeszczotu. Uchwyt T-shank ma
charakterystyczny kształt litery T na końcu trzpienia. Starsze modele wyrzynarek mogą używać uchwytu typu U-shank – w takim
przypadku brzeszczoty B&D nie będą kompatybilne.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas cięcia laminatów należy ustawić wyrzynarkę na ruch wahadłowy w pozycji minimalnej lub wyłączyć funkcję
wahadłową całkowicie. Zapobiega to wykruszaniu warstwy dekoracyjnej. Cięcie powinno odbywać się od strony spodniej
panelu, aby ewentualne wykruszenia powstały po niewidocznej stronie.

Prędkość cięcia należy dostosować do grubości materiału – zazwyczaj optymalna prędkość to 60-80% maksymalnej mocy
wyrzynarki. Zbyt szybkie cięcie może prowadzić do przegrzania brzeszczotu i uszkodzenia laminatu.

Brzeszczoty do laminatów tępią się szybciej niż te do drewna ze względu na twardość warstwy dekoracyjnej. Oznaki zużycia to
zwiększona siła nacisku potrzebna do cięcia, nieregularne krawędzie cięcia oraz wykruszanie laminatu. W takim przypadku
brzeszczot należy wymienić na nowy.

Produkty uzupełniające

Do pracy z laminatami warto rozważyć również brzeszczoty o drobniejszym uzębieniu do cięć wykończeniowych oraz
brzeszczoty uniwersalne do cięcia otworów pod instalacje. Przy intensywnej pracy przydatny będzie zestaw brzeszczotów w
większej ilości oraz olej do smarowania ostrzy.
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