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BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI
PNEUMATYCZNEJ YT-09959 YATO

Cena brutto 6,71 zł

Cena netto 5,46 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-09959

Kod producenta YT-09959

Kod EAN 5906083044298

Producent YATO

Opis produktu

  

Brzeszczoty do wyrzynarki pneumatycznej YT-09959 YATO

Zestaw 5 brzeszczotów HSS 32 TPI przeznaczonych do cięcia metalu, drewna i tworzyw sztucznych w wyrzzynarkach
pneumatycznych. Kompatybilne z wyrzynarką YATO YT-09955.

Materiał Stal HSS 

Liczba zębów 32 TPI 

Zastosowanie Metal, drewno, tworzywa 

Zawartość zestawu 5 sztuk 

 

Charakterystyka brzeszczotów HSS do wyrzynarki pneumatycznej

Stal szybkotnąca HSS

Brzeszczoty wykonane z hartowanej stali szybkotnącej (High Speed Steel) charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i
zachowują ostrość krawędzi tnących podczas intensywnej pracy. Materiał HSS wytrzymuje wyższe temperatury generowane podczas
cięcia bez utraty twardości.
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32 zęby na cal (TPI)

Parametr TPI (Teeth Per Inch) określa zagęszczenie uzębienia. Wartość 32 TPI oznacza drobne uzębienie, które zapewnia gładkie
cięcie materiałów o małej i średniej grubości. Im więcej zębów na cal, tym dokładniejsze cięcie, ale wolniejsze tempo pracy.

Uniwersalność materiałowa

Brzeszczoty nadają się do cięcia metali kolorowych i żelaznych, drewna litego i materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw
sztucznych. Jeden zestaw pokrywa potrzeby różnych prac warsztatowych i instalacyjnych bez konieczności wymiany narzędzi.

Kompatybilność z wyrzynarką YT-09955

Brzeszczoty zaprojektowano do współpracy z wyrzynarką pneumatyczną YATO YT-09955. Sprawdź typ mocowania brzeszczotów w
posiadanej wyrzynارce przed zakupem. Standardowe mocowanie zapewnia szybką wymianę bez dodatkowych narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-09959
Marka YATO
Materiał brzeszczotu Stal HSS (High Speed Steel)
Liczba zębów 32 TPI (Teeth Per Inch)
Przeznaczenie materiałowe Metal, drewno, tworzywa sztuczne
Kompatybilność Wyrzynarka pneumatyczna YATO YT-09955
Liczba sztuk w zestawie 5

Zastosowanie brzeszczotów do wyrzynarki pneumatycznej

Cięcie blach stalowych i aluminiowych o grubości do 3 mm
Wycinanie profili metalowych i elementów konstrukcyjnych
Obróbka rur metalowych i tworzywowych
Cięcie desek, płyt wiórowych i sklejek
Wycinanie listew i elementów wykończeniowych z drewna
Obróbka paneli z tworzyw sztucznych i laminatów
Prace instalacyjne w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Cięcie precyzyjne w warsztatach mechanicznych i stolarskich

Jak sprawdzić kompatybilność brzeszczotów
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Przed zakupem zweryfikuj typ mocowania brzeszczotów w posiadanej wyrzynارce pneumatycznej. Brzeszczoty YT-09959 pasują do
wyrzynarki YATO YT-09955. W przypadku innych modeli wyrzynarek sprawdź system mocowania i wymiary trzpienia brzeszczotu w
dokumentacji technicznej narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że brzeszczot jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wyrzynarki. Luźne mocowanie
powoduje wibracje, które obniżają jakość cięcia i przyspieszają zużycie brzeszczotu.

Dobierz prędkość cięcia do materiału. Metale wymagają niższych prędkości niż drewno czy tworzywa sztuczne. Zbyt wysoka
prędkość przy cięciu metalu powoduje przegrzewanie brzeszczotu i utratę ostrości.

Regularnie kontroluj stan uzębienia. Stępione lub uszkodzone zęby generują wibracje, zwiększają obciążenie silnika
wyrzynarki i obniżają precyzję cięcia. Wymień brzeszczot, gdy zauważysz trudności w prowadzeniu cięcia lub szarpanie
materiału.

Przechowuj niewykorzystane brzeszczoty w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Oryginalny blister zapewnia ochronę podczas transportu i magazynowania.

Produkty powiązane

Wyrzynarka pneumatyczna YATO YT-09955 – narzędzie bazowe do współpracy z brzeszczotami YT-09959. Olej do narzędzi
pneumatycznych zapewnia prawidłowe smarowanie mechanizmu wyrzynarki i wydłuża żywotność narzędzia.
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