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Brzeszczoty do wyrzynarki typ t, mix- do
drewna i do metalu, 5 szt YT-3445 YATO

Cena brutto 7,72 zł

Cena netto 6,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-3445

Kod producenta YT-3445

Kod EAN 5906083934452

Producent YATO

Zastosowanie Mix

Długość [mm] Mix

Uchwyt Typ T

Jednostka KPL

Opis produktu

  

Brzeszczoty do wyrzynarki typ T YATO YT-3445 - mix do drewna i metalu, 5 sztuk

Zestaw uniwersalnych brzeszczotów typu T do wyrzynarek elektrycznych. Komplet zawiera 5 sztuk przeznaczonych do cięcia
drewna oraz metalu, co eliminuje konieczność zakupu oddzielnych zestawów dla różnych materiałów.

Typ mocowania T (uniwersalny) 

Przeznaczenie Drewno i metal 

Ilość w zestawie 5 sztuk 

Model YT-3445 

 

Charakterystyka brzeszczotów do wyrzynarki

Mocowanie typu T
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Typ T to obecnie najpopularniejszy standard mocowania brzeszczotów w wyrzynarkach. Zapewnia kompatybilność z większością
modeli marek takich jak Bosch, Makita, DeWalt, Black+Decker czy Metabo. Wystarczy sprawdzić kształt uchwytu w posiadanej
wyrzynarce - jeśli ma charakterystyczny rowek w kształcie litery T, brzeszczoty będą pasować.

Zestaw mix do różnych materiałów

Komplet zawiera brzeszczoty przystosowane do cięcia zarówno drewna, jak i metalu. Brzeszczoty do drewna mają większe zęby i
większe odstępy między nimi, co zapewnia szybkie usuwanie wiórów. Brzeszczoty do metalu charakteryzują się drobniejszym
uzębieniem, które minimalizuje ryzyko zatarcia się podczas cięcia twardszych materiałów.

Praktyczna ilość w zestawie

Zestaw 5 sztuk to optymalna ilość dla użytkowników wykonujących prace warsztatowe lub remontowe. Brzeszczoty do wyrzynarki są
elementami zużywalnymi - tępią się podczas intensywnego użytkowania, mogą się złamać przy nadmiernym nacisku lub podczas
cięcia twardych materiałów. Posiadanie zapasu eliminuje przestoje w pracy.

Marka YATO

YATO to marka narzędzi warsztatowych znana z produkcji akcesoriów o dobrym stosunku parametrów do ceny. Brzeszczoty tej marki
stosowane są w warsztatach, przy pracach remontowych oraz przez użytkowników hobbystycznych wykonujących projekty DIY.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-3445
Marka YATO
Typ mocowania T (uniwersalny)
Przeznaczenie Drewno, metal
Ilość w zestawie 5 sztuk
Rodzaj zestawu Mix (różne typy brzeszczotów)

Zastosowanie brzeszczotów do wyrzynarki

Cięcie płyt wiórowych, MDF i sklejki podczas prac stolarskich
Obróbka desek i listew drewnianych
Cięcie blach stalowych i aluminiowych o małej grubości
Obróbka profili metalowych i rur
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Prace remontowe wymagające cięcia różnorodnych materiałów
Projektowanie mebli i konstrukcji drewnianych
Precyzyjne wycięcia w elementach dekoracyjnych
Prace warsztatowe przy naprawach i modyfikacjach

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy brzeszczot jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wyrzynarki. Luz lub
nieprawidłowe mocowanie może prowadzić do złamania brzeszczotu lub uszkodzenia narzędzia. Podczas cięcia należy
stosować odpowiednią prędkość obrotową - dla drewna wyższe obroty, dla metalu niższe, co zapobiega przegrzaniu
brzeszczotu.

Zużyte lub stępione brzeszczoty należy wymienić. Oznaki zużycia to trudności w rozpoczęciu cięcia, nieregularne krawędzie
cięcia, zwiększony opór podczas pracy oraz charakterystyczne dźwięki wskazujące na tarcie. Próba cięcia stępionym
brzeszczetem zwiększa zużycie silnika wyrzynarki i może prowadzić do przegrzania narzędzia.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas pracy z wyrzynarką należy stosować okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskami materiału oraz rękawice robocze.
Przy cięciu metalu zaleca się również stosowanie ochrony słuchu. Materiał należy stabilnie zamocować przed rozpoczęciem cięcia,
aby zapobiec jego przemieszczaniu się.

Kompatybilność z wyrzynarkami

Brzeszczoty typu T pasują do wyrzynarek z szybkozłączem typu T, który jest obecnie standardem w większości modeli. Przed
zakupem warto sprawdzić instrukcję wyrzynarki lub wizualnie porównać kształt uchwytu z brzeszczetem typu T. W razie
wątpliwości można skontaktować się z producentem narzędzia w celu potwierdzenia kompatybilności.
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